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Uusi oppilaiden ja
saaton pyöräparkki (25 paikkaa).
Toteutus koulun ja päiväkodin
suunnitelmien mukaisesti.
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Murskepinta

Metsälehmukset,
alla kuorihumus

Betonikiveys

Vaakaan asennettu
tukkireunus,
korkeus n. 30 cm

Pystyyn asennettuja
pölliryhmiä, kork. 20-45 cm.
Kaikki puuaines saa
maatua ja sammaloitua.

Katualueen raja
Kivettävä tai
korotettava liittymä

Latuyhteys (leveys 6,0 m).
Sijainti tarkentuu latureitin
tarkemmassa suunnittelussa.

Kaava-alueen raja

Katualueen raja

Katualueen raja

Latuyhteys (leveys 6,0 m).
Sijainti tarkentuu latureitin
tarkemmassa suunnittelussa.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys
Hervannan pohjoisosaan.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys
Hervannan pohjoisosaan.
Vaihtoehtoinen reitin linjaus 1.vaiheessa.

Kadunvarsipaikat:
yht. noin 6 kpl

Katualueen raja

Kadunvarsipaikat:
yht. noin 6 kpl

Katualueen raja

Katualueen raja

Katualueen raja

Kadunvarsipaikat:
yht. noin 6 kpl

Kadunvarsipaikat:
yht. noin 6 kpl

Kaava-alueen raja

Kaava-alueen raja

Tervaslammenpuisto
peli- ja leikkikenttineen
toteutetaan erillisen
puistosuunnitelman mukaisesti.

Aukio- ja torialueet
toteutetaan erillisen
suunnitelman mukaisesti.

Nykyinen ajotie/metsäautotie,
jota käytettäisiin sellaisenaan
myös ulkoiluyhteytenä.

ISOKUUSI 4:N
SUUNNITTELUALUE

ISOKUUSI 4:N
SUUNNITTELUALUE
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Kadunvarsipaikat:
yht. noin 4 kpl

Koulun ja päiväkodin piha-alue
sekä pysäköintialue
toteutetaan erillisen
suunnitelman mukaisesti.
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