
Jätteenkäsittely (hyödyntämistoimi) Jäteveden käsittely

Välpe- ja hiekanerotusjätteen 
käsittely

 Kivet
 Vierasesineet
 Hiekka

Lielahti
 Nostettava nollakuidun määrä n. 400 000 m3

 10 % kuiva-ainepitoisuus IN SITU
 Kokonaismassa 40 000 t/ Ka. 100 %)

Lisäksi:
 Uppotukit
 Kivet
 Vierasesineet
 Hiekka
 Nosto ja käsittely asianmukaisesti

Imuruoppaus
 Laskennallisia ruoppauspäiviä 210 kpl/a

 Ruoppausmassan määrä 1905 t/
ruoppauspäivä

 Kuiva-ainespitoisuus 2.5 %

Kauharuoppaus
(pienialaiset 

poikkeuskohteet)

Välppäys ja 
hiekanerotus

Esikäsittelyaltaat

Ilmastus
 Laskennallinen 

kapasiteetti 1826 m3/
ruoppauspäivä

Jälkiselkeytys

Lopputuotteen 
varastointi/

aumaus

Vesi

Kuivattu lopputuote
 Kuiva-ainepitoisuus 40-60 %
 Määrä 74 - 111 t/kuivauspäivä 

Käsiteltyjen vesien purku järveen
(suojaverhon sisään)

Liete

Asianmukainen 
käsittely

Kuljetus voimalaan

Kuivaus

 Laskennallisia kuivauspäiviä 
225 kpl/a

 Kuivauksen kapasiteetti 
1778 t/kuivauspäivä

Kuitu/tikkumassa

Vesi

Varastokentän hulevedet ohjataan
Tasausaltaan kautta ilmastukseen

EEJ-piste

Lopputuotteen
laadun tarkastus
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