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Johdanto

Kurssikeskuksenkadupyoratie on osapyoéraliikenteentavoiteverkon
seudullista paareittia Reitin on tarkoitus tarjota Vuoreksen ja
keskustan valille uusi sujuva, suora ja turvallinen pyodrayhteys
Kurssikeskuksenkadunosuus on jatkoa vuosina 20222023
rakennettavalleSulkavuorenrinteempyoratielle

Pyoratienyleissuunnitelmarohessalaadittiin mm. yleissuunnitelma
katualueelta puistoalueelle siirtyvasta ja talvella latuyhteytena
olevasta ulkoilureitista seka yleissuunnitelmatason paivitys
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) pysakointialueen
jarjestelyistgja vihersuunnitelmasta

Suunnitteluun sisaltyi my6és muutokset Nirvansuonkadun ja
Nirvanpellonkadun jarjestelyihin pysékdintialueiden osuudella,
Kurssikeskuksenkadun bussiliikenteen pysakkijarjestelyjen
parantaminensekaalueenhulevesienyleissuunnitelmaraatiminen

Kuva: Suunnittelualueen raja
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1. Suunnittelun lahtokohdat

Laht6kohtia kasittelevadnosuuteenon koottu tiedot:
A Suunnittelulleasetetutuistatavoitteista

A Suunnitteluprosessistg ohjausryhmasta

A MaankaytostaKurssikeskuksenkadualueella

A Yleiskaavamsettamistatavoitteista

A Luontoarvoista

A Asemakaavatilanteesta

A Pyoraliikenteertavoiteverkosta

A Jalankulurja pyorailynliikennemaarista

A Moottoriajoneuvoliikenteenliikennemaarista

A Bussilikenteesta

A Ulkoilureitista

A TAKKn pysakointialueervinersuunnitelmasta

A Lumitilojentarpeistaja kuivatuksenlahtokohdista

A Voimalinjanasettamistarajoitteista rakentamiselle
A Melusuojaukseetiittyvista tavoitteista ja rajoitteista

z TAMPERE Kurssikeskuk_senkqdun pyoratien ja y
¥ ulkoilureitin YS
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Suunnittelulle asetetut tavoitteet

Kurssikeskuksenkadun pydratien ja kadun muutokset Ulkoilureitti
A Sujuvan, suoran, miellyttdvan seka turvallisen pyorainfran A Risteamiskohtien vahentaminen autoliikenteen ja muiden
suunnittelu (tavoiteleveys 3,5m). Paareitilla pyoréliikenteen kulkumuotojen valilla ja turvallisuuden parantaminen
etuajo-oikeus on tavoitteena. o : : -
A Reitin leventaminen (tavoite 7 m, minimi 5,5 m)
A Kurssikeskuksenkadun ylityspaikkojen ja liittymien turvallisuuden > : - _
parantaminen Reitin kork_eusaseman nos_ta_tmlnen_ pys_éi_kijlnt_lalueelta tulevien
aurauslumien valttdmiseksi ja ulkoilureitille ajautuvan
A Kestaviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin keskittyminen: hiekotushiekan védheneminen
riittavat lumitilat ja mietityt kuivatusratkaisut : : :
A Luontoarvojen sailyttaminen
A Pysakkijarjestelyjen parantaminen ja paikallislikenteen bussien __ _
kaantopaikan alustava suunnittelu (mitoitusajoneuvona telibussi) TAKK:pysakaintialueen suunnittelu
A Ekologisen yhteyden vahvistaminen ja katuvihrean lisaaminen A Autopaikkamaéaran sailyttaminen mahdollisuuksien mukaan
voimalinjan rajoitukset huomioiden st e T . :
A Pysakdintialueen sailyttaminen sorapintaisena hulevesien
A HCTajoneuvon kaantymisen mahdollistaminen tonttiliittymissa hallinnan helpottamiseksi ja ymparistovaikutusten minimoimiseksi
A Puuston lisdédminen voimalinjan johtoaukean rajoissa ja alueen

# TAMPERE

Kurssikeskuksenkadun pyoératien ja ulkoilureitin YS

maisemointi aiemmin laaditun suunnitelman periaatteiden
mukaisesti. Ei nykyisten puiden kaatoa.
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Suunnitteluprosessi ja ohjausryhma

Suunnitelma on laadittu 5/20225/2023 valisend aikana Tyo
aloitettiin Kurssikeskuksenkadupyoréliikennejarjestelyjersuunnit
telulla. Suunnittelun aikana havaittiin, ettéa pyoraliikenteenjarjes
telyiden kehittdminen kadun varressa edellyttaa ulkoilureitin
siirtamisenpyséakdintialueempohjoisreunalle Siirtoatuki myéskadun
hulevesien hallinnan parantamistarpeet sekd toiveet vahentaa
hiekoitussepelirkulkeutumistaladun puolelle Tastasyystasuunnit
telualuetta laajennettiin koskemaanmyads ulkoilureittid, pysakointt
aluetta ja hulevesienhallintaa

Suunnittelunloppuvaiheessaehtiin viela muutos Sarkijarvenkadun
pyoratiejarjestelyihin siirtamalla yhteys kadun lansireunalle
Kurssikeskuksenkadya Sarkijarvenkadurvalisenmutkan laheisyy
dessa

Tyon tilaajana on toiminut Tampereen kaupungin Liikenne
jarjestelmansuunnittelukatu- ja pysakaointijarjestelyidemsaltaja Lik
kunnan ja nuorison palveluryhmé&ulkoilureitin osalta Konsulttina
tydsséaon toiminut SitowiseOy;

Yleissuunnitelmanohjausryhmasséon ollut mukana kaupungilta

likenteen, katurakentamisen, joukkoliikenteen, maisemasuunnit

telun, ymparistbnsuojelunja ulkoilureittien edustajia Tamanlisaksi

kokouksiin osallistui mydés Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen
(TAKK) edustajia pysakointialuetta ja tontin liittymisjarjestelyja

koskeviss&eskusteluissa

Tyon ohjausryhmaanovat kuuluneet Tampereenkaupungilta Katri
JokelaMikko Heinonen PetriKeivaaraKaisaRantee JussKulomaéki,
Satu Marjeta, Kimmo Makinen, Hannu Niukkanen, Timo Seimela
sekdTampereenaikuiskoulutuskeskukselt®aimoKeskinen

Tyo6ta ovat olleet laatimassaSitowiseltd Kati Vaaja, Stefan Plomp,
Olli Nissinen SaraKiho,Minna Leivoja SaaraPunta

Kurssikeskuksenkadun pydréatien ja ulkoilureitin YS
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Maankaytto Kurssikeskuksenkadun alueella

Kurssikeskuksenkadun etelapuolelle  sijoittuu
TampereenaikuiskoulutuskeskuéTAKK)a pohjois
puolelle TAKKn pysékdintialueseka puistoalueita
Alueen pohjoisreunalla on Nirvan pientalo
valtainen asuinalue, jonka kulkuyhteyksiin
Kurssikeskuksenkadyarjestelyillaon vaikutusta

Kurssikeskuksenkadetelareunaja etenkin Nirvan
ja pysakaointialueenvaliin jaava metsainen alue
muodostavat tarkedn ita-lansisuuntaisen eko-
logisenyhteydenrakennettujenalueidenvalissa

Kurssikeskuksenkadusuuntaisestikadun pohjois
puolella kulkee 110 kV voimalinja, joka asettaa
rajoitteita rakentamisellesekapuuistutuksille

' TAMPERE S|TOWIse Kurssikeskuksenkadun pybréatien ja ulkoilureitin YS 7
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Yleiskaavan asettamat tavoitteet

Kurssikeskuksenkadusuuntaisestikulkee vaiheyleiskaavar{valtuustokausi2017-
2021 osoittama ekologinen yhteys ja virkistysyhteys, joiden jatkuvuus,
saavutettavuusja toimivuus tulee turvata. Pydraliikenteenseudullisenpaareitin
paikkaesitetdanmyosyleiskaavassa

|

|i “

OHJEELLINEN VIHERVERKOSTOM
YHTEYSTARVEALUE
Aluetta suunniteltaessa tulee kehittda virkistysyhte-

ssssss OHJEELLINEN VIRKISTYSYHTEYS
Keskuspuistoverkostoa yhdistdva virkistysyhteys tai
l&hivirkistysalueiden sarja. Tarkemman suunnittelun

| . (Y ' | 4! i ‘4 pm yksien toimivuutta, viibtyisyytta ja turvallisuutta seka ylhteyl:lessé tulee varmistaa Iéhivirklstysalueidu?n riit-
ottaa huomioon toimivien ekologisten yhteyksien ja tavy{ys, SaBVLILETLaVULS, Iuontnamgn k“'fm”"hlsf&
1 virkistysyhteyksien kytkeytyminen keskuspuistover- rialliset ja maisernalliset arvot sekd varmistaa virkis-
i\ kastaan tysyhteyksien ja ekologisten yhteyksien jatkuwvuus.
) N )

OHJEELLINEN EKOLOGIMEM YHTEYS

Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luon-
nonmukaiseen.

—— . 3 Yhteydelld on merkitysta elidlajien likkumiselle ja === =PYORALIIKENTEEN SEUDULLINEN
N luonnon monimuotoisuuden sailymiselle. Ekologi- PAAREITISTO
h\‘\\ — sen yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen keskus- Pyordliikenteen seudullista paareitistoa kehitetaan
} - puistoverkostoon tulee turvata. Tarkemman suun- korkeatasoisena seutu- ja aluekeskukset yhdista-
P — —~ nittelun yhteydessa ratkaistaan ekologisen yhtey- vand verkkona. Paareitistdd kehitetdan nykyisten ja

Kuva: Ote Kantakaupungin vaiheyleiskaavastaltuustokausi 201-2021,
Kartta 2- Viherymparisto ja vapaajan palvelutc Luonnos

(

, Viitattu 11.5.2023)
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den sijainti, leveys ja luonne huomioiden arvokkaat
luontokohteet, kulttuurihistorialliset ja maisemal-
liset arvot seka varmistaen, ettd ekologinen yhteys
sailyy mahdollisimman leveana, puustoisena, kas-
villisuudeltaan kerroksellisena ja luonnon olosuh-
teiltaan monipuclisena. Ekologinen yhteys on tur-
vattava maisemaa muuttavien maanrakennustdi-
den, puiden kaatojen tai muiden naihin verrattavien
toimenpiteiden yhteydessd. Maisemaa muuttava
maanrakennustyd, puiden kaataminen tai muut
naihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia
kuten MRL128 5:554 on sdadetty.

Kurssikeskuksenkadun pydréatien ja ulkoilureitin YS

puuttuvien osuuksien osalta laadukkaina, sujuvina,
nopeina, houkuttelevina ja turvallisina reitteing,
joilla jalankulku ja pydraliikenne erotellaan omille
vaylilleen. Paareitiston tarkempi sijainti ratkaistaan
jatkosuunnittelussa.
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Ekologisen yhteyden nykytila

Vaiheyleiskaavan  mukaiselle ekologiselle yhteydelle
suunnittelualueellakohdistuu erilaisia kayttotarkoituksiavirkistys,
liikenne ja pyséakadintialueenaliikenne ja pysakointialueetpirsto-
vat ja kaventavatvaiheyleiskaavassasitettya ekologistayhteytta.
Olemassanleva voimalinjatuo myds rajoituksia alueenkaytolle ja
puustonkasvulle

Pysakodintialueidenja Nirvan asuinalueenvalissd on puustoinen
vybhyke, joka on kapeimmillaan Nirvanpellonkadunja Nirvan
suonkadun valissé laajimman pyséakointialueenkohdalla Kurssi
keskuksenkaduetelapuolenpuustonmerkityson suuri katkeamat
toman, ekologisenyhteydensailymiserkannalta

Nykyinenpuusto mitattiin syksylld2022 suunnittelunlahtotiedoksi
10 m vyohykkeellapysakointialueenpohjoisreunallaja Kurssikes
kuksenkaduretelareunalla

< 1
Kuva: Oteortokuvasta(MML) (

, Viitattu 17.3.2023)

% TAMPERE S|TOWwWISse Kurssikeskuksenkadun pyératien ja ulkoilureitin YS 9
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Alueen asemakaavatilann®n sekavaeika vastaa
nykyistatoteutunutta tilannetta kaikilta osin

A TAKKn pysakointialuesijoittuu osittain asema
kaavassapysakaoinnillevaratulle LPAalueelle ja
osittain lahivirkistysalueelléVL)

A Viheryhteyspysakaintialueerpohjoispuolellaon
osittain LPAalueella

A Kurssikeskuksenkadun katualueelle  sijoittuu
metsainen vyohyke kadun etelareunalla Jalan
kululle ja pyoraliikenteelle varatut alueet
sijoittuvat osittain ja ulkoilureitti kokonaisuu
dessaarasemakaavaiahivirkistysalueelle

A Kurssikeskuksenkadun etelareunalla on
Vuoreksen puistokadun puoleisessa paassa
rakentamatonliike- ja toimistorakennustenkort-
telialue.

o

iy = .

Kuva: Ote ajantasasemakaavasta(

% TAMPERE S|TOWwWISse Kurssikeskuksenkadun pyératien ja ulkoilureitin YS

, Viitattu 16.3.2023)
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Pyoraliikenteen tavoiteverkko

AHARKKO

Kurssikeskuksenkadullsuunniteltava pyorétie on osa seudullista
pyorailyn paareittia, joka kulkisi Vuoreksen kaupunginosan ja
Tampereen keskustan valilla Reitin mahdollistaa vuoden 2023
kesalla valmistuva Sulkavuorenrinteenpydratie, joka rakennetaan
uutena yhteytend nykyisin talvella latuna olevan ulkoilureitin
rinnalle.

N

Kurssikeskuksenkatd
(2024)

Sulkavuorenrinne
(kesé 2023)

Tavoiteverkoruusireitti poikkeaanykytilanpydraliikenteenverkosta
siten, etta nykyisin Vuoreksensuunnastakeskustaansuuntautuva
pyoréliikenne kulkee Hylliniitynkatua ja Nirvankatua Nirvan Iapi
Viinikankadulle

Hylliniitynkadunsuuntajaa tassatydssasuunniteltavanseudullisen
paareitin kanssa risteavaksi paareitiksi (sininen yhteys) Muita
merkittavia risteavia suuntia ovat Sarkijarvenkatua kohti

/ Seudullinen pasreitti

. " N . / Pasreitti
Lahdesjarve&ulkevaaluereitti sekdNirvansuonkatuaasuinalueelle / Aluereitti
kulkeva paikallisreitti Ristedvien yhteyksien pyoréliikenne on Paikallisreitti
nykyisin yhdistetyilla jalankulun ja pyoraliikkenteen vaylilla tai LAHDESIARVE / ‘ \ Jalkakaytava

" Ulkpilureitti seudullinen

.+ Ulkoilureitti alueellinen
Ulkoilureitti paikallinen

Kuva: Ote kaupungin pyoraliikenteen tavoiteverkosta
( , Viitattu 11.5.2023)

% TAMPERE SlTOVJlse Kurssikeskuksenkadun pyoratien ja ulkoilureitin YS 11
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Jalankulun ja pyoraliikenteen likennemaaria

Kurssikeskuksenkadunykyiset pyoraliikenteen maarat
ovat varsin maltillisia Tahan verrattuna Vuoreksen
puistokadun pydralikenteen maarat ovat noin
kolminkertaiset,miké selittynee silla, etta Vuoreksenja
keskustan valinen  paéareitti  kulkee  nykyisin
Hylliniitynkatuaja Nirvankatuapitkin Viinikankadulle

Jalankulkuaalueella ei ole paljon, mika selittyy alueen
valjalla yhdyskuntarakenteella Tahan ei voi olettaa
tulevan suurta muutosta, ellei alueelle tdydennys
rakentamisenmyota synnyuusialahto- ja maaranpaita

TAKKn toiminta tuottaa kuitenkin huomattavanmaaran
Kurssikeskuksenkadunylittavaa jalankulkua Kurssi
keskuksenkatylitetaan pyséakdintialueernja TAKKn valik
|&. TAKKn toimintaa on myds Sarkijarvenkadummolem-
min puolin, mikd synnyttadjalankulkuaSarkijarvenkadun

yli.

%) TAMPERE  S|TOVW/ISE

& Yhdistetty JK + PP
L 3
NS & AHTJK 5
Q
Yhdistetty JK + PP O Yhdistetty JK + PR~ AT B 32
AHT Jegag S S & AHTJK 14 S
A Pl 2 £ S AHT PP 15 Al
VL JK 75 & VL K 46 (2021)
VL PP 235 & VL PP.130 @
S R
(2022) B v (2021) \e&\\\(\\\*
"
TAKK S
\ S5z
Kadun ylitys %‘@0
IHT JK 77 %, Yhdistetty JK + PP

IHT PP 8 X AHT JK 9

(2022) 2 AHT PP 52

K VL JK 152

& VL PP 581

X
g (2022)
i34

Kuva: Arkena mitattuja jalankulun ja pyorailyn maaria: aamuhuipputunti (AHT), iltahuipputunti

(IHT),vuorokausiliikenne (VL). Taustalla opaskarita ¢

Kurssikeskuksenkadun pydréatien ja ulkoilureitin YS

, Viitattu 11.5.2023)
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Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemaaria

Kurssikeskuksenkaton Nirvanasuinalueeretel&puolisia
tyopaikkaalueitaja raskastaliikennetta palvelevatontti-

katu. Katukytkeytyyiddssavuorekserpuistokatuunseka
Nirvan asuinalueelleliikennetta valittavaan Hylliniityn

katuun Kurssikeskuksenkadunkenteestasuuri osaon

TAKKle suuntautuvaa henkildautoliikennettd, mutta

katu valittaéa myos liikennetta Nirvan asuinalueen
etelaosiin Nirvanpellonkadullga Nirvansuonkadullaon

|&piajokielto Nirvankadulle ja Kivimaenkadulle,mutta

asukkailta saadun palautteen perusteella lapiajoa on

edelleenjonkin verran

Kurssikeskuksenkadullaraskasta liikkennettd syntyy
padasiassa TAKKn opetusajoista, joukkoliikenteesta,
Sulkavuorenpuhdistamon kuljetuksista seka lapiajosta
Lahdesjarven teollisuusalueelle Sulkavuoren puhdis
tamolle tulee kuljetuksia taysperdvaunulla TAKKnh
opetusajossa kaytetaan taysperavaunua ja tulevar
suudessaHCTajoneuvoa JosVuorekserraitiotie tulevak
suudessaoteutetaan, Sarkijarvenkatuga Kurssikeskuk
senkatua saatetaan kayttad myos korkeiden erikois
kuljetustenreittina.

%) TAMPERE  S|TOW/ISE

FINLAND
N
& &
AHT 35 § &
VL 453 & N
RAS 3,1% & &
N
AHT 55 e \ v
VL 479
RAS 13,6% s, N e

(2016) g *\\\@’N

o,f& W

%
’fé’/ \
TAKK % AHT 145
VL 2306
Y /a AHT 215 > RAS 2,2%
VL 1707 £ (2021)
RAS 6,1% 3
(2021) s
<
o’g’ / WVALTAKUNNALLINEN PASVAYLA
i3 /" ALUEELLINEN PARVAYLA

Kuva: Arkena mitattuja moottoriajoneuvoliikenteen maaria:
aamuhuipputunti (AHT), vuorokausiliikenne (VL) ja raskaan liikenteen
osuus (RAS). Taustalla: opaskartta ja katujen vaylahierarkia

( , Viitattu 2,1.2023)

/" ALUEELLINEN KOKQDJAKATU
/" PAIKALLINEN KOKOOJAKATU
TONTTIKATU/MIDAS
/' TONTTIKATU
PIHAKATU
/ AJOPOLKU

Kurssikeskuksenkadun pydréatien ja ulkoilureitin YS
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Katuympariston nykytila
Ja mitatut ajonopeudet

Kurssikeskuksenkadw@tuympaéristbon avaraja vehreé Pitkat, avoimet
nakymatavautuvatkadunsuuntaisesti

Kadun katuymparistdstad avoimen tekevéat kadun suuntaisesti linjattu
voimalinja ja sen alla oleva puuton, niittymainen johtoaukea
Katuymparistoa rajaavat Kurssikeskuksenkadun etelareunalla ja
pysakointialueen pohjoispuolella kasvava kookas puusto. Kadun
pintamateriaalion asfaltti ja pysékointialueon toteutettu sorapintaisena
Nykyinen sorapintainen ulkoilureitti sijoittuu pysékointialueen ja
yhdistetynjalkakaytavarna pyoratienvaliin.

Kadunsuoruusja avara ymparistd houkuttelevat suuriin ajonopeuksiin
Kadun nopeusrajoitus on 40 km/h, mutta viimeisimmassa (2021)
nopeusmittauksessaodettu keskinopeusoli 45 km/h ja nopeustaso,
jonkal5 %autoliikenteestavielaylitti (v85) oli 54 km/h.

14



Kuva: Ote bussiliikenteen linjakartasta

(

viitattu 17.3.2023)
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Bussiliikenne

Kurssikeskuksenkadullakenndi nykyisin kaksi bussilinjaa Kadullaon
yksi ajoratapysakki(pysakki3163 kadun eteldreunalla,johon bussit
saapuvatannesta Pohjoisreunarpyséakkiei ole linjaliikenteenkayttssa
Bussilinjat kulkevat Tuotekadun, Sarkijrvenkadun ja Kurssi
keskuksenkadun muodostamaa lenkkia, mikd tuo ylimaaraista
ajomatkaabusseille Kadullakulkevatlinjat ovat

A Linja33 Keskustoric Mayranmaki
A Linja34 TAKK Pirkkala

Linjan 34 paatepysakkion Kurssikeskuksenkadullaiké johtaa valilla
kahden bussin yhtdaikaiseen seisontaan ja bussien keskinaisiin
ohitustarpeisiin Pysakillaseisovat bussit aiheuttavat myds nakema
esteenpysakinedesséolevallesuojatielle

Tulevaisuudessaussilinjoille on tarkoitus jarjestad kaantymismahdaol
lisuus Kurssikeskuksenkadullgolloin linjat eivat ajaisi endd Sarki
jarvenkadunja Tuotekadunmuodostamadenkkia

15
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Ulkolilureitt

Kurssikeskuksenkadupohjoislaitaamyéten kulkee Suolijarvi
Koivistonkyla ulkoilureitin osa Ulkoilureitti toimii kesaisin
kuntoratanaja talvisinlatuna

Nykytilassaladun katkaisee Nirvansuonkatuja Nirvanpellon
katu, jotka luovat huomattavanestevaikutukseradun kaytté
jille. Samallakadulta ja pysakointialueeltakulkeutuu likaista
lunta ja hiekotussepelidadulle Kivituhkaisenpinnan leveys
vaihteleenykyisinnoin 3-4 m valilla

Kesaisin kuntoreitti on ollut ainoa suora jalankulun ja
pyoraliikenteen yhteys Kurssikeskuksenkadultinteen kohti
Koivistonkylaamutta uusi Sulkavuorenrinteereroteltu jalka
kaytavaja pyoratie jattaad ulkoilureitin paaasiassailkoilijoiden
kayttoon
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TAKK:n pysakointialueen vihersuunnitelma

Kuva: Kuvakaappaus TAKK:n pyséakdintialueen
vihersuunnitelmasta 22.3.2021

%) TAMPERE  S|TOVW/ISE

Kaupunki on laatinut vihersuunnitelman nykyisten Kurssi
keskuksenkadupohjoispuolisterpysakointialueiderkehittdmisesta
jJa maisemoinnistav. 2021 Maisemoinninon tarkoitus jasentaa
pysakointiasekalisata puustoaja muuta viherrakentamista

Nykyisetpysékdintialueetsijaitsevatvoimassaolevanasemakaavan
kanssa osittain ristiriidassa, mista syystd TAKK on hakenut
poikkeamislupaa  alueiden kayttamisesta  pysakaintiin
Poikkeamislupaon mydnnetty vuoden 2021 syyskuussamutta
vihersuunnitelman mukaisia muutoksia TAKK ei ole viela
toteuttanut.

Kurssikeskuksenkadugleissuunnittelun lahtokohdaksi asetettiin,
etta mikali pyoratien vuoksi taytyy TAKKn pysakointialueen
suunnitelmaa muuttaa, tulisi se toteuttaa hyvaksytyn
vihersuunnitelmaa mukaillen ja samankaltaisia elementteja
hyddyntden
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