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SELVITYS HATANPÄÄLLE JÄÄVÄSTÄ TOIMINNASTA

MELUSELVITYS

LIIKENNEVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

RASKAS LIIKENNE JA ERIKOISKULJETUKSET

JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET

JALANKULKU - JA PYÖRÄILY - YHTEYDET

ALUEEN LIIKENNETUOTOS JA SUUNTAUTUMINEN

JOHDANTO
SISÄLTÖ



JOHDANTO

Å Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.8.2016 Lahdesjärven 
eteläosan työpaikka -alueen asemakaavan numero 8534. 
Kaava sai lainvoiman 22.12.2017. Asemakaavassa 
alueelle osoitettiin toteutettavaksi uusi katuyhteys 
Akulatinkatu sekä kahdeksan tonttia pääosin 
liikerakentamiseen. 

Å Metso Minerals Oy teki kesällä 2019 linjauksen tekemänsä 
esiselvityksen pohjalta, että Lahdesjärven eteläosa on 
yrityksen tarpeeseen soveltuvin sijainti mahdollista uutta 
tuotantolaitosta varten. Uudella yksiköllä korvattaisiin 
Hatanpäällä sijaitsevat Metson toiminnot sekä 
Messukylässä ja Sääksjärvellä sijaitsevat varastot. Metson 
tarve kattaa koko nykyisen asemakaavan nro 8534 
mukaiset kortteli - ja katualueet. Metson sijoittuessa 
alueelle noin 800 metrin pituista Akulatinkatua ei tarvitsisi 
toteuttaa. Metson sijoittuminen alueelle edellyttää 
asemakaavan muuttamista. 

Å Tässä selvityksessä arvioidaan Metso Outotecin toiminnan 
siirtymisen liikenne - ja meluvaikutuksia 

Liikenneselvitys :
Lauri Vesanen
Tuomas Palonen
Suvi Tammilehto

Meluselvitys :
Lauri Hopeakivi

Hatanpään
toiminta :
Elina Uusitalo Kuva 1. Tarkastelualue

IKEA K- Rauta

Lahdesjärvi

Automiehenkatu
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LIIKENNETUOTOS

Å Työmatkojen suuntautumista arvioitiin työntekijöiden 
kotipaikkojen postinumeroiden perusteella. Työntekijät 
reititettiin autoliikenteen verkkoa pitkin Lahdesjärvelle, 
minkä perusteella arvioitiin, että 800:sta Pirkanmaalla 
asuvasta työntekijästä n. 30 % saapuisi idän suunnasta, 15 
% etelästä ja loput 55 % pohjoisen ja lännen suunnasta.

Å Matkatuotosoppaan mukaan nyt suunniteltu maankäyttö 
tuottaa henkilöautoliikennettä noin 1200 ajon/vrk.

Å Polkupyöräliikenteen määrä on n. 200 ajon/vrk.

Å Moottoriajoneuvoliikenteen tuotos on selvästi pienempi kuin 
mitä kaavassa aiemmin suunniteltu tilaa vaativa kauppa 
(100 000 k -m²) olisi tuottanut. Kaupan tyypistä riippuen 
matkatuotos olisi ollut 3300é21800 ajon/vrk. Automiehenkadun 
liikennemäärien sekä Lahdesjärven nykyisten tilaa vievien 
kauppojen pinta -alaan peilaten uuden alueen 
moottoriajoneuvoliikenteen tuotos olisi ollut (täyteen 
rakennettuna) arviolta 17600 ajon/vrk.

Å Raskaan liikenteen määriä voidaan arvioida 
matkatuotosoppaan avulla vain hyvin karkeasti. Metso 
Outotecin tilastojen perusteella raskaan liikenteen tuotos 
olisi noin 70 ï80 ajon/vrk.
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NYKYTILA

Å Automiehenkatua pitkin kulkee 
yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn 
pääreitti.

Å Leppästensuokadulla on yhdistetty 
jalkakäytävä ja pyörätie.

Å Suorin yhteys kaava -alueelle 
pohjoisesta kulkee korttelin 6125 
sisällä (Ikean ja K -Raudan välistä). 
Tonttikadulla ei ole erillistä 
jalankulku - ja pyöräväylää.

Å Akulatinkadulla jalankulku ja 
pyöräily erotellaan.
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ALUEEN SAAVUTETTAVUUS KÄVELLEN

Å Pääosa Lahdesjärven alueesta on saavutettavissa 10 
minuutin sisällä. Nykyiset ja suunnitellut pysäkit sijaitsevat 
juuri ja juuri 10 min kävelymatkan sisällä. 

Å Valtatiellä 3 ja vesistöllä on selkeä estevaikutus etelän ja 
Multisillan suuntaan

10 min

20 min

30 min

40 min

50 min

60 min

Vuorekseen 
n. 5 km

Västinginmäkeen 
n. 2,5 km

Peltolammille 
n. 1,5 km

Nirvaan n. 2,5 km

Multisiltaan n. 3,2 km

Jalankulun nopeus jalkakäytävillä 6 km/h ja muilla väylillä 4 km/h. 6


