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Reunakivi
alkaa

Graniittinen
varoittava laatta

Uudelleen päällystettävällä
alueella kaivojen kannet
nostetaan uuteen pintaan.

Uusittavat reunakiviosuudet:
graniittinen, harmaa raakareunakivi, S170.
Molemmilla saarekkeilla päällystemateriaalina betonikivi, iso
sauvakivi (278x138x80) tiililadonnalla. Saarekkeiden päädyissä
harmaa ja suojatien kohdalla, varoituslaattojen välissä, musta
betonikivi.

Ajoradan sekä jkpp:n takareunan korkeudet eivät muutu.
Reunakivinäkymä on suojateiden kohdalla 0 cm muualla 10 cm.
Saarekkeiden päädyissä reunakivinäkymä on joka puolella 10 cm.
Suojateiden kohdalle varoittava laatta; ristiin uritettu graniittilaatta,
Viitasaaren vaalea, ristipäähakattu pinta. Laatat asennetaan
reunatuen suuntaisesti ja varoitusalueen reunat leikataan
suojatien suuntaisesti.

Kuntatekniikan suunnittelu

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE


