
ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM, RISTIPÄÄHAKATTU 

TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, RISTIPÄÄHAKATTU, NÄKYMÄ 0 CM
MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 3 CM, RISTIPÄÄHAKATTU

UUSI VALAISINPYLVÄS

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ

UUSI / SIIRRETTÄVÄ LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN/KIVEYKSEN REUNA)

OHJAAVA MERKINTÄ, KOLMEN KIVEN LEVYINEN LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 0.30 M,
HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI 90x90x90 MM RIVILADONNALLA

MERKINTÖJEN SELITYKSET

UUSI / NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
UUSI HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA/PYSÄKÖINTI

SÄVYASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ
BETONIKIVETTY PYSÄKÖINTI- TAI EROTUSALUE, HARMAA SILEÄPINTAINEN BETONIKIVI 278x138x80 MM TIILILADONNALLA
NOPPAKIVETTY EROTUSALUE, HARMAA LOHKOTTU NOPPAKIVI 90x90x90 MM RUUTULADONNALLA
YLIAJETTAVA NUPUKIVEYS LIITTYMÄALUEELLA, HARMAA GRANIITTINEN NUPUKIVI 140x220x140 MM TIILILADONNALLA
MONILAJINEN NURMIALUE R4
SÄILYVÄ POHJAKASVILLISUUS

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0.28 M,
VALKOINEN ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA

SUOJATIEN VAROITUSLAATOITUS, VIITASAAREN VAALEA RISTIIN URITETTU JA PINNALTAAN RISTIPÄÄHAKATTU
GRANIITTILAATTA 280x280x80 MM LADOTTUNA REUNAKIVILINJAN SUUNTAISESTI

HEIJASTINPAALU AJORADAN KOROTUKSEN YHTEYDESSÄ, h= 900 MM, VÄRI MUSTA/VALKOINEN
AVO-OJA/PAINANNE JA VIRTAUSSUUNTANUOLI

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

POISTETTAVA KATUPUU

UUSI KATUPUU VARUSTETTUNA RUNKOSUOJALLA JA JUURISTORITILÄLLÄ /

JALANKULKIJAN ODOTUSALUEEN RAJAAVA VALKOINEN MAALIVIIVA, LEVEYS 0.10 M

UUSI LIIKENNEMERKKIPYLVÄS

UUSI RUMPU

ISTUTETTAVA LEHTIPUU / HAVUPUU

ILMAN RUNKOSUOJAA JA JUURISTORITILÄÄ 

SÄILYVÄ PUU

SÄILYVÄ TIHEIKKÖ

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KURUN HARMAA LUISKAREUNAKIVI LR 170
NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK)
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HIEDANRANNAN KESKUSPUISTO
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Katualueella sijaitseva nykyinen kiinteistön
parkkialueen osuus nurmetetaan

Nykyistä tonttiliittymää
kavennetaan

Tonttiliittymää siirretään ja
kavennetaan

Liikennevalojen ohjauskoje
siirretään Sähkökaappi

siirretään

Suojatie ja pyöräilijöiden ylityspaikka
toteutaan myöhemmässä vaiheessa
Lielahdenkadun rakennustöiden yhteydessä

Nykyiset puut kiinteistön rajalla
poistetaan kiinteistön toimesta

Liittyy Lielahdenkadun
suunnitelmiin

Nykyiseen suojatiehen lisätään pyöräilijöiden
ylityspaikka myöhemmässä vaiheessa
Lielahdenkadun rakennustöiden yhteydessä

Liittyy Lielahdenkadun
suunnitelmiin

Liittyy nyk. reunakiveen

Liittyy nyk. reunakiveen

Liittyy Pahvitehtaankadun
suunnitelmiin

Liittyy Kotelotehtaanpuistikon
suunnitelmiin

Liittyy Tehdaskartanonkadun
itäpään suunnitelmiin

AJORADAN KOROTUS
Suoraviisteinen ajoradan korotus; mitoitusnopeus 30 km/h,
betonielementtiviiste, korkeusero h=7,0 cm, viisteen pituus
0,70 m ja hidasteen leveys ajoradan mukainen. Toteutetaan
tyyppipiirustuksen 1/20637/2 mukaisesti.

KOROTETTU SUOJATIE
Suoraviisteiset ajoradan korotukset; mitoitusnopeus 40 km/h,
betonielementtiviiste, korkeusero h=7,0 cm, viisteen pituus
1,18 m ja hidasteen leveys ajoradan mukainen. Toteutetaan
tyyppipiirustuksen 1/20637/1 mukaisesti.

AJORADAN KOROTUS
Suoraviisteinen ajoradan korotus; mitoitusnopeus 30 km/h,
betonielementtiviiste, korkeusero h=7,0 cm, viisteen pituus
0,70 m ja hidasteen leveys ajoradan mukainen. Toteutetaan
tyyppipiirustuksen 1/20637/2 mukaisesti.

TEHDASKARTANONKATU

R=
0.5

R=0.5

Pysäköinti 2.50

Nykyisiä hyväkuntoisia
puita säästetään, sijainti
viitteellinen

Tiheä pensaskerros säilytetään

Pyöräilyn viitoitus
suunnitellaan alueelle

erillisenä kokonaisuutena.
Nykyiset viitat poistetaan.
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