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+110,9

P-alue n. +113,1
Painanne n. +112,8

hv +111,7

Tekolumen lumetus- ja
varastointialue
(aluetta on kesällä 2020
kaivettu syvemmäksi
pohjakartan esittämästä
tilanteesta)

Uusi pesäpallokenttä /
hiihtostadion

Kauppi Sport Center (KSC)
Kattoala 7160 m2
Hulevedet viivytetään nykyisin
maanalaisessa rakenteessa,
josta vedet johtuvat etelään
Litukanojaan.

Uusi P-laitos
Pinta-ala noin 5800 m2 (kattoa,
kantta tai asfalttia).

Jousi-
ammunta

Keila-
halli

Nykyinen
huoltorakennus,
säilytetään
Lattia +113,53
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Liito-oravan kulkureitiksi istutettava
uusi viheralue n. 1300 m2.

Nykyisellään alue on pääosin
asfalttikenttää.

Suunnitellut katsom
ot

+107,85

+111,59

+107,6

+111,5

LÄMMITETTY
TEKONURMIKENTTÄ
SBR-rouhe

LUONNONNURMIKENTTÄ
Ei lämmitystä

TEKONURMIKENTTÄ, EI LÄMMITETTY
Pelikentän salaojituksen sijainti ja
purkupisteet ei tiedossa, selvitettävä
ennen kuin 600 B poistetaan käytöstä.
SBR-rouhe

LÄMMITETTY TEKONURMIKENTTÄ
Pelikenttää on hiljattain nostettu noin
60-70 cm louherakenteella. Kentän
salaojat liittyvät ympärillä kulkeviin
uusiin hulevesilinjoihin eli keskellä
kulkeva 600 B -linja ei ole kentän
kuivatuksen kannalta tarpeellinen.
Rouhe biohajoavaa.

Liitos nykyiseen linjaan
600 B tasossa +108,03

+112,3

+112,0

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 8
Nykyisen painanteen (pohja 110,5,
yläreuna 111.2) kuivatus huleveden
päälinjaan kupukantisen
ylivuotokaivon kautta. Kannen
korkeusasema määritetään
kokonaisuunnittelun yhteydessä.

Uusi hulevesilinja korvaa katsomon alle jäävän 1000 B
-viemärin. Samalla tehdään tulvareitti vanhalta
huoltorakennukselta alikululle.

Vesihuolto- ja kaukokylmälinjojen hankalan
korkeusaseman vuoksi ylitys tehtävä

viherpainanteella.
Huomioidaan rakenneratkaisuin se, että

hulevedet eivät imeydy kunnallisteknisen linjan
ympärystäyttöihin.

Nykyisin lumen varastointialue kuivattuu tähän
ritiläkaivoon, josta vedet johtuvat

huoltorakennusten kuivatusjärjestelmään.
Ritiläkaivo poistetaan jatkossa käytöstä. Uusi kupukansikaivo sulamisvesille

Nykyistä ritiläkaivoa siirretään hieman

SIIRTOLINJOJEN ALITUS TAI YLITYS
Alitus: Alimman putken pohja noin +109,2
Kallion pinta arvioitu siirtolinjahankkeessa +108,7,
tarkistettava jatkossa (louhiminen mahdotonta
siirtolinjojen vuoksi).
Ylitys: Kaukokylmän peitesyvyys noin 40...60 cm, ylitys
vaatii kulkuväylän maanpinnan nostoa. Ylitys voidaan
tehdä putkella tai koururatkaisulla huomioiden
kulkuyhteyden säilyminen.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 3
Nyk. maanpinta noin +112,4...112,8
Viivytysalueen pohja noin +112,0 ja ala noin 530 m2.
Hulevesien maanpäällinen viivytysalue riittää tarvittaessa sekä
asfalttikentän että P-laitoksen alueen hulevesille.
Viivytysalueelle istutetaan liito-oravaa varten tulvimista
kestävää puustoa esim. tervaleppää.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 1
Tekolumen varastointialueen sulamisvesien

laadullinen käsittely viherpainanteessa.
Painannetta varten ajoreittiä ja P-aluetta on

kavennettava hieman ja muutettava
viheralueeksi.

Hulevesien imeytyminen kunnaliisteknisen linjan
ympärystäyttökerroksiin estetään

rakenneratkaisuin

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE  5 NYKYISELLÄ
PUUTTOMALLA ALUEELLA.
Pelikenttien aurauslumien varastointi
Viherpainanne hulevesien viivyttämistä ja
imeyttämistä varten.
Nyk. mp +112,8
Tuleva hulevesipainanne noin +112,4
Painanteen pohjalle imeyttävä kerros.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 6
Pelikenttien aurauslumien varastointi
Viherpainanne hulevesien
viivyttämistä ja imeyttämistä varten.
Nyk. mp +111,6
Tuleva hulevesipainanne noin +111,2
Painanteen pohjalle imeyttävä kerros.

Uusi hulevesilinja kenttäalueen poikki voidaan
toteuttaa tekolumen raakavesiputken
rakentamisen yhteydessä (raakavesiputki
tarkoitus olla käytössä kaudella 2021-2022)

KSC kuivatusvedet johdetaan uudella linjalla
Näsijärven suuntaan vieviin hulevesilinjoihin

Vj 500 siirtotarve
(viitteellinen, ei suunniteltu)

+109,08
(suunnitelmasta)

ERITYINEN ONGELMAKOHTA
Nykyiset vesihuollon siirtolinjat, kaukokylmä ja

korkeajännitekaapeli sekä pelikentän aita ja valaisin,
kentän lämmitysputkistot sekä liito-oravan elinalue

rajoittavat merkittävästi nykyisen huleveden päälinjan
siirtoa ja/tai kunnostusta.

Tekonurmikentän salaojien todennäköinen
liitospiste (sijainti ja korkeusasema varmistettava!)
Salaojat liitetään jatkossa uuteen hulevesilinjaan.

Tekonurmikentän salaojien tunnettu liitospiste
Liitostaso +111,15 (suunnitelmasta). Salaojat
liitetään jatkossa uuteen hulevesilinjaan.

Kentän alittava osuus toteutetaan auki
kaivamattomilla menetelmillä jos mahdollista

Metsän pintavalunta ohjataan
Näsijärveen johtavaan putkilinjaan
(vastaa nykyistä tilannetta). Vaatii
noin 170 m uutta putkilinjaa, joka

korvaa pelikenttien alle jääneen
putken.

Piha sisäänkäynnin edustalla n.
+114,5 määrittää jatkossakin

ympäristön pihatasoa

KSC nykyinen hulevesien viivytys
louherakenteessa, poistuu käytöstä

P-laitoksen rakentamisen myötä

Uusi asfaltoitu alue n. 3700 m2:
Nykyisellään alue on kattoa, asfalttia

ja nurmea.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 7
Luonnonnurmikentän salaoja- ja
pintakuivatusvesien käsittely kosteikossa.
Rakennetaan  nykyistä ojaa laajentamalla
kentän salaojituksen ja kasvualustojen
uusimisen yhteydessä. Salaojien arvioitu
purkutaso noin +111,0 ja kosteikon pohja
noin +110,5. Nykyinen oja noin +112,2.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 2
Pelikenttien aurauslumien varastointi

Viherpainanne hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä varten.
Nyk. mp +112,6

Tuleva hulevesipainanne noin +112,2
Kaivoon rouhesieppari ja altaaseen pohjalle imeyttävä kerros.

Luonnonnurmikentän salaojat
uusitaan johtamaan  kuivatusvedet

kosteikkoon, kun kentän remontti
tulee ajankohtaiseksi.

Uusi kupukansikaivo
rouhesiepparilla sulamisvesille

Kuntokadun loppuosassa tasausta
tarkennettava hieman jatkuvan tulvareitin
aikaan saamiseksi.

Huoltorakennuksen hulevesien
liitos +110,26 (LVI-suunnitelma)

LÄMMITETTY
TEKONURMIKENTTÄ
SBR-rouhe

Nykyinen hulevesilinja
jätetään varalle

LI
TUKANOJA

VAIHTOEHTOINEN RATKAISU
(VAIHTOEHTO 2) ON
 ESITETTY YLÄKULMAN
KUVASSA. VAIHTOEHTO 2
TOTEUTETAAN VAIN JOS VESIÄ
EI SAADA JOHDETTUA
VAIHTOEHDON 1 MUKAISESTI
NÄSIJÄRVEN SUUNTAAN.

Uusi hulevesilinja tekolumivaraston
hulevesille. Huom. jatkossa lumen
varastoalue noin 5200 m2 käyttäytyy
läpäisemättömän pinnan tavoin
(pressupeite).

Tulvakaivo (kitakansi)

Tulvakaivo (kitakansi)

Hulevesiviemärin
poistaminen käytöstä

/ jättäminen
toimintaan
ratkaistaan

jatkosuunnittelussa

Rouheen kulkeutuminen ojaan ja
itäänpäin estetään.

Uuden rakennuksen hulevedet
johdetaan kentän reunalle rakennettuihin
hulevesiviemäreihin.

Hulevesilinjojen risteilykohdalla
- uusi kenttäalueiden päähv-linja +107,83
- uusi lumivaraston hv-linja +111,23
- ja huoltorakennuksen hv-linja +110,38

Kenttäalueiden päähv-linjan valmistuttua
huoltorakennuksen hulevedet liitetään siihen tällä kohden

Alustava arvio stadionin
betonianturan ulkoreunasta

Uusi huoltorakennus,
rakenteilla
Lattia +113,93

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 8
Voimassa olevassa kaavassa oleva
hule-37 alue korvataan vastaavan
kokoisella, samalla merkinnällä
olevalla aluerajauksella, joka
siirretään maastonmuotojen
mukaiseen painannekohtaan.

HULEVESIEN
HALLINTA-ALUE 9
Voimassa olevassa
kaavassa oleva hule-37
alue korvataan joulukuun
2019 tulvan
leviämisaluetta
vastaavalla hule-37
aluerajauksella.

Poistuva hulevesien hallinta-alue
Voimassa olevan kaavan aluerajaus
(hule-37), joka sijoittuu
keinotekoisesti nykyiseen
maastonmuotoon nähden.

Poistuva hulevesien hallinta-alue
Voimassa olevan kaavan aluerajaus (hule-37),
joka sijoittuu keinotekoisesti nykyiseen
maastonmuotoon ja TAYSin alueen suunnasta
tuleviin hulevesilinjoihin nähden.

Hulevesien viivytysalueen ojauoma
on hyvin tukkoinen ja siinä on

sortuneita rakenteita mm. vanha
rumpu. Ojauomaa esitetään

avattavaksi varovaisin toimin
huomioiden nykyisen puuston

säilyttäminen ja alueen luontoarvot.
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Kauppi Sport Center (KSC)

Hulevedet viivytetään nykyisin
maanalaisessa rakenteessa,
josta vedet johtuvat etelään

Uusi P-laitos
Pinta-ala noin 5800 m2 (kattoa,
kantta tai asfalttia).
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Liito-oravan kulkureitiksi istutettava
uusi viheralue n. 1300 m2.

Nykyisellään alue on pääosin
asfalttikenttää.

HULEVESIEN HALLINTA-ALUE 4
Tilavaraus noin 1000 m2 huleveden maanpäälliselle
viivytysalueelle. Katoilta tulevia hulevesiä on mahdollista
viivyttää myös maanalaisissa säiliöissä.
HUOM: Rakenteen purkuvirtaamaa on kuristettava niin, että
Litukanojan suuntaan purkautuu maksimissaan 10 l/s!
Viivytysrakenne on huomioitava P-laitoksen rakenteiden
sijoittelussa (vähintään 3...6 metrin suojaetäisyys
maanalaisiin rakenteisiin ja seinälinjoihin, 10 m jos rakenteet
viivytysalueen alapuolella).

Vj 500 siirtotarve
(viitteellinen, ei suunniteltu)

+109,08
(suunnitelmasta)

Piha sisäänkäynnin edustalla n.
+114,5 määrittää jatkossakin

ympäristön pihatasoa

KSC nykyinen hulevesien viivytys
louherakenteessa, poistuu käytöstä

P-laitoksen rakentamisen myötä

Vesien johtamisessa hyödynnetään KSC
viivytysrakenteen vanhaa purkuputkea, jolloin
liito-oravan kulkureitillä ei ole tarpeen kaataa puita.
Putkeen ei saa johtaa 10 l/s suurempaa virtaamaa.

Uusi asfaltoitu alue n. 3700 m2:
Nykyisellään alue on kattoa, asfalttia

ja nurmea.

Kuntokadun loppuosassa tasausta
tarkennettava hieman jatkuvan tulvareitin
aikaan saamiseksi.
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Viranomaismerkintöjä

Koordinaatti/korkeusjärjestelmä

PL 718, Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611

n

Kaupin Urheilupuisto
AK8767

Hulevesiselvitys ja
hallintasuunnitelma

GK24 / N2000

1:1000

Yleiskartta

VHT  15100 59132

S1
P.Paavilainen, P.Jonkka-Haavisto PPa/PJo P.Jonkka-Haavisto 31.3.2021

MERKINTÖJEN SELITE

Vesijohto

Vesijohdon anodisuojauskaapeli

Jätevesiviemäri

Hulevesiviemäri

Sähkökaapeli (20 kV)

Kaukolämpö / kaukokylmä  (Tampereen kaupunki)

Kaukolämpö (paikallinen, pelikentille)

Lämmitetty kenttäalue (alueella tiheässä lämmitysputkia)

Avouoma

Lähde

Liito-oravan elinympäristö

Liito-oravan kulkureitti

Nykyiset rakenteet

Suunnitellut rakenteet

Kaava-alueen 8767 rajaus

Uusi rakennus (viitteellinen) tai rakennusala kaavaehdotuksessa

Uusi asfaltoitu alue (viitteellinen)

Uusi kivetty alue (viitteellinen)

Uusi viheralue (viitteellinen)

Nykyisen hulevesiviemärin poistaminen käytöstä, selviää jatko-
suunnittelussa

Hulevesiviemäri

Avouoma

Hulevesien hallinta-alue: virtaaman viivytys ja käsittely

Huleveden tulvareitti
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http://www.ramboll.fi

