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 PÄIVÄKOTI PIHA
 3 360,5 m2

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:
SALLITTU KERROSALA   7 835 k-m2  

RAK1     8 090 k-m2 
- KELLARIKERROS         0 k-m2

- 1.KERROS   4 422 k-m2

- 2.KERROS   3 668 k-m2

- IV-KONEHUONEKERROS        0 k-m2

RAK2          25 k-m2 
RAK3          25 k-m2 
RAK4          30 k-m2 
RAK5          43 k-m2 
YHTEENSÄ    8 213 k-m2

SALLITUT VÄHENNYKSET KERROSALASTA:
RAK1 ULKOSEINÄN 250mm YLITTÄVÄ OSUUS -171 k-m2

RAK1 1. JA 2.KERROKSEN TEKNISET TILAT JA HORMIT -504 k-m2

8 213-171-504=7 421 k-m2

KÄYTETTY KERROSALA  7 538 k-m2

KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄ      297 k-m2

KOKONAISALA RAK1:    8565 br-m2

KOKONAISALA RAK2:       25 br-m2

KOKONAISALA RAK3:       25 br-m2

KOKONAISALA RAK4:       30 br-m2

KOKONAISALA RAK5:       43 br-m2

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:
-SUOJATILAN TILANTARVE 2% RAK1 KERROSALASTA ON 153m2.
 (8 090k-m2 - 2.KERROKSEN IVKH 438m2).
-KALLIOSUOJASSA TONTIN NYKYISILLE PURETTAVILLE
 RAKENNUKSILLE VARATTU SUOJA-ALA ON 64,6m2.
-RAK1 VÄESTÖNSUOJAAN TEHDÄÄN SUOJA-ALAA 153-64,6= 88,4m2.

POLKUPYÖRÄT:
PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS 1PP/100 k-m2      26 PP
PERUSKOULU 1PP/2 OPPILASTA  n.234 PP
YHT.         260 PP

AUTOPAIKAT:
YHT.      30 AP

KANJONIN KOULU JA PÄIVÄKOTI
UUDISRAKENNUS, VE 2 KERROSTA
ASEMAPIIRUSTUS  1:500

288-01 18.06.2024

Pekka Koli

Viljakka Jarmo
Suorakulmio
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