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MERKINTÖJEN SELITYKSET:

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

NURMETUS R4/MAISEMOINTI KAIVUMAILLA, SIEMENPANKISTA KEHITTYVÄ KASVILLISUUS

JK+PP:N / PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)

BETONIKIVEYS, HARMAA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ / JK+PP

REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM, VÄRI KURUN HARMAA
MADALLETTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 3 CM, VÄRI KURUN HARMAA

REUNAKIVETTÖMÄN AJORADAN ASFALTIN REUNA

UUSI RUMPU

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN / VÄRIASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN / MURSKEPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ

TASOON ASENNETTAVA REUNAKIVI S170, VÄRI KURUN HARMAA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ

41 KIINTEISTÖN OSOITENUMERO

KEVYEN LIIKENTEEN KAIDE KOROTUSOSALLA

NYKYINEN AVO-OJA

NYKYINEN SÄILYVÄ LEHTI-/HAVUPUU

NYKYINEN POISTETTAVA LEHTI-/HAVUPUU

YLIAJETTAVA REUNAKIVI S170, KORKEUS 2 CM, VÄRI KURUN HARMAA

VAROITTAVA 2 SUUNTAAN URITETTU BETONILAATTA, VALKOINEN

UUSI ISTUTETTAVA KATUPUU JA MAARITILÄ

UUSI VALAISINPYLVÄS

2 NOPPAKIVEN RAITA / 3 NOPPAKIVEN RAITA

NOPPAKIVEYS/ YLIAJETTAVA NUPUKIVEYS

UUSI HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA / POISTETTAVA HULEVESIKAIVO 40 TN RITILÄKANSISTOLLAX

REUNAKIVI S170, NÄKYVÄ KORKEUS 10 CM -> 0 CM / 3 CM -> 0 CM, VÄRI KURUN HARMAA

NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET
NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN

UUSI LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

ASENNETAAN ENTISELLE PAIKALLE
NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN

NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET
ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN
NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

PAIKKAAN

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:
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Suunnittelupäällikön päätös:
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Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o

KATUSUUNNITELMA piir.n:o

Tark.
Muutos

Kai LappalainenPiirt.
Suunn.
Tark.

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

Kai Lappalainen
Esa Ränkman

IRJALANKATU
TAKAHUHTI
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