D

Kaksisuuntainen pydrdtien paikka
_~ Teivaalantien pohjoisreunassa.

Reuna-alue
E JK

— Kiviraita

—— Pyoratie

— Erotuskaista

—— Ajokaista

— Ajokaista

—— Kaantymiskaista
— Keskisaareke
—— Ajokaista

— Ajokaista

—— Pysakkisyvennys
— Bussipysakki

— Pyoratie

— Kiviraita

— JK
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|
Liito—oravan reittiyhteys. Tekohyppypuun
e tarkistettava jatkosuunnitteluusa.

Valo—ohjattu liittymd
Lielahdenkoululle.

b

X ~
\‘3 /(
1]
- 7~ ,.“ “.‘ - e - -
EEEEEEEER
X 2
— S [
El __4___________1___ g _ _.oooe________;.:
2% xS —_—  _ _ _ 1 ____

UK L

— Kiviraita 0,28 m

— Pydratie 2,50 m

— Erotuskaista (vaihtelee) 3,73 m

— Ajokaista 3,75 m nyk.
—— Ajokaista 3,75 m nyK.
—— Keskisaareke 5,00 m nyK.
—— Ajokaista 3,75 m nyk
—— Ajokaista 3,75 mnyk
— Erotuskaista (vaihtelee) 5,00 m

— Pydratie 3,00 m

— Kiviraita 0,28 m

— JK 2,50

>

Paahdeniitty

NLYMNVIOLNIE

Ylijatkettu pyoratie.

Busdkin pararjtaminen, pituus 22 m.

Nykyiset pydrdtelineet siirretddn
ja tarvittaessa uusitaan.

Paahdeniitty

v
Siirretf okaappi. Jalkakdytdvadn » >
erilaisg sella - jakokaappi voidaan v >
sailyttadnyky asemallaan,

PAALLYSTEMATERIAALIT, MERKINTOJEN SELITYS:

ASFALTTIPAALLYSTEINEN AJORATA

JALKAKAYTAVA

PYORATIEN ALUEREITTI

PYORATIEN PAAREITTI

VIHERALUE

BETONIKIVEYS

RAKENTEET, MERKINTOJEN SELITYS:

GRANIITTINEN REUNAKIVI, NAKYMA 12 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI R300

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NAKYMA TONTTILITTYMISSA ENINTAAN 3 CM JA
- SUOJATEIDEN YHTEYDESSA 0 CM (JK+PP) TAI ENINTAAN 3 CM (JK). REUNA-
KIVILINJAN  KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PAISSA
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VALKOINEN KARTANO—KIVI TIILILADONNALLA

POISTETTAVA KATUPUU

TUKIMUURI

UUSI KATUPUU

REUNAKIVETON REUNALINJA (PAALLYSTEEN REUNA)

HULEVESIEN OHJAAMINEN EROTUS-/VIHERKAISTALLE

HULEVESIEN OHJAAMINEN HULEVESIVERKOSTOON

JALKAKAYTAVAN TAI PYORATIEN REUNALINJA (PAALLYSTEEN REUNA)

EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M,
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Viherkaista, jossa leveyden X - s.'. . :
puolesta mahdollisuus A 7
o biosuodatusrakentees
Busdkin parantaminen, een \ N
pituus 36 m. { S
%U Leved erotuskaista. Viherkaistan avulla X J . 70
Pahvitehtaankadulla varaudutaan . . mahdollistetaan suuret katupuuistutukset. C - . ~ M
yksisuuntaisiin pyordtiejdrjestelyihin. élsuesr?(](i/léookvciltursesso esitetty Bussipysakkivaraus 22m pitkdlle pysdkille. Viherkaista, jossa leveyden s S
atualueen raja. puolesta mahdollisuus ~ / 0
Nykyinen katualueen raja biosuodatusrakenteeseen
O
— Reuna-alue 1,00 m N
— JK 2,00 m N .
— Kiviraita 0,28 m X ARRS
—— Pyoratie 1,50 m -
— Erotuskaista 3,00 m S~ -~—---"
—— Ajokaista 3,25m =o "
—— Ajokaista 3,25 m
— Erotuskaista 3,00m .
— Pydratie 1,50 m Kohden aarekkeen )/'ItyS p istetaan X
. Kiviraita 0,28 m lisddmdlld saareke kOiStOje valiin. X X
— JK 2,00m
—— Reuna-alue 1,00 m
%/ 'm’ : 1
| Kiertotilat erotetaan
yliajettavalla saarekkeella.
%>
Pohtolankadun likenneympyrdssd <
paramnetaan jalankulkun ja pyordliikenteen = N
TEHDASKARTANONKADUN s, ylityksid sekd hillitdan ajonopeuksia. e
KATUSUUNNITELMA )%:} Pycrdliikenteen pddreitti
o terkentus %, kadun feteld/itdpuolella.
F\ Kodun suunnittelu tarkentww. = RAMBOLL 11/2024 %,
Liittyminen kehittyvdlle tontille tarkentuu 0%
%,
e
Ajorataa kavennetaan,
9, .
Rakennuskohteen nimi ja osoite kaup.osa/kyla-kortteli-kiinteistd Piirustuksen sisaltd Koord. /kork jarjestelmé Mittakaavat
- Lielahdenkadun alustava yleissuunnitelma Asemapiirustus Pahvitehtaankatu-Pohtolankatu 1:500
Paasikiventie-Kehyskatu
Tilaaja = Suunn.ala Tyénumero Piir.no Muutos
% % Tampercenkaupunki %) |SITOWISE  #1ANSINOORIT y §
Péivdys Piirtdja Suunnittelija Tarkastaja I—KT I—”te 4
/ 17.3.2025 | O.Kuparinen O.Kuparinen T.Backman




