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%%?:_: YWWY puistoalueen raja &\\ puuterassi Ulkokuntoilupaikan vilineet
e
%’g% — — suunnittelualueen raja kivituhka 1. Jalkakyykky kahdella painoyksikoélla
?_3"% 2. Vaakasoutu yhdella painoyksikolla
‘_‘s-';é e = maanalaisen kaasuputken linjaus th turvahake 3. Etupunnerrus kahdella painoyksikélla
= o 4. Yhdistelmateline (vatsa,selka ja dippi)
— oleva korkeuspiste / -kayra turva-alusta 5. Penkkipunnerrus kahdella painoyksikélla
****** uusi korkeuskayra, 50 cm rh rantahiekka Leikkipaikan vélineet
poistettava puu jk\ juoksukivirivi Isojen leikki
........ Ikasuositus
istutettava lehti- / havupuu Tzszenc: hulevesipainanne, tulvareitti 1. Kiipeilyverkko 5+
J ———————— 2. Pyériva verkko 3+
—  mk—-- maakaasuputki 3. Ryhmakeinu 6+
istutettava katupuu, runkosuoja ja maaritila ) 4. Liukumaki ja kiipeily 4+
—efp-j~erp-"  viemaria varten varattava alue 5. Pesakeinu 2+
@ istutettava kukkiva pienpuu 6. Dynaaminen leikkivéline 5+
puistokaytava
Pienten leikki
- >< ® puistovalaisin, erikoisvalaisin, ohjeellinen sijainti
istutettavat pensaat S _ 7. Tuhatjalkainen 3+
|:| | m= | puiston pergolaporttiaiheet, integroidut kaupunkikeinut 8. Esteetdn leikki 0+
perenna ja istutusten suoja-aita - 9. Leppismokki 1+
A m M portaat, kasijohde molemmin puolin 10. Vauvakeinu 3+
SeSSIIITIeoo keto 11. Karuselli 3+
TTesR m . istuinkorkuinen uusi tukimuuri, integroitu valaistus 12. Kiipeily 4+
kostea niitty 13. Vene 2+
~~~~~~~~ 14. Trampoliinit 3+
~~~~~~~~ nurmi \CQG aita, kulku- ja huoltoportti 15. Jousikeinu 1+
[, 16. Tiptiptap joutsen ja poikaset 1+
P _ ' . ' . kukkiva nurmi PE/G@ selkanojallinen penkki, graniittinen istuin sivukivesta 17. Liukumaki ja kiipeily 2+
~eLF | 18. Tasapainoilurata 1+
c puistometsa PPE @ PYE@) pyorea penkki, puunymparyspenkki 19. Yhdistelmakeinu 2+
i | o I . N N _ 20. Vesileikki (Saukko-teema) 3+
0 | nurmikivi roska-astia, valaisinpylvédaseen Kiinnitettava
s II ] teronumi R aiyroska-astia HUOM! Puiden, istutusten, toimintojen,
/A ki-1 kiveys Tﬁ?{%ﬂ orateline / pyorapaikkojen Ikm vglellls!nte_n, kaIUSt-el-den ja varusteiden
\ y L P pyorapariol sijaintipaikat, mallit ja maarat ovat
5 \\ ki-2 kiveys, erikoisladonta @0‘0 piknik-poytaryhmat ohjeelliset ja ne tarkentuvat
\ asf asfaltti N rippumatio rakennussuunnittelun aikana. Puistot

rakentuvat vaiheittain vuodesta 2027

edetessa.
Suunnittelualue 1:500
,. 1 Ten
+80v.40l +80v_1o A monitoimialue t§0'50 ‘ +81vbo ’ : 80.13 — ]
kivituhka jK/pp kivituhka jK/pp nykyingn monikerroksellinen kasvillisuus nurmi portaat aukio pergola  jk/pp autotie
aituritasot rantaniitty maanpinta
LAITURIPUISTON RANTA-AUKIO HULEVESIEN VIIVYTYS- & IMEYTYSALUE PUISTOTOIMINTOJEN ALUE SUOJAVYOHYKE KATUALUE
SAAPUMISAUKIO

Alueleikkaus 1:300

eteenpain alueen muun rakentamisen

- 82,35m
~80,46m

Leikkipuisto ammentaa teemansa ympardéivasta luonnosta, vesistdsta ja alueilla asuvista saukoista.

Puiston sisdankaynnit merkitdan porttiaiheilla.

Yleissuunnitelma

Viinikanlahdenpuisto, Vesitehtaanpuisto ja

Hoyrynpuisto

Puistosuunnitelma kattaa pinta-alaltaan n. 31 400
m? olevan Viinikanlahdenpuiston, n. 2000 m?
kokoisen Vesitehtaanpuiston sek noin 10 100 m?
kokoisen Hoyrynpuiston. Puistoalueet rakennetaan
osaksi uutta Viinikanlahden asuinaluetta.
Tavoitteena on luoda laaja ja yhtenéinen viheralue,
joka yhdistaa ympéardivan alueen nykyiset
viheralueet uuden kaupunginosan rantapuiston
verkostoon. Koko rantapuiston lapi kulkee
monimuotoinen, puustoinen ekologinen yhteys,
jonka lomaan sijoittuu puiston toiminnallisia alueita.

Viinikanlahdenpuisto ja Vesitehtaanpuisto
muodostavat Viinikanlahden rantapuiston
itdisimman osan, sijoittuen paaosin Hatanpaan
valtatien ja Viinikanojan ympéaristo6n.
Viinikanlahdenpuisto yhdistyy HSyrynpuistoon
uuden Vesitehtaansillan seka toistaiseksi sailyvien
Viinikanojan pikkusiltojen kautta. Kokonaisuus
asettuu luonnonarvoiltaan merkittdvan Viinikanojan
ja sen suuaukon ymparille. Yhdessa nama
puistoalueet muodostavat monipuolisen ja
vaihtelevan viheraluekokonaisuuden, jossa
Viinikanlahdenpuisto toimii osana Soutajanpuistosta
ja Viinikan satamapuistosta jatkuvaa puustoista
ekologista yhteytta.

Toiminnot

Hoyrynpuisto sailyy pitkélti nykyiselldadn. Puistoon
lisataan toiminnallisia alueita ja levahdyspaikkoja.
Nurmialueita kehitetddn osittain niityiksi. Puisto
litetd&dn muuhun suunnittelualueeseen uudella
kevyen liikenteen sillalla, mink& vuoksi maanpintaa
joudutaan nostamaan hieman sillan ymparistéssa.
Rantaan tehtavat laiturirakenteet mahdollistavat
uudet oleskelu- ja rantautumisalueet vesirajassa
esimerkiksi melojille ja suppailijoille.

Vesitehtaanpuisto on kaikille avoin korttelipuisto,
joka laajentaa puistoaluetta korttelirakenteeseen.
Puisto tarjoaa sen kayttajille rauhallisen,
puolijulkisen alueen, johon sijoittuu vahan tilaa
vaativia toimintoja seka ympardivia puistoalueita
puutarhamaisemmat istutukset.

Viinikanlahdenpuisto on suurin yhtendinen
kokonaisuus koko Viinikanlahden alueella. Se
koostuu useista toiminnallisista ja
luonnontilaisemmista alueista, jotka liittyvat
luontevasti toisiinsa. Laajat kayttéviheralueet ovat
joko toiminnallisia nurmialueita tai erilaisia
uusniittyja.

Keskeiselle paikalle Viinikanlahdenpuistossa
sijoittuu Viinikanlahden alueleikkipaikka, jonka
teema ammentaa inspiraationsa Viinikanojassa
elavista saukoista ja niiden elinymparistosta.
Leikkipaikan toiminnallisuudessa huomioidaan
monen ikaiset leikkijat seka esteetdn leikki.
Leikkipaikan yhteyteen rakentuu myés
vesileikkipaikka ja 20 x 30 m kokoinen
monitoimikentta seka leikkipaikasta aidalla erotettu
ulkokuntosali.Vesitehtaanpolun varrella sijaitsee
hulevesien viivytysalueena toimiva alue, jossa
kulkeva pitkospuupolku tarjoaa mahdollisuuden
likkua vehre&dn metsanpohjakasvillisuuden keskella.

Pitkospuureitti jatkuu jarven rannassa esteettémaksi
laituripoluksi, joka yhdistaa pienet saaret toisiinsa
puulaitureilla. Alueen erityispiirteena ovat
vedenpinnan vaihteluiden mukaan tulvivat kosteikot,
jotka luovat elinymparistén monimuotoiselle
kasvillisuudelle ja elidstdlle.

Kasvillisuus

Suunnittelualueelta I6ytyy monipuolisesti erilaisia
kasvillisuusalueita. Viinikanlahden lansiosassa ja
Hoyrynpuistossa on laajat kayttdnurmialueet.
Puistoreittien sivuilla sijaitsevat laajat pensasalueet, ja
Vesitehtaanpolun varrella on laaja niitysta
metsanpohjakasvillisuudeksi ajan kuluessa kehittyva
alue. Pienet perenna-alueet sijaitsevat alueen
lounaiskulmassa Keskusaukion paassa seka

Hoyrynpuistossa.

Saukko-teema jatkuu melunsuojausrakenteissa.

Niittyalueita on kolmea erilaista: kosteaa tulvaniittya,
harvemmin leikattavaa kukkivaa nurmea
kaytténurmialueiden yhteydessa seka kuivia niitty-
ja ketoalueita Hatanp&an valtatien varrella,
pumppaamorakennuksen yhteydessa seka
Hoyrynpuistossa.

Puistojen hulevedet ohjataan kasvillisuusalueille.

Viinikanlahden- ja Vesitehtaanpuiston pinta-alasta n.

25 % rakennetaan tayttdmaalle. Alueella on yksi
maisemallisesti merkittdva kumpu, jonka nykyinen
puusto pyritdan sailyttdmaan.

Kalusteet, varusteet ja pintamateriaalit

Puistossa on monipuolisesti eri kdyttdtarkoituksiin
soveltuvia kalusteita ja rakenteita. Valineet valitaan
huomioiden niiden kestavyys, huollettavuus ja
yhtenéinen ulkonakd. Puistokalusteet maalataan
koko rantapuiston alueella yhtenaisella varilla, ja
puupintoja kaytetdan lisddmaan mukavuutta
vélineiden kayttéén ympari vuoden.

Puurakenteisiin ja kalusteisiin pyritdan kayttamaan
paikallista puumateriaalia sen saatavuuden
mukaan. Luonnonkivipintoihin kaytetaan
mahdollisuuksien mukaan kierratettya sivukivea.
Pitkospuut ja laiturirakenteet ovat puurakenteisia.
Materiaalipaksuuksissa ja -valinnoissa huomioidaan
ympérivuotiset sddolosuhteet.

Leikkipaikan valineet noudattavat saukkoteemaa ja
mm. vesileikki suunnitellaan teemaan soveltuvaksi.
Leikkivalineiden valinnassa huomioidaan niiden
huollettavuus, kestavyys ja luontoteemaan sopiva
ulkonakeé.

Viinikanlahdenpuiston itdpaassa joudutaan
tayttamaan olemassa olevan maanpinnan paalle
Hatanp&an valtatien tasauksen noustessa
useamman metrin uuden raitiovaunuyhteyden
myota.

Viinikanlahdenpuiston erottaa Hatanp&an valtatiesta
melunsuojausmuuri, jonka korkeus on enintédan
kaksi metria katutasosta. Puiston puolella
maanpinnan taso nousee korkeimmillaan puoli
metria katutasoa korkeammalle.
Melunsuojausmuurin paalle on suunniteltu puiston
porttiaiheeksi pergolamainen rakenne, jossa kasvaa
kéynnoksia. Porttiteemainen pergola-aihe jatkuu
myd&s muualla puistossa ja siihen on integroitu
oleskelualueita ja mm. kaupunkikeinuja.

Puistojen pintarakenteet ovat paaosin lapaisevia.
Puistoa halkovat pyérailyn ja kavelyn paareitit ovat
paallystetty asfaltilla ja muut puistokaytavat ovat
paaosin kivituhkaa.

Reitit, valaistus ja kunnossapito

Suunnittelualue on suunniteltu kokonaisuudessaan
esteettdmaksi. Maanpinta laskee tasaisesti jarvea
kohti. Puistoalueet valaistaan erillisen valaistuksen
yleissuunnitelman mukaisesti. Viinikanojan suun
edustalla maanpintaa nostetaan seké uuden sillan,
etta jatevedenpumppaamon rakennuksen
korkeusaseman vuoksi.

Puiston rantareittien valaistus huomioi alueen
elainlajiston ja siitad johtuvat mahdolliset
pimennykset tiettyind vuodenaikoina.

Lumitilat on huomioitu mitoituksessa. Alueen
paareitit ovat talvikunnossapidettavia, mutta kapeilla
puistoreiteilla ei ole talvikunnossapitoa.

Alueen kunnossapitoluokitus on laadittu RAMS
2020 -ohjeiston mukaisesti.
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Viinikanlahdenpuisto sijoittuu Viinikanlahden alueen itapaahan.
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Havainnekuva puiston itdpaadysta. Sisdankaynnin ymparistd rakentuu melunsuojausrakenteen ymparrille.
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Kunnossapitoluokat

R3 - KAYTTOVIHERALUE - 12 210 m?
@ R4 -SUOJA- JAVAIHETTUMISVIHERALUE 10440 m
@ A3-MAISEMANIITTY - 4620 m?
() A4-AVOINALUE - 3120 m?

8 R2 - TOIMINTAVIHERALUE - 7050m?
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Tassa suunnitelmassa on kaytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa
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