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Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelu:

Ulko-oleskelutilat on sijoitettava paaosin maantasoon. Suuria terasseja, pihakansia tai
muita rakenteita ei saa rakentaa. Oleskelualueeksi tarkoitettu pihakansi on sallittu vain
olevaan rinteeseen sijoitettavien, korkeintaan kahden autopaikan kattamiseksi.
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Kuisteja ja parvekkeita saa olla enintdan yksi asuntoa kohti, yksiasuntoisessa talossa
kuitenkin kaksi. Asunnossa ei saa olla paallekkaisia parvekkeita. Parvekkeiden ja kuistien
on oltava ilmeeltaan keveitd. Ulokeparvekkeiden on oltava kattamattomia. Kuistit,
parvekkeet, ulkoportaat ja sisdankayntikatokset saavat ulottua rakennusalan yli pihan
puolella.
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A-30/s- ja KYYTSA-1 korttelialueet:

Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto seka taite- eli mansardikatto. Taitekatto
sallitaan vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on enintdan 6 metria. Pulpettikatto on
mahdollinen rakennusten uloke- ja siipiosissa seka piharakennuksissa. Tasakatto
sallitaan vahaisissa katos-, nivel- ja ulokeosissa sekéd pysakointitasoilla.
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Paarakennuksissa julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattu lauta. Piharakennuksissa seka
Pispalan valtatien varressa paarakennuksen julkisivumateriaalina sallitaan my6s rappaus,
, poislukien tontti 1300-6. Lasia saa kayttaa vain ikkunoissa ja parvekelasituksissa maltillisen
oFa W kokoisina pintoina.
% ety Paarakennuksen katujulkisivun paakerroksen julkisivuverhottuun osaan on sijoitettava
“teosk-2:. sm-4 asuinhuoneiden ikkunoita, jotta katujulkisivu ei muodostu suljetuksi. Yli 1,8 m korkeisiin
o°, kivijalkoihin on sijoitettava riittdvan suuria ikkunoita, jotta ei synny suuria umpinaisia

. B seinapintoja. Olevan rakennuksen kivijalkakerroksen ikkunoita ja ovia ei tule poistaa eika

rakentaa niiden tilalle autotalleja.
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i Ny 5 . ) AN ; ; ; ~ Mittasuhteet, mikali rakennusalalle osoitetuista maarayksista ei muuta johdu:

4486.121,5 Sig . 1 : N : , : S ! ' - Asuinrakennuksessa, jossa on vahintdan puolitoista kerrosta kivijalan paalla, on

runkosyvyyden oltava pienempi kuin rakennuksen korkeus mitattuna vesikaton ylimmasta

e .1 . KaaVOjen 8309, 8310 ja 8824 SUOjeluméérQYKset R kohdasta julkisivuverhouksen alareunaan.

= . - - Rakennuksen runkosyvyys saa olla enintaan 8 m.
%)
. é‘,r . 43 Sm'4, Sk'2, 5'36, 3'40 ja S'tle korostettl"na - Rakennuksen kokonaispituus saa olla enintdan 20 m.
T - Rakennuksen korkeus saa olla alarinteessa enintdaan 10 m.
- Kivijalkaa saa tasamaalla ja ylarinteen puolella olla nakyvissa enintdan 0,5 m. Alarinteen

Y 6.7 - T T 7

e [10T6L9] _ry : 3 x 2 A S i 7 \/\\ OINCN puolella kivijalkaa saa olla nakyvissd tasamaalla enintddn 0,8 m, loivassa rinteessa enintdan
AN [1299-2] sk-piha f ' d ) > F I EMALE % % Y 1,8 m, keskijyrkdssa ja tata jyrkemmadssa rinteessa korkeintaan 3 m.
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1266 S v %3 -Ba48 L ”;( 13 .25 x e - Pinta-alaltaan yli 7 m? suuruiset kaksikerroksiset huonetilat eivat ole sallittuja.
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AIDAT JA MUURIT
Tontit on rajattava katua vasten pensasaidanteella tai pensasaidanteen ja rakenteellisen
2271P }S 7 é o/ aidan yhdistelmalla tonttiliittymia lukuun ottamatta.

. VINTERINP ) AK 25\0/0 o~ /. Rakenteellisena aitana Pispalassa sallitaan kapeasaleinen peittomaalattu pystysaleaita.
R J8s . vy S22 ‘ Elementtirakenteiset, maaston muotojen mukaisesti pykaltéavat aidat eivat ole sallittuja.

, Tonttien katurajoilla tai kokonaan katualueilla sijaitsevat korkeuseroja valittavat
muurirakenteet on rakennettava joko pulterimuureina tai betonimuureina kaupunkikuvaan,
maastoon tai pihamiljddseen huolellisesti sovittaen. Olevat muuriosuudet on sailytettava.
Muureja korjattaessa ja uudelleen rakennettaessa on kaytettdva samoja materiaaleja kuin
alkuperaisessa muurissa.
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Tontin puuston ja kasvillisuuden hoidossa ja uudistamisessa on otettava huomioon
alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Pihapuustoa tulee yllapitaa siten, etta
jarvinakymia sailyy kadulta ja ylapuolisilta tonteilta. Pihan kasvillisuudessa tulee suosia

. B 3 . . n . . e . . .
/ Srp? . sk-pih SIASLE vanhan ajan perennoja seka perinteisia puu- ja pensaslajeja.
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Tasamaatontilla maanpintaa ei saa korottaa eika syventaa yli 0,5 m.

Loivalla rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on alle ~10°, pengerrys tai tukimuuri saa olla

katurajalla ja tontilla enintdan 0,5 m.

Keskijyrkalla rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on enintdan ~26°, pengerrys tai tukimuuri

on katurajalla enintdan 2 m, tontilla enintaan 1,0 m.

Jyrkalla rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on yli 26°, pengerrys tai tukimuuri on

katurajalla enintdan 2 m, tontilla enintdan 1,4 m. —
Tontin sisalla tukimuurien etaisyys toisistaan on suurempi kuin tukimuurin korkeus.
Rakentamistapaohjeen kortit T1 ja P3
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Jo. A ! § AUTOSAILYTYS JA LITTYMAKIELLOT
Tontin uudis- ja lisdrakentamistoimenpiteen yhteydessa on osoitettava autopaikkoja
seuraavasti, mikali kaavakartalla ei ole muuta maaratty:
1 ap / 150 alkavaa asuin- ja liiketilojen kerrosalaneliometria kohden, kuitenkaan ei
edellytetd enempaa kuin 1 ap / asunto.
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34, & 1 714
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i 419.6 124,0 AIVOLL / _é’ / 33 -
' Mikali autopaikkoja ei voida sijoittaa tontille, ne voidaan osoittaa tontin ulkopuolelta
enintdan 300 m etaisyydelta, yleiseltd pysakoimispaikalta tai pysakaintilaitoksesta.

& o s : @ . )< > \Zr : ; A-30/s -korttelialueet:
& 0L 55 7 NP 60%9¢) “t_a/ ) S SKP! 1 o ~175 t NPk 27 ¥ _ Tt &) N o A 825 Autopaikat on hajautettava tontilla siten, etta autosailytys ei hallitse katunakymaa ja

' 2 (p 1 ; A ) > piha-aluetta eika peitd nakymia maisemaan. Tontille saa kadun varressa sijoittaa

- vierekkain enintaan kaksi autopaikkaa, joista toinen saa olla katettu. Pysakdimispaikoiksi
o ~ NG , ) - - . 30 osoitetuilla alueilla aluevarauksen laajuus maarittda autopaikkojen sijoitusmahdollisuudet.

10% e O\ - . o3 Nz, G (& ) 30 128, / 2 [ 24 S P\P‘ sk O / 2 : Q S\ 2 - Asuinrakennuksen kivijalkaan saa sijoittaa enintaan kaksi autotallin ovea, kuitenkin

: <~ : ' ' > / \) - L / \";2‘3‘1“ U Y /N enintaan puolet julkisivun pituudesta.
< 10 &I i o T o ‘(\P\?\ R 13 o~ N 75 X, £ - < - Asuinrakennuksen julkisivuverhottuun osaan saa sijoittaa enintaan yhden auton suojan.
i ) , 2 60 : B . N ’ - Kadun varren muuriin sijoitettavan autosuojan on oltava talli, jossa saa olla enintaan
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+ ~—__ TSN s IS 9 Sl A = W, N 3 A ) | / SN ~8309 - Autotallinovi saa olla enintéén 2,75 m levea.
I 1 9% Rakentamistapaohjeen kortti T2
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RGN ' . ; 82 . # s >/ / / SO 1086 y ’ NN \ : X 3\ N N o- > 2 o) o) Wi . N\ N : r7 L 430 ABN | 27 b Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon sijainti korkean
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: 4 ] y TS ? A POHJAVESI JA HULEVEDET
AN % » O : o £72BANN A 210 o 189 d iy Kaava-alue kokonaisuudessaan on vedenhankinnalle tarke&é pohjavesialuetta. Alueen
2y 26,2 ) / g N D45 7 skrpiha ™, ¥ I : suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu.
A .

i/ .
% / " /o 2 _ ; ) iha 37 Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivat ne heikennd
v ' : ’ r75%' 1 + N :3 2 sr - 7 ? 3, . - . . .
4 : i g ) 451 14,0 1 Q (;30 N D % 7 7560 2 i ) 70 pohjaveden laatua tai vahenn& pohjaveden antoisuutta.
50.

100,37 - /4 ; . 600+ma/y0 2

&t- Ny ‘ Kiinteiston vetta lapaisemattomilla pinnoilla syntyvat hulevedet on ensisijaisesti

3 ﬁ\gl- > p us TN NN, imeytettava tontilla. Mikali imeyttdminen ei ole mahdollista, on vetta |apaisemattomilta

S \ . 27 y NAL" pinnoilta tulevia hulevesia viivytettava tontilla siten, etta viivytysrakenteiden
15355 Q sk~pi : \ T 5 mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometria jokaista sataa vetta lapaisematonta pintaneliometria
/ - S ¢ ' kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttava 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja
QR A P [ N 12 oS o N 210<r ) P niiss& on oltava suunniteltu ylivuoto.
: A A . ) Pihojen paallysteiden on oltava padosin vetta lapaisevia. Pihoilla ei sallita suuria
500\ rt v ; \ r R N0 paallystettyja alueita. Asfaltti sallitaan vain auton sailytyspaikalla, kivituhka vain auton

2 < - - ' ‘ : / ‘ MUUTETAAN 19.3.2002 HYVAKSYTTYA ASEMA VAA NRO 7816, ;aalL)gﬁizzlltala-;ziin"r(' (l;irr?il:]eglr?iiitettévé rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys
i) = \ : \ ‘ R MUUTETAAN 10.9.1996 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7260, huIevesimerf)etelmistéiJ Rakentamisen aikaisesta hulevesienphaljlinnan toteuttamisgsta
\ ) . Y60 z : - 4\ \\ \ 9 MUUTETAAN 30.9.1991 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7088, ’

5 5 { tulee tehda suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymista.
W\ - ' \NERN S E VoL \ '\ A \ $ MUUTETAAN 14.2.1990 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6835, Huomioitava erityisesti rakennustydmaiden eroosio- ja sortumariskit jyrkassa
X : \ " N AE 5 X ’ A MUUTETAAN 8.9.1986 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6460, rinnemaastossa pintamaan ja kasvillisuuden poistamisen jalkeen.
7 @ U 7% S 310, \ @ _ e 953\ % \ - / MUUTETAAN 15.8.1986 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6401, Rakentamistapaohjeen kortit M2 ja P1
‘s e ’f,‘y ’\,\‘\ gy o 5, ’ ! X o \ X . MUUTETAAN 15.5.1985 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6322,
¢ / 4 . \ MUUTETAAN 15.5.1985 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6318, MAANALAISET JOHDOT
: i i &’b\ MUUTETAAN 31.1.1983 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5927, Rakennushankkeeseen ryhtyvan on selvitettava ja tarvittaessa siirratettava
"L ) MUUTETAAN 30.6.1982 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5934, rakennusalalla tai sen valittdmassa laheisyydessa sijaitsevat maanalaiset johdot omalla
2 : 3 RS MUUTETAAN 27.5.1981 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5620, kustannuksellaan. _
ST 6. 9. ol ' . MUUTETAAN 2.9.1980 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5625, Rakentamistapaohjeen kortti M3
ar 7/ 1IN y : IR A" . . E MUUTETAAN 9.1.1980 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5588,
3 . \ ) A MUUTETAAN 30.11.1979 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5554, T T raevilisuuden uudistamista fa hoitoa seké bnaitteid
3 1. ) NN s R AN \\ ‘ ’ MUUTETAAN 25.10.1978 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5165/24S JA uisto- Ja katualeiden kasvifisuuden uudistamista ja holtoa sexa pinnortieiden,

7 % . N : rakenteiden seka valaistuksen peruskorjauksia suunniteltaessa on otettava huomioon
. IR T AN - ] . MUUTETAAN 25.5.1878 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5166/25S. naiden alueiden kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonympéristén arvot.

\\ \ ) N ~sn- ) Katualueille tehtavat kunnostus- ja uudistustyot eivat saa heikentaa katualueisiin
rajautuvien rakennusten ja muurien sailymisedellytyksia.

Alueen olemassa olevat porrasyhteydet on sailytettava.

Pohjavesialueella (pv-11) Pollimetsassa- ja -maella (VL ja EV) melueste on toteutettava

soveltuvin maamassoin.

Rakentamistapaohjeen kortti M4
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TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA SEURAAVAT TONTTIJAOT NRO: + / / +

9421 /7.2.2023,
8505 /21.12.2011, 8455/ 20.12.2011, 8390 / 24.6.2010, 8375 / 18.2.2010, / /
8166 / 15.2.2008, 8081 / 24.4.2007, 7926 / 8.12.2005, 7842 / 15.12.2004, / /
7838 /8.12.2004, 7770 / 24.3.2004, 7746 / 10.12.2003, 7513 / 27.11.2001, / /
7219/9.9.1998, 7157 / 10.12.1997, 7016 / 20.9.1995, 6735 / 5.2.1992, / /
6715 /27.11.1991, 6567 / 17.10.1990, 6291 / 21.11.1988, 6093 / 19.10.1987,
5948 / 3.11.1986, 5941 / 29.9.1986, 5934 / 15.9.1986, 5769 / 30.9.1985, /
5763/ 23.9.1985, 5691 / 4.3.1985, 5428 / 2.5.1983, 5303 / 21.6.1982, / /
%’5 5232 /4.1.1982, 5214 / 26.10.1981, 5062 / 11.8.1980, 5006 / 28.4.1978, / /
\ 4979 /10.3.1980, 4970 / 3.3.1980, 4945 / 11.2.1980, 4944 / 28.1.1980, / /
\ 4940/ 21.1.1980, 4935 / 31.12.1979, 4931 / 31.12.1979, 4928 / 17.12.1979, /
4923 /10.12.1979, 4918 / 3.12.1979, 4893 / 29.10.1979, 4885 / 22.10.1979,
\ 4826 /2.7.1979, 4822 / 25.6.1979, 4821 / 25.6.1979, 4818 /25.6.1979, (/
/gw 4788 /21.5.1979, 4781 / 9.4.1979, 4759 / 26.3.1979, 4748 / 14.5.1979,
4716/18.12.1978, 4689 / 30.10.1978, 4684 / 30.10.1978, 4535 / 5.6.1978,
3356 /25.1.1971, 1594 / 23.12.1957, 470 / 23.8.1949 ja 507 / 10.6.1948.
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oleva rakennus maarittelee massoittelun; laajennusosa saa olla korkeitaan saman levyinen

[ 1 Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, jonka runkosyvyys on 3 korkuinen kuin oleva rakennus
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET: — - rt-5 - enintaan 4,5 m. Rakennuksen korkeus saa alarinteen puolella olla ;? Kentamistapaohieen kortti R3 .
[ ] Kaava-alueen arkeologisia kohteita koskevien suojelumddrdysten pohjana ovat seuraavat L enintaan 7 m. Ylimman kerroksen ylapuolella ei saa olla ullakkoa. akentamistapaotyeen Korttl
; . . e . B 7 Rakennusala. iset i innit: . 2 %
A 30/ Asu'nrake””USte_!",ko__rtte“alu& o rakenr']e'ttu y'mpanSt'o Sa"ytetaar']. ialli i I_I::ZIJ ;l”lt];ezgcolilszt}z‘/}zemnz;rrlln;keolo inen inventointi 2008, Vadim Adel, Pirkanmaan P UUDISRAKENTAMISEN SOVITTAMINEN YMPARISTOON
B S Ra: ennettlgky mpﬁl_nstot_muodkci)(staa Ik(ull(ttuurllh|stgrlalllzefttt|, Ira|k enr;lush|stgr|allls§st_|tt [ t ] mal; kun tiz museo. 2008 & ’ ’ YLEISMAARAYKSET: Rakennukset on sovitettava maastoon ilman mittavia taytt6ja ja leikkauksia. Tontin lopullisen
Ja Kaupunkikuvallisestl arvokkaan Kokonaisuuden. Korttelialueelle saadaan sijoittaa — - Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. g . . . s .
mybs liike, - toimisto- ja palvelutiloja seka ymparistshairidita tuottamattomia tydtiloja. L J J Santalahden arkeologinen inventointi, Kalle Luoto, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2009. VALTAKUNNALLISESTI MERKITTAVA RAKENNETTU KULTTUURIYMPARISTO ?had?r;‘:i'lgﬂ;"rgﬁ e‘;':]au":aﬂE“Vp;ifgi':eegﬁkjﬁf‘;g"' Rakennukset saa yhdistad toisiinsa maanalaisilla ASEMAKAAVAN MUUTOS
i ' Kaupunginosa: ALA-PISPALA (218)
— - — Autokatoksen rakennusala. N Kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas sailytettava , , L . . . . . . . .
Liike- ja toimistorakennusten seka Kulttuuritoimintaa ja julkista L a-8 l sk-2 aluekokonaisuus. Aluetta kosFI)(evat suunnitelmat ja toimen)r:iteet on Uudisrakennukset, laajennukset ja julkisivumuutokset on sovitettava huolellisesti osaksi Korttelit nro: 1078 / tontti 11, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 / tontit 12, 15 ja 16,
KYYTSA-1 palvelua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa — — — o o 5 T tehtava niin, ettd alueen kulttuurihistorialliset arvot sailyvat. Uudet kulttuuriympéristoa. Rakennukset ja niiden laajennukset ja korotukset on suunniteltava siten, 1084, 1092, 1351 /6, 7 ja 8, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356,
my&s ymparistdhéiriéta aiheuttamattomia tyétiloja seké asuntoja. vk-2 Ohjeellinen leikkikentta. asuin- ja piharakennukset on sovitettava sijainnin, muodon, etta kadulta ja ylapuolisilta tonteilta sailyy nakymia. Rakennuslupaa hasttaessa on osoitettava 1359/ tontit 4, 5, 6, 7, 11 ja 12, 1360 / tontti 3, 1363 / tontti 3, 1364
L — varityksen ja julkisivujen jasentelyn osalta pihapiiriin ja katukuvaan e uudisrakennuksen sopeutuminen kulttuuriymparistodn esittdmalla kadun puoleisessa »9, 0, /7, J ) ) ) )
E S Puisto Katu aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa tukien. julkisivupiirustuksessa vahintaan viereisten naapuritonttien rakennukset. . . . _1 3_65, 1367, 1368 / tontti 2
NONONON ' ' Rak ‘ " toon ia vaikutukset nikvmi tonteilta ia kadult Katu-, puisto-, virkistys- ja erityisaluetta.
SIW_ W VW_ W [ Hyonteistoltdan arvokas alue. Paahderinteen luonne on sailytettava a lttantrt]u sclan_ksl?w us__:na;askoolrr 12 Vta'NL.lttu se nran yrnunhnaa_p;::‘n ﬁnte' a}ljamat ur' a (I)Irl] _ .
= = Puisto, jossa ymparistd sailytetaan. Jalankululle varattu katu. : sl-10 : aktiivisella hoidolla. ~ ’ T ORS(;(l e tava_ tel alés_pll u; l,J_tt.S?_f Jatarvittaessa muulla havainnoliistavaila materiaalilia. Kaupunginosa: YLA-PISPALA (213)
< J : / . ~ Ml Sl O akentamistapaohjeen kortti . . . . .
N Ry, g e pachy Korttelit nro: 1014 / tontit 14, 16, kaavatontti 18, tontit 19, 21, 22 ja 23
S Lihivirkistysalue. Aluetta on hoidettava siten, ett sen Jalankululle ja polkupy®railylle varattu katu. 1 Suojeltava rakennus. Rakennus edustaa erityisen hyvin paikallista - ; ; UUDISRAKENTAMINEN 1015, 1031, 1032, 1033, 1034, 1303 / tontti 2,
C ) luonnonsuojelun kannalta arvokkaat ominaisuudet sailyvat. PP _|_ srp-1 = rakentamisen tapaa ja silla on rakennushistoriallista, historiallista tai ' ‘ 1 i Uudisrakennusten perusmuodon on oltava selked suorakaidekappale. 1304. 1309
B AMA A AR Jalankululle i - tu katu. folla tontille ai it | — kaupunkikuvallista merkitystd. Rakennusta ei saa purkaa ja sen B . . N Uudisrakentaminen on ratkaistava nykyarkkitehtuurin keinoin, historiallista tyylia Katualuett ’
pp/t alankululle ja polkupyorailylle varatlu katu, jolia tontilie ajo on saflittu. ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostdissa sailyttdd. Rakennuksen ‘ “ a jaljittelevat ratkaisut eivat ole sallittuja. atualuetia
_ Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, rungon ja katon muotoa ei saa muuttaa eika julkisivujen i ~ : Suojeltu rakennus maarittaa lahtokohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen,
ET 2 jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintddn 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen. e — Alueelle saa siioittaa aiovhtevden. Suluissa oleva merkinta osoittaa kulttuurihistoriallista arvoa turmella. , kattomuodon ja julkisivumateriaalin. ASEMAKAAVAN M U UTO KSELLA M UODOSTU U
ajo-3(1015-22) korttelin osat ji)ille ajojkgseis):an alueen kautta on sallittu SR e Mikali rakennus, jolle ei ole osoitettu suojelumerkintaa tuhoutuu, voidaan se korvata Kaupunginosa: ALA-PISPALA (218)
- . . : — ' ' N Suojeltava rakennus. Rakennus edustaa hyvin paikallista : A Plo e § vastaavankokoisella rakennuksella rakentamistapaohjetta noudattaen. pung '
ET'1 O Yhdyskuntateknista h_uoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue _|_ srp-2 - rakentamisen tapaa ja silla on rakennushistoriallista, historiallista tai G >0 o ; Korttelit nro: 1078 / osa, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 / osa, 1084, 1092,
muuntamorakennuksia varten. — (O — Maanalainen johto. l— — kaupunkikuvallista merkitysta. Rakennusta ei saa purkaa. , EOSIRSY \ Asuinrakennuksessa on oltava paaasiallisen kayttétarkoituksen mukaisia tiloja paakerroksen 1351 / osa, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1359 / osa, 1360 / osa,
Rakennuksen ominaispiirteet tulee ottaa muutos- ja korjaustdissa SN Dl lisaksi rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa, toisessa kerroksessa tai ullakon tasolla vahintaan 1363 / osa, 1364, 1365, 1367, 1368 / 0sa
— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva — L huomioon. Julkisivujen kulttuurihistoriallista arvoa ei saa turmella. ; > ; 50 % paakerroksen pinta-alasta. Yksikerroksinen asuinrakennus on sallittu, kun rakennusalalla _ o T ’ ’ ’ ’
S ,_I_-_I_I Suojeltava rakennus. Kulttuurihistorialisen aluekokonaisuuden Alue sisdltyy valtakunnallisesti merkittdavddn Pispalanrinteen rakennettuun kulttuuriympdristoon A
N _|_ —_— Kaupungin- tai kunnanosan raja. I:FH:H:H:' Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajo-neuvoliittymaa. - srp-4 = sailymisen kaqnalta_térkeé rak?lnmlj_s. Rakgnnuksen ominaisp!irteet ’W‘ : estt paa en ra. ymparsioc A-30/s -korttelialueella jyrkassa ja keskijyrkassa rinteessa saa rakennuksessa olla enintaan Kaupunginosa: YLA-PISPALA (213)
; L I valtakunnallisessa inventoinnissa Valtakunnallisesti merkittivdit rakennetut kulttuuriympiristot, o i e . ; : : s o o . .
—_— tulee ottaa korjaus- ja muutostoissa huomioon. Rakennusta ei saa Museovirasto 2009 kaksi paallekkaisté kellaria, ellei tontille ole osoitettu kaavamerkintaa pv-9, jolloin kellari ei Korttelit nro: 1014 / osa, 1015, 1031, 1032, 1033, 1034, 1303 / osa, 1304 ja 1309
Korttelin. kortteli ia al i Al tai al ttel kent tett purkaa. Kaava-alueen rake.nnettua kulttuuriympdristod koskevien suojelumdcdrdysten pohjana on aluetta ole mahdollinen. Tasta voidaan poiketa sellaisella rakennuslupa-asiakirjoihin liitettavalla Katualuetta
ortielin, korttelinosan ja alueen raja. ueen tai alueen osan suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava - ; ; ; ; ; ; ;
pv-9 huomioon alueen sijainti paineellisen pi)hjaveden alueella tai pohjaveden [ Kulttuurihistoriallisesti erittéin arvokas pihapiiri. M ja lisa i koskeva rakennusinventointi; Pispala - Tahmelan alueen rakennetun ympdriston inventointi rake_nnushankl_(een pohjglta Ifa..ad'.t ullg pohj_a veder?halllnt_asuunnltelmaIIa, jolla osoitetaan,
R P . pihapiiri. Muutokset ja lisarakentaminen . . o . . ettei rakentamisella ole riskeja tai haittavaikutuksia pohjaveden suhteen.
. Osa-alucen raja . Ohjesllinen tontin raja sijainti Iahelld maanpintaa. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettéva i_sk—plhaJ tulee tehda kohteen kulttuurihistoriallisia ominaisuuspiirteité kunnioittaen. iii%niouos?gs i%‘i;‘;557;‘;1’5:;’1522;]\;;‘;gs;’le;};;i’g;;z{;’:’::?(Z‘Z?tzk:a’zggzlﬁ%ige]j
: : : rakennushankkeen pohjalta laadittu pohjavedenhallintasuunnitelma. —_— ’ skdimispai i inta3 -m2 pi i 4 o
—_— Alueen osa. iolla siiaitsee suoieltava arkeologinen liitteendi olevassa aineistossa, Pispala II, Asemakaavoituksen II-vaiheessa kaavoitettavien aluiden Pysakoimispaikan ja enintaan 45 k-m® piharakennuksen alle saa rinteessa rakentaa TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA ASEMAKAAVAKARTTA
|_ _| ueen 0sa, Jo ] uoj . oginen rakennetun kulttuurivmpdriston inventointi 2008. Tivdentivi liiteaineisto. 2012 varasto-, sauna-, autosuoja- ja tydtilaa varsinaisen rakennusoikeuden lisaksi. JA RAKENTAMISTAPAOHJEET
—lI— 1 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkinté kohdistuu. ru-6,5 Merkinnéssa iimoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman | s-36 _ kulttuuriperintokohde. Aluetta koskevista toimenpiteista ja P S ' ' Rakentamistapaohjeen kortti R1 -
! sallitun runkosyvyyden metreissa lukuunottamatta pihan —_— suunnitelmista tulee pyytadd museoviranomaisen lausunto.
puolelle rakennusalalle sijoittuvia kuisteja, erkkereita tai SUOJELU . . . Katot: I I - S ;
- Kaupunginosan nimi. vastaavia rakennusosia [ Muu kulttuuriperintdkohde. Alueella olevat historialliset rakenteet Kaikki suunnittelu ja rakentaminen on tehtava niin, etta alueen valtakunnallisesti merkittava Katemateriaalina sallittuja ovat siled pystysaumapelti ja bitumihuopakatteista 0 10 20 30 40 50 100 150
: : s-40 on séilytettava. Mittavammista kohdetta koskevista suunnitelmista kulttuuriymparisto ja arvokas rakennuskanta sailyvat. Museoviranomaiselle on annettava kolmiorimakate ja siled tiivissaumakate. Tiili- ja betonitiilikate sallitaan vain kyseista 1 . 1 OOO ——
Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siits. ettd vmparistén I———J tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. lausuntomahdollisuus valtakunnallisesti merkittdvaa kulttuuriymparistdéa, suojelukohteita ja materiaalia olevan katteen korjaukseen ja laajennukseen.Satulakaton on oltava '
1 309 Korttelin numero. ilm-2 iiman epapuhtauksien siirtyminen sisatiloihin on es,tett }Il:{aiennusten -alueita koskevissa merkittavissa hankkeissa. symmetrinen ja harjan massan pidemman sivun suuntainen. Kattokulma saa olla
raittiin iman ofto tulee si'oi);taa mahdollisimman korkegl-le maan satulakatolla asuinrakennuksessa 1:2,5 - 1:1,5 ja piharakennuksessa 1:3 - 1:1,5,
. msta meluiten rakerjmusten cattotacollo a mandollisimmman RAKENNUSALAKOHTAISET MASSOITTELUMAARAYKSET: KANNUSTAMINEN RAKENNUSSUOJELUUN _ aumakatolla 1:2,5 - 1:2 ja pulpettikatolla 1:10 - 1:4. Kattokulma on sovitettava i, ;
12 Tontin numero. Ztéélle ot i oo ) . . - T Olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa muuttaa rakennuksen vaipan rakennuksen korkeuteen ja leveyteen seka ympariston rakennuskantaan. KAUPUNKIYMPARISTON PALVELUALUE / PAIKKATIETO S Al
Yy . mp_1 (1 60) Rakennusoikeus tulee jakaa useampaan toisiinsa liitettyyn tai erilliseen massaan, sisalla kerrosalaan kuulumattomia tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi siita rippumatta, Rakennuksen massoilla on oltava erillinen selkeimuotoinen katto. Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka tayttéa 1.1.2000 voimaan M
-~ suluissa on osoitettu samaan rakennusmassaan enintéén sallittava kerrosneliémetrimaara. mit& asemakaavassa on méaaratty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta. Rak ' hjeen kortti R4 . ’ : o Antti Alarotu
'8 Ohijeellisen tontin numero. rto-8310 Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat Rakentamistapaohjeen kortti R3 akentamistapaohjeen korti tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. 25.1.2024  kaupungingeodeetti
- asemakaavan liitteena. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa. L Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, joka on ylarinteen Julkisivut:
. : , . - - rt-1 puolelta enintaan yksikerroksinen. Ylimman kerroksen ylapuolella ei flflf) J.EL.TU‘;EN RAKE.?N.USkT EN KtU NNOS.?A dPITO JAltKOR.{,_GI‘L:tS" i4 tai palauttavi Julkisivujen on oltava yksivériset, yhtd materiaalia ja jasentelyltdan selkeét. Tasokoordinaatti- / korkeusjarjestelma ETRS-GK24 / N2000
TUKKIMIEHENKAT  Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen nimi. y_831 0 Merkinta osoittaa, etts tatd asemakaavaa varten on laadittu L ] saa olla ullakkoa. Kattokulman tulee olla 1:2,5 - 1:2. Kl(J)r':LIJ\;LIJ(JL?:toi:r;:ojliiple?éijr?eno\rljjgrsaﬁlsmoennggﬁl t:trt]é(\)/g ov:i\rgakz?'lats?(\gﬁ/o?tlopn?aiuosz\f[la. Sokkeli- ja kivijalkarakenteissa sallitaan puhtaaksivalettu tai maalattu betoni, rappaus tai
yleismaarays, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa saaj vaihtaa. Ylikorjaanﬁinen on kiellettya, Suoje)IlIun pari’talon toisJen puolikkaan julkisivua punatilimuuraus. Julkisivun ja sokkelin pintamateriaalien rajaa ei saa porrastaa. KAUPUNKIYMPARISTON SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS
250 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. asemakaavan numeroa. ! Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, missa paakerroksen ylapuolella sallitaan tai kattoa korjattaessa on lopputuloksen oltava yhtenainen koko rakennuksen osalta. Rakentamistapaohjeen kortit J1, J2 ja J4 Suunnittelja  MINNA KIVILUOTO 20.5.2024 .
e _|_ rt-2 - vain ullakko tai osakerros. Kattomuodon tulee olla satulakatto ja kattokulman 1:2 - 1:1,5. Suojellun rakennuksen ulkoseinien ulkopuolinen lisalamméneristys ei ole sallittu. . . 19.2.2024 %
0 int3 i i i i i P AR PP uojeliu u kKU uKKkoja el pol - Suojeliul UK Suojeltujen rakennusten laajennuksissa seka sk-2 -arvoalueilla uudisrakennuksissa ! 22.6.2020
as en60% Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta rakennusoikeudesta . . - . . . i kokonaan maanpaallisen kerroksen lattiapintaan saa olla enintaan 5,0 m. ikkunoiden materiaalin on oltava peittomaalattu puu ) ) L . . ; = Elina K i
saadaan enintadn kayttad asuinhuoneistoja varten s Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiintea , ; : : ikkunoiden materiaalin on oltava peittomaalattu puu. Muualla ikkunoiden on oltava 6.5.2019 ina Karppinen -
. muinaisjaannos. Alueen kaivaminen, peittaminen, muuttaminen ja —_ - i s Rakentamistapaohjeen kortti R2 maalattuja. Ikkunajaotus on toteutettava vélikarmeilla tai aidoilla jakopuitteilla Pvm. 8.1.2018 7.1.2019 asemakaavapaallikko
S muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta [ ! Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, joka on kokonaan maanpaaliisilta osiltaan Ulko-ovien on oltava puupintaisia. Autotallin ovina sallitaan myés pysty- tai véakajaotetut Tark. 7120, 652019, 2262020, 21.3.2022, 19.2.2024
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan koskevista toimenpiteists ja suunnitelmista tulee pyytéa _|_l rt-3 I - enintdan kaksikerroksinen. Ylimman kerroksen ylapuolella ei saa olla ullakkoa. Sp?.'lELT.UJEN RAKENNUSTEN LAAJENTAMINEN . ' . metalliovet, kasettipintaa ei sallité. 20.5.2024
suurimman sallitun kerrosluvun museoviranomaisen lausunto _ Kattokulman tulee olla 1:2,5 - 1:2. Mikali suojeltavan rakennuksen rakennusalan yhteyteen on osoitettu laajennusmahdollisuus, Rakent ] ¢ hi Kortti J3
. - akentamistapaohjeen kortti Asemakaavakarttanro 8310 KV hyv.




