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Palokunnankatu 5 02.07.2021

Tontin pinta-ala on 1290 m2

Toimenpiteessä tontille 837-110-149-1 Lapintien suuntaisen kiinteistön 2. ja 3. kerroksen

käyttötarkoitus muutetaan liiketiloista asunnoiksi. 

Lisäksi ullakkokerrosta korotetaan sisäpihan puolelta ja sinne rakennetaan asuntoja. 

PINTA-ALALASKELMAT

TONTILLA SALLITTU RAKENNUSOIKEUS 2060 m²

TARKISTETTU RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA 1938 m²

LAAJENNUKSESSA RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETÄÄN YHTEENSÄ 282 m²

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETÄÄN YHTEENSÄ 2220,0 m²

RAKENNUSOIKEUS YLITTYY 160,0 m²

LASKELMA A D H J K L M N O

rak.oik us-yli 250 hormit tekn.tilat Lisäkrs-ala kerrosala muu ala kokon.ala

as-kem2 ro- kem2 kem2 kem2 kem2 yht. kem2 yht. m2 m2 m2

4.KERROS 315

282 282 17,5 0 17,5 299,5

15,5 15,5 15,5

3.KERROS 364 364 0 0 0 0 364 364

2.KERROS 371,5 371,5 0 0 0 0 371,5 371,5

1.KERROS 362,5 362,5 0 0 0 0 362,5 362,5

KELLARI 52,5 52,5 0 0 52,5 318,5 371

YHTEENSÄ 1448 1448 17,5 0 0 17,5 1465,5 318,5 1784

KÄYTETYT RAKENNUSOIKEUDELLISET KERROSALAT MUUTOSALUEEN YLITTÄVÄLTÄ OSIN (SIIPIRAKENNUS SEKÄ METODISTIKIRKKO) as-kem2

1.KERROS 412

2.KERROS 180

3.KERROS 180

YHTEENSÄ: 772 2556

Rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensä (muutosalue+ sen ylittävä osa, as-kem2) 2220,0 m²

Asuinrakennuksen todellinen kerrosala (mukana kokon. ulkos.) 1465,5 m²

Asuinrakennuksen bruttoala/ kokonaisala yht. 1784 m²

Asuinrakennuksen tilavuus 6650 m3

TAMPEREEN VOIMA OY
TAMPERE / JUSSINKYLÄ / 149 / 1

laajennus

vanha osa

Aihio Arkkitehdit Oy  2904 ALAT.xls 1 (3)
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A= pääkäyttötarkoituksen muk. rakennusoikeuskerrosalat 250 mm 

ulkoseinäpaksuuden muk. lask. , ei sis. ulkoseiniä yli 250mm eikä hormeja , kem2

D= rakennusoikeus kem2 yhteensä , A + C ( laskettu 250 mm seinävahvuudella )

H= ulkoseinän yli 250 mm osuus kerrosalaan kuuluvilta osin, kem2

J= taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala, kem2

K= yleisiin tiloihin avautuvan teknisten tilojen kerrosala, kem2

L= yhteensä H+J+K

M= rakennuksen kerrosala yhteensä, kem2 ( todellisin seinäpaksuuksin)

N= muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala

O= rakennuksen kokonaisala yhteensä

Vähäiset poikkeukset: sisäpihan räystäskorosta sekä kattokaltevuudesta poiketaan.

Porrashuoneen A:n neljään asuntoon, 2 krs sekä 3 krs kulkeminen ei ole esteetön. 

Rakennusoikeus tontilla ylittyy 160 m2.

Autopaikkojen vähimmäismäärästä poiketaan leikki- ja oleskelualueen hyväksi -4 paikkaa.

LIITTYMÄT

Rakennus on liitetty kunnallisiin sähkö-, kaukolämpö-, vesijohto sekä viemäriverkostoihin

ERIKOISPIIRUSTUKSET

Rakennuksesta laaditaan erikoissuunnittelijoiden toimesta rakenne-, kvv-, 

lämmityslaite- ja ilmanvaihtopiirustukset. 

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla erikoissuunnitelmien mukaan.

Piha-alueen pintarakenteet, istutukset sekä tarkempi varustus erillisen pihasuunnitelman mukaan

PALOTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka P1 

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat varustetaan erillisillä sähköisillä laukaisumekanismeilla. 

Asuntoihin asennetaan paloilmaisimet 1 kpl/ 60 as-m2 sekä lisäksi 1kpl/makuuhuone.

AUTOPAIKOITUS

Autopaikat 8 ap, 31.3.1967 hyväksytyn rakennusluvan mukaisesti. 

Laajennus ullakolle, autopaikat toteutetaan kaavan yleismääräyksen mukaisesti  1ap/ 100 kem2

Autopaikkatarve 298 m2/100m2 =2,98     =3 autopaikkaa. 

Autopaikat 8 + 3 = 11 autopaikkaa,  sijoitetaan maanpäällisinä paikkoina omalle tontille.

Autopaikkamäärästä poiketaan leikki -ja oleskelualueen hyväksi, -4 paikkaa. 

Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Lähetystalo oy:n sisäpihalle toteutetaan 7 autopaikkaa

LEIKKI- JA OLESKELUALUE

Toteutetaan asemakaavan yleismääräyksen mukaisesti 10m2 / asunto

Rakennetaan 10 m2 x 14 = 140 m2

IRTAIMISTO -JA ULKOVÄLINEVARASTOT

Irtaimisto- ja ulkovälinevarasto sijoitetaan kellaritiloihin.

JÄTEHUOLTO

Jätteiden keräyspiste järjestetään tontille yhteisenä muiden tontin kiinteistöjen kanssa.

Aihio Arkkitehdit Oy  2904 ALAT.xls 2 (3)
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HUONEISTOJAKAUMA

huon.ala asuntoja huon.ala 

huoneistotyyppi m2 kpl yht. m2

1H+KT 29,5 1 29,5

1H+KT 33,0 1 33,0

1H+KT 33,5 1 33,5

1H+KT 41,5 1 41,5

1H+KT 43,5 1 43,5

1H+KT 46,5 1 46,5

2H+KT 47,5 1 47,5

2H+KT 47,5 1 47,5

2H+KT 53,0 1 53,0

2H+KT 54,0 1 54,0

1H+KT 57,0 1 57,0

2H+KT 90,5 1 90,5

3H+KT 65,0 1 65,0

3H+KT 65,5 1 65,5

yht./ keskipinta-ala 50,5 14 707,5 huoneistoala yhteensä

Aihio Arkkitehdit Oy  2904 ALAT.xls 3 (3)
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JULKISIVUT

J U L K I S I V U M A T E R I A A L I T  J A   - V Ä R I T

1 Pelti      RR45 grafiitinharmaa  
2 Rappaus      Sto AC 16077 vaalea keltainen
3 Rappaus; ikkunoiden koristeosat ja smyygit  Sto AC 16000 valkoinen
4 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 9001, kermanvalkoinen
5  Liiketilojen ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet  Teknos T8013, kuultava ruskea
6  Sokkeli luonnonkivi     käsittelemätön
7 Sokkeli maalattu betoni    RAL 9002, harmaanvalkoinen
8 Vesikourut ja syöksytorvet korotuskerroksessa   RR45 grafiitinharmaa
9 IV-koneiden päätelaitteet 1.-3. krs   RAL 9001, kermanvalkoinen
10 IV-koneiden päätelaitteet 4. krs    RAL 9011, grafiitinmusta
11 Talotikas ja pinnakaide    RAL 9011, grafiitinmusta
12 Syöksytorvet 1.-3. kerroksessa    RR20, valkoinen
13 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 6022, tumma ruskea

Vanhan vesikaton räystäät jäävät ennalleen
Vanha talotikas jää ennalleen
Porttikongin seinien laudoitus jää ennalleen

J U L K I S I V U   K O I L L I S E E N

1.1.

2.

1.

L A P I N T I E

tontin rajatontin raja
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Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennusluvan tunnus

Rakennustoimenpide Laji

Sisältö

110 149 1

Muutos

1:100

ARK

Pääpiirustus

Muutos

Päiväys Pääsuunnittelija

Suunnittelija Piirtäjä

Juokseva nro

Viranomaisten merkintöjä

SATAKUNNANKATU 18 A, 33210 TAMPERE
        ARCO.FI

ETUNIMI.SUKUNIMI@ARCO.FI

Kalevi Näkki

Kohde

julkisivu kaakkoon

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Lähdetiedosto: 2904 Lapintie 4 AC25.pln

33100 Tampere

ETRS-GK25, N2000

15.2.2022

JULKISIVUT

ullakkokerros;
räystäslinjan nosto

1.

1

4

2

10

11

9

8
8.

4

3
4

3

7

412

tontin raja tontin raja

J U L K I S I V U M A T E R I A A L I T  J A   - V Ä R I T

1 Pelti      RR45 grafiitinharmaa  
2 Rappaus      Sto AC 16077 vaalea keltainen
3 Rappaus; ikkunoiden koristeosat ja smyygit  Sto AC 16000 valkoinen
4 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 9001, kermanvalkoinen
5  Liiketilojen ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet  Teknos T8013, kuultava ruskea
6  Sokkeli luonnonkivi     käsittelemätön
7 Sokkeli maalattu betoni    RAL 9002, harmaanvalkoinen
8 Vesikourut ja syöksytorvet korotuskerroksessa   RR45 grafiitinharmaa
9 IV-koneiden päätelaitteet 1.-3. krs   RAL 9001, kermanvalkoinen
10 IV-koneiden päätelaitteet 4. krs    RAL 9011, grafiitinmusta
11 Talotikas ja pinnakaide    RAL 9011, grafiitinmusta
12 Syöksytorvet 1.-3. kerroksessa    RR20, valkoinen
13 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 6022, tumma ruskea

Vanhan vesikaton räystäät jäävät ennalleen
Vanha talotikas jää ennalleen
Porttikongin seinien laudoitus jää ennalleen

J U L K I S I V U   K A A K K O O N
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12

Suunnitteluala Piirustuksen numero

Palokunnankatu 5

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennusluvan tunnus

Rakennustoimenpide Laji

Sisältö

110 149 1

Muutos

1:100

ARK

Pääpiirustus

Muutos

Päiväys Pääsuunnittelija

Suunnittelija Piirtäjä

Juokseva nro

Viranomaisten merkintöjä

SATAKUNNANKATU 18 A, 33210 TAMPERE
        ARCO.FI
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Kalevi Näkki

Kohde

julkisivu lounaaseen

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Lähdetiedosto: 2904 Lapintie 4 AC25.pln

33100 Tampere

ETRS-GK25, N2000

15.2.2022

JULKISIVUT

ullakkokerros;
räystäslinjan nosto

1
1

2

34

3

6.
7

6

L A P I N T I E

1.

5

4

P A L O K U N N A N K A T U
tontin raja tontin raja

J U L K I S I V U M A T E R I A A L I T  J A   - V Ä R I T

1 Pelti      RR45 grafiitinharmaa  
2 Rappaus      Sto AC 16077 vaalea keltainen
3 Rappaus; ikkunoiden koristeosat ja smyygit  Sto AC 16000 valkoinen
4 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 9001, kermanvalkoinen
5  Liiketilojen ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet  Teknos T8013, kuultava ruskea
6  Sokkeli luonnonkivi     käsittelemätön
7 Sokkeli maalattu betoni    RAL 9002, harmaanvalkoinen
8 Vesikourut ja syöksytorvet korotuskerroksessa   RR45 grafiitinharmaa
9 IV-koneiden päätelaitteet 1.-3. krs   RAL 9001, kermanvalkoinen
10 IV-koneiden päätelaitteet 4. krs    RAL 9011, grafiitinmusta
11 Talotikas ja pinnakaide    RAL 9011, grafiitinmusta
12 Syöksytorvet 1.-3. kerroksessa    RR20, valkoinen
13 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 6022, tumma ruskea

Vanhan vesikaton räystäät jäävät ennalleen
Vanha talotikas jää ennalleen
Porttikongin seinien laudoitus jää ennalleen

J U L K I S I V U   L O U N A A S E E N



Mittakaavat

Työnumero: 2904

Tammerkosken Voima Oy

13

Suunnitteluala Piirustuksen numero

Palokunnankatu 5

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennusluvan tunnus

Rakennustoimenpide Laji

Sisältö

110 149 1

Muutos

1:100

ARK

Pääpiirustus

Muutos

Päiväys Pääsuunnittelija

Suunnittelija Piirtäjä

Juokseva nro

Viranomaisten merkintöjä

SATAKUNNANKATU 18 A, 33210 TAMPERE
        ARCO.FI

ETUNIMI.SUKUNIMI@ARCO.FI

Kalevi Näkki

Kohde

julkisivu luoteeseen

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Lähdetiedosto: 2904 Lapintie 4 AC25.pln

33100 Tampere

ETRS-GK25, N2000

15.2.2022

JULKISIVUT

1

1

2

3.

3

4

5
5

3

6

5

9

12

L A P I N T I E

1

tontin raja tontin raja

J U L K I S I V U M A T E R I A A L I T  J A   - V Ä R I T

1 Pelti      RR45 grafiitinharmaa  
2 Rappaus      Sto AC 16077 vaalea keltainen
3 Rappaus; ikkunoiden koristeosat ja smyygit  Sto AC 16000 valkoinen
4 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 9001, kermanvalkoinen
5  Liiketilojen ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet  Teknos T8013, kuultava ruskea
6  Sokkeli luonnonkivi     käsittelemätön
7 Sokkeli maalattu betoni    RAL 9002, harmaanvalkoinen
8 Vesikourut ja syöksytorvet korotuskerroksessa   RR45 grafiitinharmaa
9 IV-koneiden päätelaitteet 1.-3. krs   RAL 9001, kermanvalkoinen
10 IV-koneiden päätelaitteet 4. krs    RAL 9011, grafiitinmusta
11 Talotikas ja pinnakaide    RAL 9011, grafiitinmusta
12 Syöksytorvet 1.-3. kerroksessa    RR20, valkoinen
13 Ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet   RAL 6022, tumma ruskea

Vanhan vesikaton räystäät jäävät ennalleen
Vanha talotikas jää ennalleen
Porttikongin seinien laudoitus jää ennalleen

J U L K I S I V U   L U O T E E S E E N
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Rakennustoimenpide Laji

Sisältö

110 149 1

Muutos

1:100

ARK

Pääpiirustus
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Kohde

Leikkaus A1 - A1

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Lähdetiedosto: 2904 Lapintie 4 AC25.pln

33100 Tampere

ETRS-GK25, N2000

15.2.2022
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TAMPEREEN KAUPUNKI ULKOVÄRISELVITYS
RAKENNUSVALVONTA

Asiatunnus (viranomainen täyttää) Lomake täytetään kahtena (2) kappaleena ja mukaan liitteenä sarja
selvityksen mukaan väritettyjä julkisivuja

RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Osoite

KOHDE JA Lyhyt selostus
TOIMENPIDE

RAKENNUSOSA TUNNUSNRO PÄÄ- MATERIAALI VÄRINRO VÄRIMALLI
PIIRUSTUKSISSA

VESIKATTO kate

katto-osat

räystässivut

alapinnat

JULKISIVUT pääosat

tehosteosa 1

tehosteosa 2

JALUSTA

IKKUNAT karmi

puite

vesilista

ULKO-OVET karmi

ovi

erikoisovi

KAITEET YM.

TUKIMUURI YM.

LISÄSELVITYS Nykyiset  julkisivumateriaalit ja värit muutoksissa, yms.

Paikka ja aika Suunnittelija Nimikirjoitus

Postiosoite Toimisto Puhelin
PL 487, 33101 Tampere Frenckellinaukio 2 B 040 670 8741

Teräslevy RR45,
grafiitinharmaa

837-110-149-1 Palokunnankatu 5, 33100 Tampere

Teräsprofiili RR45,
grafiitinharmaa

Teräslevy RR45,
grafiitinharmaa

Rappaus Sto AC 16077
RGB: 226, 173, 126

Tehdään julkisivusaneeraus ja osittainen rakennuksen korotus sisätilojen muutosten yhteydessä.

Kalevi NäkkiTampere 15.2.2022

Koristeosat ja
ikkunoiden smyygit

Sto AC 16000
RGB: 241, 237, 228

RAL 9011,
grafiitinmusta

Puu / alumiini

Puu / alumiini

Alumiini

RAL 9001,
kermanvalk.

Puu, tammiLiikehuoneistot

PuuLiikehuoneistot

RAL 9001,
kermanvalk.

RAL 9001,
kermanvalk.

RAL 9001,
kermanvalk.

RAL 9001,
kermanvalk.

sisäpihan puolella

RAL 9002,
harmaanvalk.

Luonnonkivi, käsittelemätön /
maalattu betoni

Teknos T8013,
kuultava ruskea

Teknos T8013,
kuultava ruskea
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