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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Liike- ja majoituspalvelurakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittaiskaupan
suuryksikaita.

Rautatiealue.
Autopaikkojen korttelialue.

Pysakointiin ja huoltoon varattu maanalaisen rakentamisen alue.
Alueelle saa rakentaa maanalaisia pysakaintilaitoksia ja
kulkuyhteyksia seka muita ylapuolisen alueen kayttdéon liittyvia
maanalaisia tiloja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkinta kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero. 30: Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Sillan, muun vaylan tai paikan nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkinta osoittaa enimmaismaaran, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttaa paivittaistavarakaupan tiloihin.

Alleviivattu merkinta osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla vahintaan kaytettava liike-, toimisto-
tai tydtiloina.

Merkinta osoittaa enimmaismaaran, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttaa erikoiskaupan tiloihin.

Merkinta osoittaa enimmaismaaran, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttaa tilaa vaativan kaupan ja palvelujen tiloihin.

Merkinta osoittaa enimmaismaaran, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttaa asuinkerrosalaksi.

Merkinta osoittaa enimmaismaaran, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan kayttda maanalaisiksi liiketiloiksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.

Rakennusala. [ 1 Ohjeellinen rakennusala.

L ]

Parvekkeen rakennusala.

Korttelialueelta on varattava sahkdnjakelun kannalta
tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintdan suluissa osoitetun
kerrosneliometrimaaran suuruiselle jakelumuuntamolle.
Muuntamotilan taytyy sijaita integroituna rakennukseen, rakenteisiin
tai maanalaiseen pysakdintitilaan.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelialuetta palvelevia
jatteiden yhteiskeraysastioita.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa aurinkokeraimia.

Katoksen rakennusala. |_|_ Rakennusala, jolle saa sijoittaa
- t = talousrakennuksen.
L

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle julkisivun osalle
tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen
kaduntasokerrokseen.

Pihakansi likimaaraisella tasolla +xx.x. Pihakansi on jarjestettava
leikki- ja oleskelutilaksi istutuksin, kalustein ja korkeatasoisin
pintamateriaalein.

Maanalainen tila. Ohjeellinen alueen osa, jolle saa

ma/ajo sijoittaa maanalaisen ajoyhteyden.
LT

Merkinta osoittaa sen rakennusalan sivun, jolle on rakennettava
vahintdan 1.2 metrid korkea melukaide kirkkaasta lasista.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava tontin osa, jolle on istutettava havu- ja lehtipuita.

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa puita. Alueelle voidaan
sijoittaa hulevesien kasittelyyn tarkoitettuja rakenteita.

Istutettava puurivi.
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YLEISMAARAYKSET:

Pysakaointi

Katu. Katuaukio.

ajo

Ajoyhteys. Ohjeellinen ajoyhteys.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle
varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

Pysakoimispaikka.

Ohijeellinen polkupyérien pysakoimispaikka.

Ohijeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa alueen ylittava
jalankulku- ja polkupyéréatie.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajo-
neuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai korttelin
osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

Vedenhankinnalle tarke& pohjavesialue. Alueelle sijoitettava toiminta
ei saa huonontaa alueen pohjaveden laatua.

Alueella ei saa irrallaan varastoida tai sailyttaa pohjavetta likaavia tai
pohjaveden laatuun vaikuttavia aineita. Alueelle ei saa sijoittaa
maanalaisia 6ljy- tai kemikaalivarastoja. Jatevesiviemarit tulee
rakentaa siten, etta niiden tiiviys on helposti tarkastettavissa.

Vettalapaisemattomiltd pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee
viivyttaa alueella siten, etta viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden
tulee olla suluissa mainittu kuutiometrimaara jokaista sataa
vettalapaisematonta pintaneliometria kohden. Tayttyneiden
viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestaa vahintdan 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen paattymisesta. Rakenteissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien hallintaan liittyva rakenne.

Sahkolinja.

Voimajohtoalue. Luku osoittaa voimajohdon jannitetason.

Rakennuksen katto on toteutettava paaosin viherkattona. Tekniset
tilat tulee sijoittaa rakennuksen vaipan sisaan kayttaen hyvaksi
vesikaton muotoa.

Alueen maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittaa ja
tarvittaessa puhdistaa seka jatteet poistaa maaperasta
ymparistoviranomaisen hyvaksymien suunnitelmien mukaisesti.

Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat
asemakaavan liitteend. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkinta osoittaa, etta tata asemakaavaa varten on laadittu
yleismaarays, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

KL-9 - korttelialue

Autopaikkojen maarat:
- 1ap / 200 kem?

KM-3 -korttelialue

Autopaikkojen maarat:
- 1ap / 50 kem?
- paivakodit ja esiopetus vah. 1 ap / lapsiryhma ja vah. 2 ap henkilékunnalle

Polkupy6rapysakainti:
- pp / 150 kem?

Vahintaan 30% polkupyodrapaikoista tulee rakentaa katettuun ja lukittavaan tilaan.

AL -korttelialue

Autopaikkojen maarat:
- asuminen 1ap / 130 kem?
- opiskelija-asuminen 1 ap / 320 kem?
- kaupungin oma vuokratuotanto, ARA-vuokratuotanto 1 ap / 180 kem?
- liiketilat 1 ap / 100 kem?

Toteutettava autopaikkamaara voi olla pysakaéintinormia 20 % alempi, mikali hankkeessa
toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysakainti seka vuorottaispysakainti ja/tai paikkojen
nimeamattomyys.Mikali hanke liittyy yhteiskayttdautojarjestelmaan, voidaan
autopaikkavelvoitetta vahentda 5 ap yhta yhteiskayttbautoa kohden, yhteensa kuitenkin
enintdan 10 % normista. Vahennyksen kokonaismaara on enintdan 30 % pysakdintinormista.

Polkupyo6rapysakéinti:
-asuminen 1 pp / 40 kem?
- opiskelija-asuminen 1 pp / 30 kem?
- kaupungin oma vuokratuotanto, ARA-vuokratuotanto 1 pp / 35 kem?
- liiketilat 1 pp / 100 kem?

Asuinkerrostaloissa vahintdan 50 % polkupydérapaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan
tilaan. Pihakannen paalla sijaitsevissa asuinkerrostaloissa vahintdan puolet asemakaavan
vaatimista polkupyorapaikoista on sijoitettava maantasokerrokseen.

Pyodrasuojatilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden yhteistilat, irtaimistovarastot seka ilmanvaihtokonehuoneet eivat muodosta auto- ja
polkupydrapaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

AL-korttelialueella maanalaisen pysakdintitilaan saa sijoittaa asemakaavan vaatimia
AL-korttelialueen kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista riippumatta.

KM-3 -korttelialue

Rakennuslupaprosessin yhteydessa Kauppakeskusosalle on osoitettava paasisaankaynnin
lahelle, nakyvalle ja hyvin saavutettavalle paikalle tilavavaraus kaupungin julkisille palveluille.
Tilavarauksen laajuudesta ja sijainnista sovitaan ehdotusvaiheessa asemakaavan
toteutussopimuksessa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan osuuskaupan valilla.

Korttelialueiden uudisrakentamisessa tulee julkisivuissa kayttaa tiiliverhousta.

Hotellirakennuksen ja kauppakeskuksen julkisivuissa tulee kayttda samaa tiilta. Tiilen varin
tulee olla lammin harmaa. Raystaspeltien ja ikkunarakenteiden tulee olla Iahella tiilen varia.

Kauppakeskuksen laajennuksen arkkitehtuurin tulee perustua selkeisiin tiilipintoihin, joissa on
laajoja, vaihtelevan kokoisia tiilikaaria.

Kauppakeskuksen yleisesta kattopihasta tehdaan korkeatasoinen kokonaisuus. Kattopihan
kulkupinnat on kivettava, sinne on sijoitettava oleskelupaikka puuterassein seka istutettava
hyotykasvillisuutta kuten hedelmapuita. Kattopihalle saa toteuttaa kahvilan/ravintolapaviljongin.
Kattopiha on rajattava asuinpihoista ja paivakotipihasta aidoin ja portein. Kattopihan
kalusteiden ja varusteiden varimaailman tulee olla hillitty.

Uudisrakentamisessa tulee kayttda viherkattoja ja muita viivyttavia viherrakenteita osana
hulevesijarjestelmaa.

Kauppakeskuksen laajennuksen 1V-konehuone on sijoitettava rakennusmassan sisaan.

Huoltopiha tulee olla suljettavissa Hervannan valtavaylan suuntaan julkisivuarkkitehtuuriin
sovitettavalla terasverkkoseinalla tai vastaavalla.

AL -korttelialue
Korttelialueen uudisrakentamisessa tulee julkisivuissa kayttaa tiiliverhousta.

Katutasokerroksen on oltava kadulle ja aukiolle pain elava ja avoin, suurilla ikkunoilla
varustettu. Katutasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vahintaan 4 metria ja talotekniset
jarjestelmat on suunniteltava niin, etta tilat ovat toiminnallisesti joustavia ja muunneltavia.
Rievakadun katualueisiin rajautuvien asuinrakennusten porrashuoneiden on oltava
lapikuljettavia.

Rievaaukioon rajautuvan sekd Rievakadun varrella seuraavan asuinrakennuksen kahden
ensimmaisen maanpaallisen kerroksen kerroskorkeuksien tulee olla yhteenlaskettuna noin
10 metria. Kerroskorkeudeltaan yli 5 metria korkeisiin asuntoihin saa rakentaa parven
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Asuinrakennuksissa tulee olla tiilipintainen rasterijulkisivu kaikilla sivuilla. Rasterissa voi olla
sisennettyja tiilisia umpiosia. Asuinrakennuksissa parvekkeet on toteutettava sisdanvedettyina
tiilirasterin taakse.

Aukiolle ja katualueisiin rajautuvat julkisivut tulee olla paikalla muurattuja. Parvekejulkisivut
seka sisapihalle avautuvat julkisivut voi toteuttaa jalkisaumattuna
tiililaatta-betonielementtirakenteena. Tiilipinnan tulee olla hienovaraisen elava.

Jos rakennuksen kerrosluku on yli kahdeksan, kattokerros ja -terassit tulee toteuttaa kahden
kerroksen korkuisena. Jos kerrosluku on kahdeksan tai alle, kattokerros ja -terassit tulee
toteuttaa yhden kerroksen korkuisena, joka on peruskerrosta korkeampi.

Kattokerroksiin tulee sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneen lisaksi asukkaiden yhteisia sauna- ja
kerhotiloja seka niihin liittyvia vilvoittelu- ja oleskeluterasseja.

Kauppakeskuksen ja asuinkorttelin rajalla sijaitsevien julkisivujen tulee olla tiiliverhottu.

Asuinkorttelin rakennukset tulee jakaa kahteen varialueeseen. Varit ovat lammin musta tiili ja
[&mmin valkoinen tiili. Raystaspeltien, ikkunoiden, ovien, parvekekaiteiden ja -lasitusten
rakenteiden seka niihin liittyvien pellitysten tulee olla mahdollisimman Iahella tiilen varia.

Parvekkeiden tulee olla lasitettuja.

Ikkunoiden lasipintojen seka parvekekaiteiden ja -lasitusten lasien tulee olla saman savyisia
lasipintoja.

Julkisivun tiilipilasterien tulee jatkua raystaalle asti my0s terassien kohdalla. Pilasterien tulee
paattya tiilipalkkiin, joka kiertda rakennusmassan ympari niin, etta julkisivu jatkuu ilmeeltadan
yhtendisenad myds terassien kohdalla.

Piha-alueelle sijoittuvien tonttien valisia rajoja ei saa aidata. Niilla tonteilla, joiden piha-alueet
rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelualueet on rakennettava tonttien yhteisiksi. Pihat on
jasenneltava pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja
ulko-oleskelutiloiksi. Piha-alueista on esitettava yhtenainen pihasuunnitelma
rakennuslupaprosessin yhteydessa. Rakennuslupaprosessin yhteydessa esitettavien
pihasuunnitelmien tulee pohjautua asemakaavan liitteena olevan korttelipihan
yleissuunnitelman periaatteisiin.

Pihakansirakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa maariteltdessa tulee erityisesti ottaa
huomioon pelastusajoneuvon paino ja kannen liittyminen maastoon.

Iv-konehuonetilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja huoltotilojen lisaksi talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.

Pihojen talousrakennukset on rakennettava viherkattoisina osana hulevesijarjestelmaa.

LPA-korttelialue

Pysakdintitalon Rievakadun puoleisen julkisivun tulee ilmeeltaan liittya korttelin muuhun
uudisrakentamiseen. Pysakdintitalon julkisivun toteutuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen ja sen tulee muodostaa kolmiulotteista pintaa.

Pysakaintitalon ylin pysakéintitason tulee nayttda korkeatasoiselta ja rauhalliselta myos
ylhaalta korttelin asunnoista seka Kalevanharjulta tarkasteltuna.

Pysakadintitalon seinustalle on istutettava kdynnoksia.

Voimajohtoalueen rakentamiskieltoalue on 13,5 metrid keskilinjasta molempiin suuntiin.

Talla alueella kaikki rakenteet ja istutukset on hyvaksytettava johdon omistajalla. Alue
rakentamiskieltoalueelta voimajohtoalueen rajaan on reunavyohyketta, jossa puuston pituutta
rajoitetaan. Reunavydhykkeelle rakentaminen on sallittua, mikali johtavista rakenteista ja
maadoituksista pyydetaan lausunto johdon omistajalta.

Korttelialueita rasittavan 110 kV:n ilmajohdon siirryttyd maakaapeliksi voidaan pysakointilaitos
rakentaa sen rakennusoikeuden ja varsinaisen rakennusalan mukaan.

Rievaaukio ja ramppiyhteys Sammonkadun varrella

Rievaaukio tulee toteuttaa lahiymparistéltaan korkeatasoisesti. Aukion pinnan on oltava
paikalla valettua, kooltaan isoa betonilaattaa, poikkeuksena pydratie. Aukiolle on toteutettava
kasvillisuussaarekkeita, joihin istutetaan mantyja. Kasvillisuussaarekkeiden reunojen tulee
korkeustasoiltaan mahdollistaa istuskelu. Aukion keskeiset alueet tulee jattaa vapaaksi ja
pyorapysakoinnin alueet sijoitetaan aukion laidoille.

Rievaaukiolla sijaitsevat katokset tulee toteuttaa viherkattoina.

Kavelyn ja pyorailyn julkinen ramppiyhteys Sammonkadun varrella tulee toteuttaa
korkeatasoisesti. Rampin Sammonkatuun rajautuvan julkisivuosuuden materiaalina tulee
kayttaa samaa tiiltd kuin hotellirakennuksen ja kauppakeskuslaajennuksen julkisivuissa.
Rampin liittyminen Rievaaukioon seka Hervannan valtavaylan ylittavaan siltaan on toteutettava
luontevasti. Rampin tasanteelle on sijoitettava kasvillisuussaarekkeita, joihin on istutettava
pienia puita.

Viherkerroin ja hulevesien hallinta

Rakennuslupaan liitettavilla suunnitelmilla on osoitettava, ettéd KL-9-, KM-3- ja
LPA-korttelialueilla tayttyy Tampereen viherkertoimen kaupan ja liikerakentamisen alueille
maaritelty tavoitetaso.

Rakennuslupaan liitettavilld suunnitelmilla on osoitettava, ettd AL-korttelialueilla tayttyy
Tampereen viherkertoimen asuinkortteleille maaritelty tavoitetaso.

Rievakadun katualueen italaitaan toteutetaan monipuolinen alueellinen hulevesipainanne,
jonka kautta johdetaan ja jossa viivytetaan yleisten alueiden hulevesia allas- ja ojarakentein.
Huleveden kulkua tulee viivyttda pohjapadoilla. Alueella on oltava oleskelupaikkoja.

Pilaantuneen maa-aineksen lapi ei saa imeyttaa hulevesia.
Liikenndidyilla alueilla muodostuvia hulevesia ei tule imeyttdd maaperaan pohjavesialueilla.

KM-3-korttelialueen itasivun liikkenndintialueella muodostuvista hulevesista on erotettava dljy ja
hiekka ennen niiden johtamista kaupungin hulevesiviemariin.

Pysakointikampojen valiin tulee toteuttaa pysakointialuetta jasenndivat viherkaistat, joissa
viivytetdan alueen hulevesia. Viherkaistojen kasvillisuus heindvaltaista, liséksi puuistutuksia.
Jatekeraysalue on toteutettava laadukkaana kokonaisuutena. Pysakdintialuetta reunustavalle
viheralueelle tulee istuttaa monipuolista puustoa.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettdva rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys

hulevesimenetelmista. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee
tehda suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymista.

Meluntorjunta, tarina ja ilmanlaatu

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, etta asuintiloille,
parvekkeille, terasseille seka leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot alittuvat.
Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien
melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapaisia
meluntorjuntarakenteita hyddyntaen.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettava rakennushankkeen pohjalta laadittu tarinan ja
runkomelun hallintasuunnitelma, jossa tarvittaessa esitetdan tekniset periaateratkaisut, joilla
saavutetaan ohjearvot. Tarinan osalta tulee saavuttaa tunnusluvun raja-arvo 0,30 mm/s
asuntojen ja majoitustilojen osalta. Runkomelun osalta tulee saavuttaa tunnusluvun Lprm
osalta 30 dB ohjearvo.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siita, ettd ympariston ilman epapuhtauksien
siirtyminen sisatiloihin on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman
korkealle maan pinnasta, mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etaalle
vilkkaista liikennevaylista.

TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa:  XIX (KALEVANRINNE) Kaupunginosa: HAKAMETSA (012)
Kortteli nro: 887 Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: = KALEVA (129) Kaupunginosa: VUOHENOJA (131)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa. Liikennealuetta. Kaupunginosan rajaa.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: XIX (KALEVANRINNE) Kaupunginosa: HAKAMETSA (012)
Kortteli nro: 887 Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: = KALEVA (129) Kaupunginosa: VUOHENOJA (131)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa. Liikennealuetta. Kaupunginosan rajaa.

MUUTETAAN 20.10.2014 HYVAKSYTTYA ASEMAKAAVAA NRO 8500,
MUUTETAAN 17.6.2019 HYVAKSYTTYA ASEMAKAAVAA NRO 8489,
MUUTETAAN 18.8.2014 HYVAKSYTTYA ASEMAKAAVAA NRO 8477,
MUUTETAAN 6.9.2000 HYVAKSYTTYA ASEMAKAAVAA NRO 7617,
MUUTETAAN 6.2.1996 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 73486,
MUUTETAAN 4.4.1995 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7101,
MUUTETAAN 16.1.1992 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7085,
MUUTETAAN 19.9.1979 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5511 JA
MUUTETAAN 30.3.1968 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2781.

TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA KAAVA, HAVAINNEPIIRROS,
RAKENTAMISTAPAOHJE JA KORTTELIPIHAN YLEISSUUNNITELMA.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENA.
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