DETALJIKUVIA YLEISIA SUUNNITTELUPERIAATTEITA

Esteettomyyden erikoistason pysakeilla:
—  Sivukaltevuus suunnitellaan max. 2%.

A PYSAKK‘LE\/ENNYS <KAKS‘SUUNTA‘NEN PP + \H/<> <WZOO> B —  Katoksen seinarakenteen ja pysdkin seisontatilan valinen mitta min.
D A\JORATAPYSAKK‘ <KAKS‘SUUNTA‘NEN pp + \.H/<> <12©O> YHDEN N‘\/ELBUSS‘N pYSAKK‘ R‘NNAKKA‘N ppN KANSSA <WWOO> - 1E’s5t2etrtnb:myyden erikoistason pysdkeilla huomioidaan

pintamateriaaleissa kontrastin ja tasaisuuden vaatimukset.

- - - - Pysdkille ohjaavia kolmen noppakiven poikkiraitoja kaytetaan seka
esteettomyyden perustasolla, etta erikoistasolla.

RK10 TAI RK12
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Kaltevuudet:
] o —  Seisontatilan sivukaltevuus max. 2,5 % ja pituuskaltevuus enintaan
M T e 4,0 7%.
| E— | o
| W S —  Odotustilan kaltevuus tapauskohtaisesti joko ajorataan pdin tai

ajoradasta poispain enintaan 2,9 %.
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|

Pintamateriaalit:
—  Materiaalimaaritys tehdaan hankekohtaisesti kaupunkitilaohjeen
mukaan.

—  Pyoratien asfaltin varitys kaupunkitilaohjeen mukaan.

22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus)
36.00 (Kaksi teliautoa, suositus)
38.00 (Teli— ja nivelbussi)

Reunatuki:

25,004 | 20,00 (25,00%) | 15,00 (20,00%) | 210,00 —  Seisontatilassa korkeus RK10 tai RK12 kadulla muutoin kaytetyn

22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus) ¥ Saapumissuunnassa ennen katosta oleva
36.00 (Kaksi telioutoo,, suositus) kaide voidaan varustaa nojailukaiteella 22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus)

38.00 (Teli— ja nivelbussi)

reunatuen korkeuden mukaisest.

Kaide:
—  Erotellun pyoravayldn kohdalla sijaitseva pysdkki varustetaan

kaiteella ja pyordtien ylittavalla suojatielld.
¥ Mitoitus 2 60 km/h mitoitusnopeudelle
¥ Saapumissuunnassa ennen katosta oleva
kaide voidaan varustaa nojailukaiteella Suojatiet:
** Tuloviistettd edeltdvd suora voidaan tilanpuutteen

vuoksi jGttdd pois P\(SAKK‘ ‘LMAN KATO STA <W W OO> —  Ajoradan ylittdvdn suojatien ensisijainen sijoituspaikka ajosuunnassa

ennen pysdkkia.

Varusteet ja kasvillisuus:
—  Lahtokohtaisesti odotustilaan ei sijoiteta mitaan ylimadraista.

B: PYSAKKILEVENNYS (YKSISUUNTAINEN PP+ JK) (1:200) _ D ‘ | vl sis atoston opiele.
F: AJORATAPYSAKKI (YKSISUUNTAINEN PP+ JK) (1:200) .
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lumitilat.

Sagapumissuunnassa ensimmadadisen

. Saapumissuunnassa ensimmaisen
kaiteen voi jattda p0|s\ g
d—

RK10 TAl RK12 [RQI‘tE’E’H vel Jerree pols P Tilanteessa, jossa pysdkkimerkki joudutaan sijoittamaan jk+pp:n taakse, tulee huomioida, ettd merkin Idhimmdn Katos:

reunan ja ajoradan reudan vdlinen etdisyys sca maksimissaan olla 3,5 m. —  Ldhtokohtaisesti kdytettdvd odotuskatosta JCDecaux Standard Al.

PYSAKKIKATOS JK:N TAKANA (1:100)

| 2500 ] |
‘ ‘ ‘ 22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus)
| | 36.00 (Kaksi teliautoa, suositus)
38.00 (Teli— ja nivelbussi)
25 00**x ' 20,00 (25,00%) ' | 15,00 (20,00%) | 210,00
22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus) ¥ Saapumissuunnassa ennen katosta oleva
36.00 (Kaksi teliautoa, suositus) kaide voidaan varustaa nojailukaiteella

RK10 TAI RK12

38.00 (Teli— ja nivelbussi) T ———_.

¥ Mitoitus 2 60 km/h mitoitusnopeudelle

¥*  Saapumissuunnassa ennen katosta oleva
kaide voidaan varustaa nojailukaiteella

*** Tuloviistettd edeltdvd suora voidaan tilanpuutteen
vuoksi jattdd pois

MERKINTOJEN SELITYS:
C: PYSAKKILEVENNYS (JK) (1:200) i, o o s o s

. betonikaide), jotta katoksen takalasit voidaan vaihtaa o o
, , JALKAKAYTAVAN JA PYORATIEN EROTTAVA KAHDEN BETONIKIVEN RAITA
’j o A\J O RATA PYSAK K ‘ <J K> < W o 2 O O> 2x(138x278x80 mm), VARI VALKOINEN. KAYTETAAN PYORAILYN
PAAREITEILLA YDINKESKUSTASSA JA ALUEKESKUKSISSA SEKA

ESTEETTOMYYDEN ERIKOISTASON REITEILLA. MUILLA KUIN EM.

REITEILLA KAYTETAAN VALKOISTA 3 mm PINTAMASSAMERKINTAA,
LEVEYS 10 cm.

) SUOJATIEN KOHDAN OSOITTAVA KOLMEN LOHKOPINTAISEN

NOPPAKIVEN POIKKIRAITA, 3x (90x90x90 mm), VAALEAN HARMAA,
TILILADONTA

- POIKKILEIKKAUS PYSAKKIKATOKSEN KOHDALTA (1:50)

ASFALTTIPAALLYSTEINEN PYORATIE TA|
JALKAKAYTAVA

BETONIKIVI 278X158X80, TIILILADONTA

>

‘ ‘ KATUPUU
‘ ‘ 25,00 210,00 1,61
22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus)
‘ 36.00 (Kaksi teliautoa, suositus)
38.00 (Teli— ja nivelbussi) 20,36 [ J 21,40 (Suositus: 2,25)
25,00 , 20,00 (25,00%) , , 15,00 (20,00%) , 210,00 I H.O 2'5_
22.00 (Yksi nivelbussi, minimipituus) ’
36.00 (Kaksi teliautoa, suositus) y
38.00 (Teli- ja nivelbussi) 20,38 / 21,50 (Esteettom
2y, 21, yyden
erikoistason minimi)
TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympériston
KAUPUNKIYMPARISTON PALVELUALUE suunnittelu
¥ Mitoitus 2 60 km/h mitoitusnopeudelle Y TYY Ylan pddtos:
*** Tuloviistetta edeltdvd suora voidaan tilanpuutteen LINJA—AUTOPYSAKKIEN PPIPIRUSTUKSET Suunnittelupddllikdn pddtds:
e . pddllikon pddtos:
vuoksi jdttda pois y 5
Muutos
Tark.
Hyv.
Pvm. 15.11.2023
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TYYPPIPIRUSTUS 1:200, 1:100, 1:50
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