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As. Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on As. Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi ja
kotipaikka Tampere.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tampereen kaupungin 301.
kaupunginosan korttelissa 1909 sijaitsevaa tonttia 4
(kiinteistötunnus 837-301-1909-4) sekä mainitulla tontilla
sijaitsevaa yhtä (1) asuinrakennusta.

Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta
lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa
oleviksi asuinhuoneistoiksi.

3 § Osakepääoma
Yhtiön osakepääoma on kaksituhatta viisisataa (2 500) euroa jaettuna
sataankolmeenkymmeneenkuuteentuhanteen
neljäänsataankahdeksaankymmeneen (136 480) osakkeeseen. Osakkeilla
ei ole nimellisarvoa.

Yhtiön osakekirjat on painettava asunto-osakeyhtiön osakekirjojen
painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa.

4 § Huoneistoselitelmä
Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoja yhtiön
omistamassa rakennuksessa seuraavasti:

Huoneisto       huoneisto- pinta-     Osakkeiden
nro      krs.   tyyppi     ala m2     numerot         osakelkm.

A1       1      2H+KT+S    46,0     1     -  1 724    1724
A2       1      3H+K+S     71,5   1 725   -  4 110    2386
A3       1      2H+KT      38,5   4 111   -  5 506    1396
A4       2      1H+KT      33,5   5 507   -  6 829    1323
A5       2      2H+KT+S    51,0   6 830   -  8 808    1979
A6       2      2H+KT+S    46,5   8 809   -  10 723   1915
A7       2      1H+KT      30,0   10 724  -  12 045   1322
A8       2      2H+KT      41,5   12 046  -  13 872   1827
A9       2      2H+KT      39,0   13 873  -  15 423   1551
A10      3      1H+KT      33,5   15 424  -  16 772   1349
A11      3      2H+KT+S    51,5   16 773  -  18 792   2020
A12      3      2H+KT+S    46,5   18 793  -  20 746   1954
A13      3      1H+KT      30,0   20 747  -  22 095   1349
A14      3      1H+KT      30,0   22 096  -  23 444   1349
A15      3      2H+KT      42,0   23 445  -  25 308   1864
A16      3      2H+KT      39,5   25 309  -  26 891   1583
A17      4      1H+KT      33,5   26 892  -  28 268   1377
A18      4      2H+KT+S    51,5   28 269  -  30 329   2061
A19      4      2H+KT+S    46,5   30 330  -  32 323   1994
A20      4      1H+KT      30,0   32 324  -  33 699   1376
A21      4      1H+KT      30,0   33 700  -  35 075   1376
A22      4      2H+KT      42,0   35 076  -  36 976   1901
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A23      4      2H+KT      39,5   36 977  -  38 591   1615
A24      5      1H+KT      33,5   38 592  -  39 996   1405
A25      5      2H+KT+S    51,5   39 997  -  42 099   2103
A26      5      2H+KT+S    46,5   42 100  -  44 134   2035
A27      5      1H+KT      30,0   44 135  -  45 538   1404
A28      5      3H+K+S     73,0   45 539  -  48 411   2873
A29      5      2H+KT      39,5   48 412  -  50 059   1648
A30      6      1H+KT      33,5   50 060  -  51 493   1434
A31      6      2H+KT+S    51,5   51 494  -  53 639   2146
A32      6      2H+KT+S    46,5   53 640  -  55 715   2076
A33      6      1H+KT      30,0   55 716  -  57 148   1433
A34      6      3H+K+S     73,0   57 149  -  60 080   2932
A35      6      2H+KT      39,5   60 081  -  61 762   1682
A36      7      1H+KT      33,5   61 763  -  63 224   1462
A37      7      2H+KT+S    51,5   63 225  -  65 413   2189
A38      7      2H+KT+S    46,5   65 414  -  67 530   2117
A39      7      1H+KT      30,0   67 531  -  68 992   1462
A40      7      3H+K+S     73,0   68 993  -  71 983   2991
A41      7      2H+KT      39,5   71 984  -  73 699   1716
A42      8      1H+KT      33,5   73 700  -  75 220   1521
A43      8      2H+KT+S    51,5   75 221  -  77 497   2277
A44      8      3H+K+S     77,5   77 498  -  80 570   3073
A45      8      3H+K+S     73,0   80 571  -  83 621   3051
A46      8      2H+KT      39,5   83 622  -  85 405   1784
A47      9      1H+KT      33,5   85 406  -  86 956   1551
A48      9      2H+KT+S    51,5   86 957  -  89 278   2322
A49      9      3H+K+S     77,5   89 279  -  92 474   3196
A50      9      3H+K+S     73,0   92 475  -  95 647   3173
A51      9      2H+KT      39,5   95 648  -  97 467   1820
A52      10     1H+KT      33,5   97 468  -  99 050   1583
A53      10     2H+KT+S    51,5   99 051  - 101 418   2368
A54      10     3H+K+S     77,5  101 419  - 104 838   3420
A55      10     3H+K+S     73,0  104 839  - 108 232   3394
A56      10     2H+KT      39,5  108 233  - 110 088   1856
A57      11     1H+KT      33,5  110 089  - 111 702   1614
A58      11     2H+KT+S    51,5  111 703  - 114 118   2416
A59      11     3H+K+S     77,5  114 119  - 117 606   3488
A60      11     3H+K+S     73,0  117 607  - 121 068   3462
A61      11     2H+KT      39,5  121 069  - 122 961   1893
A62      12     1H+KT      33,5  122 962  - 124 656   1695
A63      12     2H+KT+S    51,5  124 657  - 127 193   2537
A64      12     3H+K+S     77,5  127 194  - 130 856   3663
A65      12     3H+K+S     73,0  130 857  - 134 492   3636
A66      12     2H+KT      39,5  134 493  - 136 480   1988

Huoneistojen A1-A3 hallintaan kuuluvat myös huoneistoihin liittyvät
piha-alueet/asuntopihat, jotka on osoitettu yhtiöjärjestyksen
liitteessä.

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät asuntokohtaiset varastot/osin
VSS, ulkoiluvälinevarasto (UVV), kuivaushuone ja tekniset tilat.

5 § Vastike
Yhtiökokous määrää suoritettavien vastikkeiden suuruuden.
Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.
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Vastike jaetaan pääomavastikkeeseen Aja B, hoito- ja
vesivastikkeeseen.

Pääomavastikkeen A suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4
§:ssä mainittuja osakkeiden lukumääriä. Pääomavastikkeella A
katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja 3
(6)

rakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta. Pääomavastike A peritään
asuinhuoneistoista A1-A66 (osakkeet 1 — 136 480).

Pääomavastikkeen B suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4
§:ssä mainittuja pinta-aloja. Pääomavastikkeella B katetaan
pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennusten
peruskorjauksesta ja uudistuksista. Pääomavastike B peritään
asuinhuoneistoista A1-A66 (osakkeet 1 — 136 480).

Pääomavastikkeet Aja B on yhtiössä tuloutettava siltä osin, kun
tuloutus ei tarkoituksenmukaisten veropoistojen tultua
hyödynnetyiksi johda yhtiölle verotettavan tulon muodostumiseen.
Tätä määräystä ei sovelleta jäljempänä 7 §:ssä tarkoitettuihin
osakkeenomistajien mahdollisesti maksamiin pitkävaikutteisiin
menoihin.

Hoitovastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä
mainittuja huoneistojen pinta-aloja. Hoitovastikkeella katetaan
yhtiön kiinteistön ja rakennuksen käytöstä ja kunnossapidosta,
yhtiön toimintaan tai kiinteistön ja rakennuksen käyttöön liittyvän
hyödykkeen yhteishankinnasta sekä muista yhtiölle kuuluvista
velvoitteista aiheutuvat muut kuin pääoma- ja vesivastikkeilla
katettavat menot.

Vesivastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena huoneistoissa
asuvien henkilöiden lukumäärää. Vesivastikkeella katetaan
kulutetusta vedestä, jätevedestä ja veden lämmittämisestä aiheutuvat
kulut. Vesivastike tasataan vähintään kerran vuodessa käyttäen
tasauslaskutuksessa perusteena huoneistoihin asennettujen
mittareiden osoittamia kulutuslukuja.

Yhtiön perimät käyttökorvaukset, jotka osakkeenomistaja on
sitoutunut maksamaan yhtiölle, rinnastetaan yhtiövastikkeeseen ja
voivat olla perusteena huoneiston hallintaan ottamiselle asunto-
osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla ja osakkeiden uusi
omistaja on vastuussa näyttökorvausten maksamisen laiminlyönnistä
asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7§:n mukaisesti.

6 § Arvonlisäverovastike
Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huoneiston osalta yhtiö on
hakeutunut
arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista
muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta.
Hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallintaan
oikeuttavien osakkeiden omistajan nimenomaisen suostumuksen.

Yhtiökokous määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän
arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena
verovelvolliseksi hakeutuneiden huoneistojen yhtiöjärjestyksen
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mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

1. Arvonlisäverovastikkeilla katetaan yhtiölle
arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuvat ylimääräiset
kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset.

2. Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma
arvonlisäverovastike. Arvonlisäverovastikkeita määrättäessä
huomioidaan vähennyksenä yhtiön arvioiduista arvonlisäverollisista
ostoista niiden huoneistojen vastikeperusteen mukainen osuus, joiden
osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja jonka
osuuden yhtiö hakeutumisen jälkeen tai kiinteistöinvestointia
koskevan tarkistuskauden aikana huoneistojen käyttötarkoituksessa
tapahtuneen muutoksen johdosta voi vähentää omassa
arvonlisäverotilityksessään.

3. Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain
jälkilaskennalla ja yli- ja tai alijäämä otetaan huomioon seuraavaan
vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä.
Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön
hallitus.

Jos yhtiö arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen seurauksena saa
palautuksena takaisin uudisrakentamiseen sisältynyttä
arvonlisäveroa, tulee mainittu määrä käyttää palautukseen
oikeutettujen huoneistojen yhtiölainaosuuksien lyhentämiseen.

Jos yhtiö joutuu kiinteistöinvestointeja koskevien
tarkistussäännösten perusteella tarkistamaan jo tekemiään
vähennyksiä, lasketaan tästä aiheutuneet kustannukset palautuksen
aiheuttaneen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan
arvonlisäverovastikkeeseen.

Mikäli huoneiston osalta arvonlisäverovelvollisuus lakkaa, on
huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja velvollinen
suorittamaan mahdollisen laskennallisen alijäämän myöhemmin tehtävän
jälkilaskelman perusteella.

7 § Pitkävaikutteiset menot
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle 5 §:n mukaisien
vastikeperusteiden mukaan laskettavan osuuden yhtiön
pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiinteistön tai
rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta,
uudistuksesta tai niitä vastaavista lainoista.

Yhtiölle on otettu rakentamista varten pitkävaikutteisiin menoihin
pankkilainaa.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä
aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden
suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut
lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön
lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina
kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan
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lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset
indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen
päivään, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia
lainojaan. Jos yhtiölainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu
maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina
maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä
aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä
pääomavastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista
muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista
aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut
lainaosuutenaan vain osan, määrätään hänen osaltaan pääomavastike
siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan
osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä
maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Yhtiökokous päättää pitkävaikutteisten menojen osuussuoritusten
tulouttamisesta tai rahastoimisesta.

8 § Kunnossapitovastuu
Yhtiö vastaa huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden huollosta ja
kunnossapidosta.

Vastuu osakkeenomistajien joko rakennusaikana tai sen jälkeen
huoneistoon tai sen ulkopuolelle tilaamien/rakentamien
rakenteellisten ja sisustuksellisten muutosten ja/tai lisäysten sekä
laitteiden kunnossapidosta on osakkeenomistajalla. Osakkeenomistaja
vastaa kaikista huoneistoon tai sen ulkopuolelle
tilaamistaan/rakentamistaan muutoksista ja lisäyksistä yhtiölle
aiheutuneista kustannuksista sekä näiden yhtiön rakennukselle tai
huoneistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

9 § Hallitus
Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin,
hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi
(5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan
valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Hallituksen toiminta
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin.
Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja
puheenjohtajan vaalissa arpa.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa kokouksen
puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsen tai kokouksessa
läsnä ollut isännöitsijä.

11 § Isännöitsijä
Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä isännöitsijä, jonka tulee
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hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa.

Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

12 § Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä jäsenelleen tai muulle
nimetylle henkilölle.

13 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan
toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa
valittaessa päätetä toisin.

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta valita toiminnantarkastajaa, ellei
yhtiökokous toisin päätä

14 § Tilikausi
Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös tulee laatia ja toimittaa neljän kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä tilintarkastajille, joiden on annettava
tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle vähintään kolme viikkoa
ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta.

Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon
hallitus kirjallisen selityksen yhtiökokoukselle.

15 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä kesäkuun loppuun mennessä eli kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus tai yhtiökokous niin
päättää tai, kun se lain mukaan on pidettävä.

16 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin
osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella,
jollaisena pidetään myös osakkeenomistajan nimenomaisesti tähän
tarkoitukseen ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Kokouskutsut on
toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta
viikkoa ennen yhtiökokousta.

17 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
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esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
2. toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus
4. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön
rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan
viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston
käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä
aiheutuviin kustannuksiin
5. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista
huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat
6. selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisista ja
muista suoritetuista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä sekä
tarkistuksista

päätettävä:
7. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta sekä rahastoinneista
9. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
10. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä
11. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista sekä

valittava:
12. hallituksen jäsenet sekä
13. tilintarkastaja.

Jos osakkeenomistaja haluaa esittää jonkin asian yhtiökokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

18 § Yhtiökokousmenettely
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevilla
osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen
välityksellä. Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden
osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa
edustettuja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Asiat ratkaistaan, mikäli kyse ei ole yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta tai asunto-osakeyhtiölaissa muutoin ole toisin
määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan
kuitenkin valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi
kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa
yli puolet annetuista äänistä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan
vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi
puheenjohtajan kannattama mielipide.
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Pyhäjärvi

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.

Puisto.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa laitureita.
Laiturien yhteyteen saadaan rakentaa vesivirkistystoimintojen
vaatimia rakennelmia. Alueella ei saa säilyttää veneitä.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enin-
tään 30 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.

Ohjeellinen urheilu- ja leikkialueeksi varattu alueen osa.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten ra-
kennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
rakennusalalla osoitetun dBA-luvun mukainen.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Alueelle saa rakentaa yksikerroksisen kioski- tai kahvilara-
kennuksen, jonka sijoituksessa ja ulkoasussa tulee ottaa
huomioon alueen keskeinen sijainti ja alueeseen kohdistuvat
toiminnalliset vaatimukset.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa liike- ja toimisto-
tiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Kulku näihin
tiloihin tulee järjestää suoraan kadulta.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rantapuisto. Puisto tulee rakentaa ottaen huomioon alueen
sijainti ja maisemallinen merkitys. Puistoon saa sijoittaa
vesialueen virkistyskäyttöön liittyviä toimintoja.

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamatonta teollisuustilaa.

Kaupunginosan raja.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän määrä-
yksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja
palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Kulku näihin tiloihin
tulee järjestää suoraan kadulta.

Merkintä osoittaa, että julkisivu on rakennettava yhtenäisenä ja
parvekkeet lasitettuina ja ainakin osittain sisäänvedettyinä
asuntojen melusuojauksen vuoksi. Jokaiseen asuntoon on liitettävä
lasitettu parveke tai melulta suojattu ulko-oleskelutila.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten par-
vekkeiden tai terassien tulee olla lasitettuja.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Yleisten tai yksityisten palvelurakennusten korttelialue
urheilu- ja liikuntapalveluja ja niihin liittyviä ravitsemus-
palveluita varten.

Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen raken-
taminen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia tiloja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa opetustoimintaa palvelevia tiloja.

Istutettava alueen osa.

Kaupunkipientalojen ja/tai kaupunkirivitalojen rakennusoikeus
kerrosalaneliömetreinä.

Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän määrä-
yksen.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Merkintä osoittaa tontilla sallitun asuntokerrosalan määrän
neliömetreinä.

Roomalaiset numerot osoittavat rakennusalalla käytettävät
kerrosluvut.

Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen
alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoi-
tetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin.

Sillan, muun väylän tai paikan nimi.

Autopaikkojen korttelialue.

Luku osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä saa ilmoitetun kerros-
alan lisäksi rakentaa asukkaiden yhteistiloiksi.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen.

Korttelialueelle saa rakentaa pihakannen ja sen alle pysäköintitiloja.
Pihakannen saa rakentaa esitetyn kerrosalan lisäksi.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Pilaantuneet rakenteet on puhdistettava viranomaisen hyväksymällä
tavalla ennen kuin rakennus otetaan asemakaavan mukaiseen
käyttötarkoitukseen.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta
laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma.

Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa,
jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katu-
alueiden hulevesiä allas- ja ojarakentein.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Säilytettävä avo-oja.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta
ei saa purkaa. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia
tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä,
mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan
enimmäiskerrosalasta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan
kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa
turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia
arvoja.

Alueen osa, jolle voidaan sijoittaa järvilämpökeräimiä.

Rakennuksen osa, jonka historiallisesti tärkeät kantavat rakenteet
tulee pääosin säilyttää.

Katu.

Katuaukio.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden
mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Rakennuksen osa, jolla ulkoasussa sallitaan vain palauttavat tai
rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömät muutokset.

Alueelle saadaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia rakennelmia
ja laitteita, joiden kaupunkikuvalliseen ilmeeseen, ympäristöön
sopivuuteen ja liittymiseen ympäristön toimintoihin tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Tontille rakennettavan uudisrakennuksen julkisivumateriaalien sekä
julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee sopeutua ympäröiviin
rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai kortte-
lin osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on
sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Merkintä osoittaa, että tontille ei saa sijoittaa autopaikkoja.

Merkintä osoittaa, kuinka monta maanpäällistä autopaikkaa
tontille saa enintään sijoittaa.

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET:

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

Historiallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakenne.
Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakenne on pyrittävä
korjaamaan entistäen.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Korttelialueelta tulevien hulevesiviemärien purkupaikat on
eroosiosuojattava.

Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Rakentamattomat
korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla
tavalla ja ottaen huomioon korttelialueen ja sitä ympäröivi-
en alueiden kaupunkikuvallinen merkitys.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä alue.
Muutostöiden yhteydessä alue on pyrittävä kunnostamaan
entistäen.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys,
joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.
Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava alueen
pilaantuneiden maiden puhdistamisesta annettujen päätösten ja
ympäristölupapäätösten mukaisesti.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Kortteleiden 930, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1909-1912 rakennuksiin
saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa:
- teknisiä tiloja ja jätetiloja
- varastotiloja
- porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa
viihtyisyyden ja valoisuuden lisäämiseksi
- porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia
kerrosauloja kussakin kerroksessa

Rakennustyypit ja massoittelu
Korttelista tulee laatia koko korttelin laajuinen korttelisuunnitelma ennen
rakennussuunnittelun aloittamista. Kortteleita 930 ja 1908 lukuun ottamatta
kortteleiden kahteen katuun rajautuvissa kulmissa pitää olla rakennus.
Muiden kuin kaupunkipientalojen ja kaupunkirivitalojen tulee rajautua
rakennusalaan vähintään yhdeltä sivultaan. Kortteleiden tulee muutoinkin
olla umpikorttelimaisia siten, että rakennusten välisten etäisyyksien summa
korttelin rajoilla saa kortteleissa 1901 ja 1909 olla 25-50 % korttelin sivujen
yhteenlasketusta pituudesta ja kortteleissa 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1910-1912
15-25 % korttelin sivujen yhteenlasketusta pituudesta. Maantasokerros saa
kuitenkin olla koko korttelin pituudelta rakennettu umpeen. Konttilukinkadun
puoleisiin korttelin sivuihin tulee jättää aukko hulevesien johtamista varten.
Kortteleiden 1911 ja 1912 Valmetinkadun puoleisilla sivuilla rakennusten
välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä pihojen melusuojauksen vuoksi.

Korttelissa 1911 tulee olla vähintään yksi kaupunkipientalo tai kaupunki-
rivitalo ja kortteleissa 1904, 1905, 1907, 1910 ja 1912 vähintään kaksi
kaupunkipientaloa tai kaupunkirivitaloa. Korttelissa vähintään yhden
kaupunkipientaloista tai kaupunkirivitaloista tulee rajautua tonttikatuun
(Potkurinkatu, Siivekkeenkatu, Fontellinkatu, Lättähatunkatu, Rollikankatu,
Tuiskunkatu, Myrskynkatu). Kaupunkipientalot ja/tai kaupunkirivitalot
eivät saa olla kokoojakatujen varrella (Nuolialantie, Valmetinkatu,
Konttilukinkatu, Niilo Härmälän katu, Vanhansillankatu). Kortteleissa
1901, 1902, 1904, 1905 ja 1907 vähintään 30 % ja kortteleissa 1910-1912
vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl)
tai niiden selkeän osan (esim. rakennuksen siipi) tulee kaupunkipientalojen
ja/tai kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11 metriä.

Alueen rakennusten tulee olla massaltaan eheitä. Mahdollisten porrastusten
tulee olla niin suuria, että niiden avulla osa rakennusta hahmottuu selkeästi
omaksi massakseen (esim. porrashuoneen eri puolella sijaitsevat massat
kerrosluvultaan erilaisia). Kortteleita 930, 1906 ja 1908 lukuun ottamatta
korttelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia.
Rakennukset, joiden katujulkisivun pituus ylittää 50 metriä, tulee jakaa
kerrosluvultaan erikorkuisiin massoihin.

Julkisivusommittelu
Vierekkäisten talojen tulee olla julkisivuiltaan erilaisia mm. mittakaavan,
ikkunajaon (koko ja sijoittelu) ja/tai jäsentelyn suhteen. Niillä kortteleiden
sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä,
parvekkeet on rakennettava ulokkeina. Parvekkeita ei korttelia1906 lukuun
ottamatta saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet
saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli.

Kadun varren julkisivut eivät saa olla umpinaisia esimerkiksi pihakansi-
ratkaisun vuoksi. Puolet (kem2) korttelien 1905 ja 1910-1912 yhteistiloista
tulee avautua tonttikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,
Potkurinkatu). Kortteleissa 1901, 1902, 1904, 1907 ja 1919-1912 vähintään
yhden ja kortteleissa 1905 ja 1910 vähintään kahden tonttikadun varrella
olevan rakennuksen maantasokerroksen asuntoihin tulee mahdollisten
kaupunkipientalojen/kaupunkirivitalojen lisäksi olla sisäänkäynti
suoraan kadulta.

Rakennusten sisääntulon on erotuttava selkeästi rakennuksen massasta
mm. katosten, tasoerojen, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisään-
tulossa on näytettävä selkeästi siirtyminen puolijulkisesta tilasta puoli-
yksityiseen tilaan mm. materiaalimuutoksilla. Sisääntulojen viihtyi-
syyteen vastaanottavana tilana tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Porrashuoneiden on oltava läpikuljettavia. Porrashuoneisiin on järjestettävä
sisääntulo pihan lisäksi myös suoraan julkisilta katualueilta silloin kun se
on mahdollista. Porrashuoneisiin tulee tuoda luonnonvaloa. Valmetinkadun
puolelta pihataso ja 1. kerros on nostettava metrin katutasoa korkeammalle
niin, että suorat näkymät kadulta sisään asuntoihin estetään.

Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunki-
kuvallisesti laadukkaat.

Julkisivumateriaalit ja -värit
Vierekkäisten rakennusten tulee olla julkisivumateriaaliltaan ja/tai
-väriltään erilaisia. Korttelin 1907 eteläsivun ja korttelin 1911 pohjoissivun
rakennusten tulee olla rapattuja. Kortteleissa 1901, 1902, 1904, 1905,
1907 ja 1909-1912 vähintään yhden asuinrakennuksen tulee olla rapattu
ja vähintään yhden asuinrakennuksen julkisivumateriaaliltaan erilainen
kuin muut. Rappauksen lisäksi muita suositeltavia julkisivumateriaaleja
ovat tiili ja puu. Puuta on suositeltavaa käyttää etenkin kaupunkipien-
ja kaupunkirivitaloissa. Asuinrakennusten kadulle näkyvissä julki-
sivuissa ei saa olla näkyvissä elementtisaumoja. Alueen katujulkisivujen
värisävyistä on ohjeistettu rakentamistapaohjeessa.

Viides julkisivu eli kattopinnat
Katot toimivat ns. viidensinä julkisivuina ja ne on suunniteltava ylempien
kerrosten näkymät huomioiden. Ilmastointikonehuoneet tulee sijoittaa
rakennuksen päävaipan sisään käyttäen hyväksi esimerkiksi vesikaton muotoa
tai rakennusten porrastuksia kerrosluvultaan erilaisiin osiin (ks. Rakennustyypit
ja massoittelu). Ilmastointikonehuoneet saadaan toteuttaa rakennusalalla
sallitun kerrosalan estämättä. Vesikatot on suositeltavaa toteuttaa
viherkattoina.

Korttelipihat
Korttelista on tehtävä yhteinen, yleispiirteinen pihasuunnitelma jo
korttelisuunnitelmavaiheessa. Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri
ikäisten käyttäjien tarpeet ja riittävä yksityisyys ja yhteisöllisyys.
Piha-alueet on rakennettava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat
toisiinsa. Pihan osien välillä voi olla tasoero. Korttelista on varattava
leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha-aluetta vähintään 10 m2
asuinkerrosalan 100 m2 kohti. Koko korttelille tulee rakentaa yhteinen
leikkipaikka. Korttelin läpi voidaan rakentaa julkinen kävelyn ja pyöräilyn
yhteys. Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
tai oleskelualueina on istutettava. Istutettaviksi alueiksi lasketaan myös
kannella tai altaassa sijaitsevat istutukset. Piha tulee toteuttaa
kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea.
Mikäli korttelialueille jää pilaantuneiden maiden puhdistuksen jälkeen
alimpia ohjearvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia,
alueilla ei saa viljellä ravintokasveja.

Pihoilla tulee käyttää pääasiassa paikallisissa olosuhteissa viihtyviä
suomalaisia lajikkeita. Pihojen vehreyttämisessä suositellaan käytettävän
myös esimerkiksi viherseiniä.

Yleiset alueet (puisto- ja katualueet) ja vesialueet
Viheralueet tulee toteuttaa laadukkaasti. Pilaantuneiden maiden
kunnostuksenkaan jälkeen alueille jäävien haitta-aineita sisältävien maa-
ainesten läpi ei saa johtaa hulevesiä. Mikäli alueille jää alimpia ohjearvoja
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, alueilla ei saa
viljellä ravintokasveja. Härmälänojan ja Pyhäjärven mahdollisen
ruoppaamisen tai muun sedimenttien poiston yhteydessä tulee
sedimenttien pitoisuudet tarkistaa ja toimittaa tarvittaessa luvan omaavaan
vastaanottopaikkaan.

Kortteleita koskevat autopysäköintimääräykset
Asuminen: Korttelit 930, 1901, 1902, 1904, 1905-1907 1 autopaikka/100 kem2
Asuminen: Korttelit 1908-1912 1 autopaikka/130 kem2
Erityisasuminen, palveluasuminen
ja opiskelija-asuminen 1 autopaikka/250 kem2
Vieraspaikoitus 1 autopaikka/1000 kem2
Toimistotilat 1 autopaikka/70 kem2
Liiketilat 1 autopaikka/100 kem2
Urheilu-ja kulttuuritoiminta 1 autopaikka/70 kem2
Opetustoiminta 1 autopaikka/100 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus 1 autopaikka/1 työntekijä

Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden alla olevissa
pysäköintilaitoksissa kaavamerkintöjen mukaan. Muu kuin rakenteellinen
pysäköinti on sallittu vain kortteleissa 1908 ja 1914 ja korttelin 1906 LPA-
alueella kortteleiden kaavamerkintöjen mukaisesti. Pysäköintilaitoksiin ajo
tapahtuu rakennusten kautta tai pihakansien alta, ei avoluiskien kautta.
Pysäköintipaikat tulee toteuttaa nimeämättöminä vuorottaispysäköinnin
mahdollistamiseksi.

Kortteleita koskevat polkupyöräpysäköintimääräykset
Asuminen 1 polkupyöräpaikka/30 kem2
Toimistotilat 1 polkupyöräpaikka/50 kem2
Liiketilat sekä urheilu-, kulttuuri- ja opetustoiminta 1 polkupyöräpaikka/70 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus 1 polkupyöräpaikka/3 työntekijää

Vähintään puolet asumiseen ja neljäsosa muihin toimintoihin liittyvistä
polkupyöräpaikoista tulee rakentaa katetuiksi.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa palveluasumista ja/tai hoitolaitoksen.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: HÄRMÄLÄ
Kortteli nro: 930

Tontit nro: 1, 2, 4 ja 5

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

KAUPUNKIMITTAUSKAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

1:1000
100 403020 50 100 150

Kaupunginosa: HÄRMÄLÄ
Korttelit nro: 930 / osa

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS, POISTETTAVA

MUUTETAAN 17.5.2006 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8000.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENÄ.

Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

ASEMAKAAVAKARTTA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET.

Katu-, virkistys- ja vesialuetta.

1900-1913

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET:

Merkintä osoiĴaa, eĴä tätä asemakaavaa varten on laadiĴu yleismääräys,
joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoiĴaa asemakaavan numeroa.

KorĴeleiden 930, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1909-1912 rakennuksiin
saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuĴaa:
- teknisiä tiloja ja jätetiloja
- varastotiloja
- porrashuoneiden 15 m² yliĴävän osan kussakin kerroksessa
viihtyisyyden ja valoisuuden lisäämiseksi
- porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia
kerrosauloja kussakin kerroksessa

Rakennustyypit ja massoiĴelu
KorĴelista tulee laatia koko korĴelin laajuinen korĴelisuunnitelma ennen
rakennussuunniĴelun aloiĴamista. KorĴeleita 930 ja 1908 lukuun oĴamaĴa
korĴeleiden kahteen katuun rajautuvissa kulmissa pitää olla rakennus.
Muiden kuin kaupunkipientalojen ja kaupunkirivitalojen tulee rajautua
rakennusalaan vähintään yhdeltä sivultaan. KorĴeleiden tulee muutoinkin
olla umpikorĴelimaisia siten, eĴä rakennusten välisten etäisyyksien summa
korĴelin rajoilla saa korĴeleissa 1901 ja 1909 olla 25-50 % korĴelin sivujen
yhteenlasketusta pituudesta ja korĴeleissa 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1910-1912
15-25 % korĴelin sivujen yhteenlasketusta pituudesta. Maantasokerros saa
kuitenkin olla koko korĴelin pituudelta rakenneĴu umpeen. KonĴilukinkadun
puoleisiin korĴelin sivuihin tulee jäĴää aukko hulevesien johtamista varten.
KorĴeleiden 1911 ja 1912 Valmetinkadun puoleisilla sivuilla rakennusten
välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä pihojen melusuojauksen vuoksi.

KorĴelissa 1911 tulee olla vähintään yksi kaupunkipientalo tai kaupunki-
rivitalo ja korĴeleissa 1904, 1905, 1907, 1910 ja 1912 vähintään kaksi
kaupunkipientaloa tai kaupunkirivitaloa. KorĴelissa vähintään yhden
kaupunkipientaloista tai kaupunkirivitaloista tulee rajautua tonĴikatuun
(Potkurinkatu, Siivekkeenkatu, Fontellinkatu, LäĴähatunkatu, Rollikankatu,
Tuiskunkatu, Myrskynkatu). Kaupunkipientalot ja/tai kaupunkirivitalot
eivät saa olla kokoojakatujen varrella (Nuolialantie, Valmetinkatu,
KonĴilukinkatu, Niilo Härmälän katu, Vanhansillankatu).  KorĴeleissa
1901, 1902, 1904, 1905 ja 1907 vähintään 30 % ja korĴeleissa 1910-1912
vähintään 25 % korĴelin pääkäyĴötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl)
tai niiden selkeän osan (esim. rakennuksen siipi) tulee kaupunkipientalojen
ja/tai kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11 metriä.

Alueen rakennusten tulee olla massaltaan eheitä. Mahdollisten porrastusten
tulee olla niin suuria, eĴä niiden avulla osa rakennusta hahmoĴuu selkeästi
omaksi massakseen (esim. porrashuoneen eri puolella sijaitsevat massat
kerrosluvultaan erilaisia). KorĴeleita 930, 1906 ja 1908 lukuun oĴamaĴa
korĴelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia.
Rakennukset, joiden katujulkisivun pituus yliĴää 50 metriä, tulee jakaa
kerrosluvultaan erikorkuisiin massoihin.

KorĴeleiden 930, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1909-1912 rakennuksiin
saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuĴaa:
- teknisiä tiloja ja jätetiloja
- varastotiloja
- porrashuoneiden 15 m² yliĴävän osan kussakin kerroksessa
viihtyisyyden ja valoisuuden lisäämiseksi
- porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia
kerrosauloja kussakin kerroksessa

Rakennustyypit ja massoiĴelu
KorĴelista tulee laatia koko korĴelin laajuinen korĴelisuunnitelma ennen
rakennussuunniĴelun aloiĴamista. KorĴeleita 930 ja 1908 lukuun oĴamaĴa
korĴeleiden kahteen katuun rajautuvissa kulmissa pitää olla rakennus.
Muiden kuin kaupunkipientalojen ja kaupunkirivitalojen tulee rajautua
rakennusalaan vähintään yhdeltä sivultaan. KorĴeleiden tulee muutoinkin
olla umpikorĴelimaisia siten, eĴä rakennusten välisten etäisyyksien summa
korĴelin rajoilla saa korĴeleissa 1901 ja 1909 olla 25-50 % korĴelin sivujen
yhteenlasketusta pituudesta ja korĴeleissa 1902, 1904, 1905, 1907 ja 1910-1912
15-25 % korĴelin sivujen yhteenlasketusta pituudesta. Maantasokerros saa
kuitenkin olla koko korĴelin pituudelta rakenneĴu umpeen. KonĴilukinkadun
puoleisiin korĴelin sivuihin tulee jäĴää aukko hulevesien johtamista varten.
KorĴeleiden 1911 ja 1912 Valmetinkadun puoleisilla sivuilla rakennusten
välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä pihojen melusuojauksen vuoksi.

KorĴelissa 1911 tulee olla vähintään yksi kaupunkipientalo tai kaupunki-
rivitalo ja korĴeleissa 1904, 1905, 1907, 1910 ja 1912 vähintään kaksi
kaupunkipientaloa tai kaupunkirivitaloa. KorĴelissa vähintään yhden
kaupunkipientaloista tai kaupunkirivitaloista tulee rajautua tonĴikatuun
(Potkurinkatu, Siivekkeenkatu, Fontellinkatu, LäĴähatunkatu, Rollikankatu,
Tuiskunkatu, Myrskynkatu). Kaupunkipientalot ja/tai kaupunkirivitalot
eivät saa olla kokoojakatujen varrella (Nuolialantie, Valmetinkatu,
KonĴilukinkatu, Niilo Härmälän katu, Vanhansillankatu).  KorĴeleissa
1901, 1902, 1904, 1905 ja 1907 vähintään 30 % ja korĴeleissa 1910-1912
vähintään 25 % korĴelin pääkäyĴötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl)
tai niiden selkeän osan (esim. rakennuksen siipi) tulee kaupunkipientalojen
ja/tai kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11 metriä.

Alueen rakennusten tulee olla massaltaan eheitä. Mahdollisten porrastusten
tulee olla niin suuria, eĴä niiden avulla osa rakennusta hahmoĴuu selkeästi
omaksi massakseen (esim. porrashuoneen eri puolella sijaitsevat massat
kerrosluvultaan erilaisia). KorĴeleita 930, 1906 ja 1908 lukuun oĴamaĴa
korĴelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia.
Rakennukset, joiden katujulkisivun pituus yliĴää 50 metriä, tulee jakaa
kerrosluvultaan erikorkuisiin massoihin.

JulkisivusommiĴelu
Vierekkäisten talojen tulee olla julkisivuiltaan erilaisia mm. miĴakaavan,
ikkunajaon (koko ja sijoiĴelu) ja/tai jäsentelyn suhteen. Niillä korĴeleiden
sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakenneĴavan sisäänvedeĴyinä,
parvekkeet on rakenneĴava ulokkeina. Parvekkeita ei korĴelia1906 lukuun
oĴamaĴa saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet
saavat uloĴua 3 m rakennusalan rajan yli.

Kadun varren julkisivut eivät saa olla umpinaisia esimerkiksi pihakansi-
ratkaisun vuoksi. Puolet (kem2) korĴelien 1905 ja 1910-1912 yhteistiloista
tulee avautua tonĴikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,
Potkurinkatu). KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1907 ja 1919-1912 vähintään
yhden ja korĴeleissa 1905 ja 1910 vähintään kahden tonĴikadun varrella
olevan rakennuksen maantasokerroksen asuntoihin tulee mahdollisten
kaupunkipientalojen/kaupunkirivitalojen lisäksi olla sisäänkäynti
suoraan kadulta.

Rakennusten sisääntulon on erotuĴava selkeästi rakennuksen massasta
mm. katosten, tasoerojen, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisään-
tulossa on näyteĴävä selkeästi siirtyminen puolijulkisesta tilasta puoli-
yksityiseen tilaan mm. materiaalimuutoksilla. Sisääntulojen viihtyi-
syyteen vastaanoĴavana tilana tulee kiinniĴää erityistä huomiota.
Porrashuoneiden on oltava läpikuljeĴavia. Porrashuoneisiin on järjesteĴävä
sisääntulo pihan lisäksi myös suoraan julkisilta katualueilta silloin kun se
on mahdollista. Porrashuoneisiin tulee tuoda luonnonvaloa. Valmetinkadun
puolelta pihataso ja 1. kerros on nosteĴava metrin katutasoa korkeammalle
niin, eĴä suorat näkymät kadulta sisään asuntoihin estetään.

Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunki-
kuvallisesti laadukkaat.

Julkisivumateriaalit ja -värit
Vierekkäisten rakennusten tulee olla julkisivumateriaaliltaan ja/tai
-väriltään erilaisia. KorĴelin 1907 eteläsivun ja korĴelin 1911 pohjoissivun
rakennusten tulee olla rapaĴuja. KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1905,
1907 ja 1909-1912 vähintään yhden asuinrakennuksen tulee olla rapaĴu
ja vähintään yhden asuinrakennuksen julkisivumateriaaliltaan erilainen
kuin muut. Rappauksen lisäksi muita suositeltavia julkisivumateriaaleja
ovat tiili ja puu. Puuta on suositeltavaa käyĴää etenkin kaupunkipien-
ja kaupunkirivitaloissa. Asuinrakennusten kadulle näkyvissä julki-
sivuissa ei saa olla näkyvissä elemenĴisaumoja. Alueen katujulkisivujen
värisävyistä on ohjeisteĴu rakentamistapaohjeessa.

Viides julkisivu eli kaĴopinnat
Katot toimivat ns. viidensinä julkisivuina ja ne on suunniteltava ylempien
kerrosten näkymät huomioiden. Ilmastointikonehuoneet tulee sijoiĴaa
rakennuksen päävaipan sisään käyĴäen hyväksi esimerkiksi vesikaton muotoa
tai rakennusten porrastuksia kerrosluvultaan erilaisiin osiin (ks. Rakennustyypit
ja massoiĴelu). Ilmastointikonehuoneet saadaan toteuĴaa rakennusalalla
sallitun kerrosalan estämäĴä. Vesikatot on suositeltavaa toteuĴaa
viherkaĴoina.

KorĴelipihat
KorĴelista on tehtävä yhteinen, yleispiirteinen pihasuunnitelma jo
korĴelisuunnitelmavaiheessa. Pihojen suunniĴelussa tulee huomioida eri
ikäisten käyĴäjien tarpeet ja riiĴävä yksityisyys ja yhteisöllisyys.
Piha-alueet on rakenneĴava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat
toisiinsa. Pihan osien välillä voi olla tasoero. KorĴelista on varaĴava
leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha-alueĴa vähintään 10 m2
asuinkerrosalan 100 m2 kohti. Koko korĴelille tulee rakentaa yhteinen
leikkipaikka. KorĴelin läpi voidaan rakentaa julkinen kävelyn ja pyöräilyn
yhteys. RakentamaĴomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
tai oleskelualueina on istuteĴava. IstuteĴaviksi alueiksi lasketaan myös
kannella tai altaassa sijaitsevat istutukset. Piha tulee toteuĴaa
kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea.
Mikäli korĴelialueille jää pilaantuneiden maiden puhdistuksen jälkeen
alimpia ohjearvoja yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia,
alueilla ei saa viljellä ravintokasveja.

Pihoilla tulee käyĴää pääasiassa paikallisissa olosuhteissa viihtyviä
suomalaisia lajikkeita. Pihojen vehreyĴämisessä suositellaan käyteĴävän
myös esimerkiksi viherseiniä.

Yleiset alueet (puisto- ja katualueet) ja vesialueet
Viheralueet tulee toteuĴaa laadukkaasti. Pilaantuneiden maiden
kunnostuksenkaan jälkeen alueille jäävien haiĴa-aineita sisältävien maa-
ainesten läpi ei saa johtaa hulevesiä. Mikäli alueille jää alimpia ohjearvoja
yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, alueilla ei saa
viljellä ravintokasveja. Härmälänojan ja Pyhäjärven mahdollisen
ruoppaamisen tai muun sedimenĴien poiston yhteydessä tulee
sedimenĴien pitoisuudet tarkistaa ja toimiĴaa tarviĴaessa luvan omaavaan
vastaanoĴopaikkaan.

KorĴeleita koskevat autopysäköintimääräykset
Asuminen: KorĴelit 930, 1901, 1902, 1904, 1905-1907  1 autopaikka/100 kem2
Asuminen: KorĴelit 1908-1912          1 autopaikka/130 kem2
Erityisasuminen, palveluasuminen
ja opiskelija-asuminen            1 autopaikka/250 kem2
Vieraspaikoitus              1 autopaikka/1000 kem2
Toimistotilat              1 autopaikka/70 kem2
Liiketilat                1 autopaikka/100 kem2
Urheilu-ja kulĴuuritoiminta          1 autopaikka/70 kem2
Opetustoiminta               1 autopaikka/100 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 autopaikka/1 työntekijä
Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden alla olevissa
pysäköintilaitoksissa kaavamerkintöjen mukaan. Muu kuin rakenteellinen
pysäköinti on salliĴu vain korĴeleissa 1908 ja 1914 ja korĴelin 1906 LPA-
alueella korĴeleiden kaavamerkintöjen mukaisesti. Pysäköintilaitoksiin ajo
tapahtuu rakennusten kauĴa tai pihakansien alta, ei avoluiskien kauĴa.
Pysäköintipaikat tulee toteuĴaa nimeämäĴöminä vuoroĴaispysäköinnin
mahdollistamiseksi.

KorĴeleita koskevat polkupyöräpysäköintimääräykset
Asuminen                1 polkupyöräpaikka/30 kem2
Toimistotilat              1 polkupyöräpaikka/50 kem2
Liiketilat sekä urheilu-, kulĴuuri- ja opetustoiminta  1 polkupyöräpaikka/70 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 polkupyöräpaikka/3 työntekijää

Vähintään puolet asumiseen ja neljäsosa muihin toimintoihin liiĴyvistä
polkupyöräpaikoista tulee rakentaa katetuiksi.

JulkisivusommiĴelu
Vierekkäisten talojen tulee olla julkisivuiltaan erilaisia mm. miĴakaavan,
ikkunajaon (koko ja sijoiĴelu) ja/tai jäsentelyn suhteen. Niillä korĴeleiden
sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakenneĴavan sisäänvedeĴyinä,
parvekkeet on rakenneĴava ulokkeina. Parvekkeita ei korĴelia1906 lukuun
oĴamaĴa saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet
saavat uloĴua 3 m rakennusalan rajan yli.

Kadun varren julkisivut eivät saa olla umpinaisia esimerkiksi pihakansi-
ratkaisun vuoksi. Puolet (kem2) korĴelien 1905 ja 1910-1912 yhteistiloista
tulee avautua tonĴikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,
Potkurinkatu). KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1907 ja 1919-1912 vähintään
yhden ja korĴeleissa 1905 ja 1910 vähintään kahden tonĴikadun varrella
olevan rakennuksen maantasokerroksen asuntoihin tulee mahdollisten
kaupunkipientalojen/kaupunkirivitalojen lisäksi olla sisäänkäynti
suoraan kadulta.

Rakennusten sisääntulon on erotuĴava selkeästi rakennuksen massasta
mm. katosten, tasoerojen, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisään-
tulossa on näyteĴävä selkeästi siirtyminen puolijulkisesta tilasta puoli-
yksityiseen tilaan mm. materiaalimuutoksilla. Sisääntulojen viihtyi-
syyteen vastaanoĴavana tilana tulee kiinniĴää erityistä huomiota.
Porrashuoneiden on oltava läpikuljeĴavia. Porrashuoneisiin on järjesteĴävä
sisääntulo pihan lisäksi myös suoraan julkisilta katualueilta silloin kun se
on mahdollista. Porrashuoneisiin tulee tuoda luonnonvaloa. Valmetinkadun
puolelta pihataso ja 1. kerros on nosteĴava metrin katutasoa korkeammalle
niin, eĴä suorat näkymät kadulta sisään asuntoihin estetään.

Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunki-
kuvallisesti laadukkaat.

Julkisivumateriaalit ja -värit
Vierekkäisten rakennusten tulee olla julkisivumateriaaliltaan ja/tai
-väriltään erilaisia. KorĴelin 1907 eteläsivun ja korĴelin 1911 pohjoissivun
rakennusten tulee olla rapaĴuja. KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1905,
1907 ja 1909-1912 vähintään yhden asuinrakennuksen tulee olla rapaĴu
ja vähintään yhden asuinrakennuksen julkisivumateriaaliltaan erilainen
kuin muut. Rappauksen lisäksi muita suositeltavia julkisivumateriaaleja
ovat tiili ja puu. Puuta on suositeltavaa käyĴää etenkin kaupunkipien-
ja kaupunkirivitaloissa. Asuinrakennusten kadulle näkyvissä julki-
sivuissa ei saa olla näkyvissä elemenĴisaumoja. Alueen katujulkisivujen
värisävyistä on ohjeisteĴu rakentamistapaohjeessa.

Viides julkisivu eli kaĴopinnat
Katot toimivat ns. viidensinä julkisivuina ja ne on suunniteltava ylempien
kerrosten näkymät huomioiden. Ilmastointikonehuoneet tulee sijoiĴaa
rakennuksen päävaipan sisään käyĴäen hyväksi esimerkiksi vesikaton muotoa
tai rakennusten porrastuksia kerrosluvultaan erilaisiin osiin (ks. Rakennustyypit
ja massoiĴelu). Ilmastointikonehuoneet saadaan toteuĴaa rakennusalalla
sallitun kerrosalan estämäĴä. Vesikatot on suositeltavaa toteuĴaa
viherkaĴoina.

KorĴelipihat
KorĴelista on tehtävä yhteinen, yleispiirteinen pihasuunnitelma jo
korĴelisuunnitelmavaiheessa. Pihojen suunniĴelussa tulee huomioida eri
ikäisten käyĴäjien tarpeet ja riiĴävä yksityisyys ja yhteisöllisyys.
Piha-alueet on rakenneĴava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat
toisiinsa. Pihan osien välillä voi olla tasoero. KorĴelista on varaĴava
leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha-alueĴa vähintään 10 m2
asuinkerrosalan 100 m2 kohti. Koko korĴelille tulee rakentaa yhteinen
leikkipaikka. KorĴelin läpi voidaan rakentaa julkinen kävelyn ja pyöräilyn
yhteys. RakentamaĴomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
tai oleskelualueina on istuteĴava. IstuteĴaviksi alueiksi lasketaan myös
kannella tai altaassa sijaitsevat istutukset. Piha tulee toteuĴaa
kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea.
Mikäli korĴelialueille jää pilaantuneiden maiden puhdistuksen jälkeen
alimpia ohjearvoja yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia,
alueilla ei saa viljellä ravintokasveja.

Pihoilla tulee käyĴää pääasiassa paikallisissa olosuhteissa viihtyviä
suomalaisia lajikkeita. Pihojen vehreyĴämisessä suositellaan käyteĴävän
myös esimerkiksi viherseiniä.

Yleiset alueet (puisto- ja katualueet) ja vesialueet
Viheralueet tulee toteuĴaa laadukkaasti. Pilaantuneiden maiden
kunnostuksenkaan jälkeen alueille jäävien haiĴa-aineita sisältävien maa-
ainesten läpi ei saa johtaa hulevesiä. Mikäli alueille jää alimpia ohjearvoja
yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, alueilla ei saa
viljellä ravintokasveja. Härmälänojan ja Pyhäjärven mahdollisen
ruoppaamisen tai muun sedimenĴien poiston yhteydessä tulee
sedimenĴien pitoisuudet tarkistaa ja toimiĴaa tarviĴaessa luvan omaavaan
vastaanoĴopaikkaan.

KorĴeleita koskevat autopysäköintimääräykset
Asuminen: KorĴelit 930, 1901, 1902, 1904, 1905-1907  1 autopaikka/100 kem2
Asuminen: KorĴelit 1908-1912          1 autopaikka/130 kem2
Erityisasuminen, palveluasuminen
ja opiskelija-asuminen            1 autopaikka/250 kem2
Vieraspaikoitus              1 autopaikka/1000 kem2
Toimistotilat              1 autopaikka/70 kem2
Liiketilat                1 autopaikka/100 kem2
Urheilu-ja kulĴuuritoiminta          1 autopaikka/70 kem2
Opetustoiminta               1 autopaikka/100 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 autopaikka/1 työntekijä
Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden alla olevissa
pysäköintilaitoksissa kaavamerkintöjen mukaan. Muu kuin rakenteellinen
pysäköinti on salliĴu vain korĴeleissa 1908 ja 1914 ja korĴelin 1906 LPA-
alueella korĴeleiden kaavamerkintöjen mukaisesti. Pysäköintilaitoksiin ajo
tapahtuu rakennusten kauĴa tai pihakansien alta, ei avoluiskien kauĴa.
Pysäköintipaikat tulee toteuĴaa nimeämäĴöminä vuoroĴaispysäköinnin
mahdollistamiseksi.

KorĴeleita koskevat polkupyöräpysäköintimääräykset
Asuminen                1 polkupyöräpaikka/30 kem2
Toimistotilat              1 polkupyöräpaikka/50 kem2
Liiketilat sekä urheilu-, kulĴuuri- ja opetustoiminta  1 polkupyöräpaikka/70 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 polkupyöräpaikka/3 työntekijää

Vähintään puolet asumiseen ja neljäsosa muihin toimintoihin liiĴyvistä
polkupyöräpaikoista tulee rakentaa katetuiksi.

JulkisivusommiĴelu
Vierekkäisten talojen tulee olla julkisivuiltaan erilaisia mm. miĴakaavan,
ikkunajaon (koko ja sijoiĴelu) ja/tai jäsentelyn suhteen. Niillä korĴeleiden
sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakenneĴavan sisäänvedeĴyinä,
parvekkeet on rakenneĴava ulokkeina. Parvekkeita ei korĴelia1906 lukuun
oĴamaĴa saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet
saavat uloĴua 3 m rakennusalan rajan yli.

Kadun varren julkisivut eivät saa olla umpinaisia esimerkiksi pihakansi-
ratkaisun vuoksi. Puolet (kem2) korĴelien 1905 ja 1910-1912 yhteistiloista
tulee avautua tonĴikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,
Potkurinkatu). KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1907 ja 1919-1912 vähintään
yhden ja korĴeleissa 1905 ja 1910 vähintään kahden tonĴikadun varrella
olevan rakennuksen maantasokerroksen asuntoihin tulee mahdollisten
kaupunkipientalojen/kaupunkirivitalojen lisäksi olla sisäänkäynti
suoraan kadulta.

Rakennusten sisääntulon on erotuĴava selkeästi rakennuksen massasta
mm. katosten, tasoerojen, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisään-
tulossa on näyteĴävä selkeästi siirtyminen puolijulkisesta tilasta puoli-
yksityiseen tilaan mm. materiaalimuutoksilla. Sisääntulojen viihtyi-
syyteen vastaanoĴavana tilana tulee kiinniĴää erityistä huomiota.
Porrashuoneiden on oltava läpikuljeĴavia. Porrashuoneisiin on järjesteĴävä
sisääntulo pihan lisäksi myös suoraan julkisilta katualueilta silloin kun se
on mahdollista. Porrashuoneisiin tulee tuoda luonnonvaloa. Valmetinkadun
puolelta pihataso ja 1. kerros on nosteĴava metrin katutasoa korkeammalle
niin, eĴä suorat näkymät kadulta sisään asuntoihin estetään.

Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunki-
kuvallisesti laadukkaat.

Julkisivumateriaalit ja -värit
Vierekkäisten rakennusten tulee olla julkisivumateriaaliltaan ja/tai
-väriltään erilaisia. KorĴelin 1907 eteläsivun ja korĴelin 1911 pohjoissivun
rakennusten tulee olla rapaĴuja. KorĴeleissa 1901, 1902, 1904, 1905,
1907 ja 1909-1912 vähintään yhden asuinrakennuksen tulee olla rapaĴu
ja vähintään yhden asuinrakennuksen julkisivumateriaaliltaan erilainen
kuin muut. Rappauksen lisäksi muita suositeltavia julkisivumateriaaleja
ovat tiili ja puu. Puuta on suositeltavaa käyĴää etenkin kaupunkipien-
ja kaupunkirivitaloissa. Asuinrakennusten kadulle näkyvissä julki-
sivuissa ei saa olla näkyvissä elemenĴisaumoja. Alueen katujulkisivujen
värisävyistä on ohjeisteĴu rakentamistapaohjeessa.

Viides julkisivu eli kaĴopinnat
Katot toimivat ns. viidensinä julkisivuina ja ne on suunniteltava ylempien
kerrosten näkymät huomioiden. Ilmastointikonehuoneet tulee sijoiĴaa
rakennuksen päävaipan sisään käyĴäen hyväksi esimerkiksi vesikaton muotoa
tai rakennusten porrastuksia kerrosluvultaan erilaisiin osiin (ks. Rakennustyypit
ja massoiĴelu). Ilmastointikonehuoneet saadaan toteuĴaa rakennusalalla
sallitun kerrosalan estämäĴä. Vesikatot on suositeltavaa toteuĴaa
viherkaĴoina.

KorĴelipihat
KorĴelista on tehtävä yhteinen, yleispiirteinen pihasuunnitelma jo
korĴelisuunnitelmavaiheessa. Pihojen suunniĴelussa tulee huomioida eri
ikäisten käyĴäjien tarpeet ja riiĴävä yksityisyys ja yhteisöllisyys.
Piha-alueet on rakenneĴava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat
toisiinsa. Pihan osien välillä voi olla tasoero. KorĴelista on varaĴava
leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha-alueĴa vähintään 10 m2
asuinkerrosalan 100 m2 kohti. Koko korĴelille tulee rakentaa yhteinen
leikkipaikka. KorĴelin läpi voidaan rakentaa julkinen kävelyn ja pyöräilyn
yhteys. RakentamaĴomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
tai oleskelualueina on istuteĴava. IstuteĴaviksi alueiksi lasketaan myös
kannella tai altaassa sijaitsevat istutukset. Piha tulee toteuĴaa
kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea.
Mikäli korĴelialueille jää pilaantuneiden maiden puhdistuksen jälkeen
alimpia ohjearvoja yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia,
alueilla ei saa viljellä ravintokasveja.

Pihoilla tulee käyĴää pääasiassa paikallisissa olosuhteissa viihtyviä
suomalaisia lajikkeita. Pihojen vehreyĴämisessä suositellaan käyteĴävän
myös esimerkiksi viherseiniä.

Yleiset alueet (puisto- ja katualueet) ja vesialueet
Viheralueet tulee toteuĴaa laadukkaasti. Pilaantuneiden maiden
kunnostuksenkaan jälkeen alueille jäävien haiĴa-aineita sisältävien maa-
ainesten läpi ei saa johtaa hulevesiä. Mikäli alueille jää alimpia ohjearvoja
yliĴäviä haiĴa-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, alueilla ei saa
viljellä ravintokasveja. Härmälänojan ja Pyhäjärven mahdollisen
ruoppaamisen tai muun sedimenĴien poiston yhteydessä tulee
sedimenĴien pitoisuudet tarkistaa ja toimiĴaa tarviĴaessa luvan omaavaan
vastaanoĴopaikkaan.

KorĴeleita koskevat autopysäköintimääräykset
Asuminen: KorĴelit 930, 1901, 1902, 1904, 1905-1907  1 autopaikka/100 kem2
Asuminen: KorĴelit 1908-1912          1 autopaikka/130 kem2
Erityisasuminen, palveluasuminen
ja opiskelija-asuminen            1 autopaikka/250 kem2
Vieraspaikoitus              1 autopaikka/1000 kem2
Toimistotilat              1 autopaikka/70 kem2
Liiketilat                1 autopaikka/100 kem2
Urheilu-ja kulĴuuritoiminta          1 autopaikka/70 kem2
Opetustoiminta               1 autopaikka/100 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 autopaikka/1 työntekijä
Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden alla olevissa
pysäköintilaitoksissa kaavamerkintöjen mukaan. Muu kuin rakenteellinen
pysäköinti on salliĴu vain korĴeleissa 1908 ja 1914 ja korĴelin 1906 LPA-
alueella korĴeleiden kaavamerkintöjen mukaisesti. Pysäköintilaitoksiin ajo
tapahtuu rakennusten kauĴa tai pihakansien alta, ei avoluiskien kauĴa.
Pysäköintipaikat tulee toteuĴaa nimeämäĴöminä vuoroĴaispysäköinnin
mahdollistamiseksi.

KorĴeleita koskevat polkupyöräpysäköintimääräykset
Asuminen                1 polkupyöräpaikka/30 kem2
Toimistotilat              1 polkupyöräpaikka/50 kem2
Liiketilat sekä urheilu-, kulĴuuri- ja opetustoiminta  1 polkupyöräpaikka/70 kem2
Ympäristöhäiriöitä aiheuĴamaton teollisuus    1 polkupyöräpaikka/3 työntekijää

Vähintään puolet asumiseen ja neljäsosa muihin toimintoihin liiĴyvistä
polkupyöräpaikoista tulee rakentaa katetuiksi.

AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korĴelialue.

VP Puisto.

ET-3 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korĴelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enin-
tään 30 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.
Roomalainen numero osoiĴaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

V, VI, VII Roomalaiset numerot osoiĴavat rakennusalalla käyteĴävät
kerrosluvut.

VIII AlleviivaĴu luku osoiĴaa ehdoĴomasti käyteĴävän määrä-
yksen.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoiĴaa liike- ja toimisto-
tiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Kulku näihin
tiloihin tulee järjestää suoraan kadulta.

pk Rakennusala, jolle saa sijoiĴaa lasten päiväkodin.

ltop Rakennusalan osa, jolle saa sijoiĴaa liike-, toimisto- ja
palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Kulku näihin tiloihin
tulee järjestää suoraan kadulta.

Nuoli osoiĴaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
neĴava kiinni.

spa
Nuoli osoiĴaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
parvekkeiden tulee olla sisäänvedeĴyjä.

Rakennukseen jäteĴävä kulkuaukko.

ma/a
Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen raken-
taminen.

Katuaukio.

pp
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varaĴu alueen osa.

pp
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varaĴu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliiĴymää.

Pilaantuneet rakenteet on puhdisteĴava viranomaisen hyväksymällä
tavalla ennen kuin rakennus otetaan asemakaavan mukaiseen
käyĴötarkoitukseen.

pima-4 Alueen maaperä on kunnosteĴava ja jäĴeet poisteĴava alueen
pilaantuneiden maiden puhdistamisesta anneĴujen päätösten ja
ympäristölupapäätösten mukaisesti.

y-8388 Merkintä osoiĴaa, eĴä tätä asemakaavaa varten on laadiĴu yleismääräys,
joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoiĴaa asemakaavan numeroa.

rol-8388
Merkintä osoiĴaa, eĴä tätä asemakaavaa varten on laadiĴu
rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavaselostuksen liiĴeenä.
Luku tarkoiĴaa asemakaavan numeroa.

hule-15 Rakennuslupa-asiakirjoihin on liiteĴävä rakennushankkeen pohjalta
laadiĴu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma.

hule-9 VeĴäläpäisemäĴömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyĴää
alueella siten, eĴä viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden
mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa
veĴäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa
täyĴymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Suluissa olevat numerot osoiĴavat ne korĴelit tai korĴe-
lin osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoiĴaa.

[1906] Hakasuluissa olevat numerot osoiĴavat sen korĴelin tai
korĴelin osan, jolta autopaikat saadaan osoiĴaa.

AUTOHALLI 2

AC PL

PR SA

AC PL

2 000

21 345

+81.80

+80.95

+80.95

+82.60

+81.95
(+81.20)

+81.40
(+81.20)

+80.75
(+80.55)

+82.50
(+81.70)

XII
K +78,7
1.krs +82,0
2.krs +85,0
3.krs +88,0
4.krs +91,0
5.krs +94,0
6.krs +97,0
7.krs +100,0
8.krs +103,0
9.krs +106,0
10.krs +109,0
11.krs +112,0
12.krs +115,0

As. Oy Tampereen
Härmälänrannan

Veturi

UVV
1.krs

KATETTU AJOLUISKA

27 PP

1.krs
+82,00

+82,60

VII

As. Oy Tampereen
Härmälänrannan

Rollikka

As. Oy Tampereen
Härmälänrannan

Ratikka

V

PÄIVÄKOTI

I

VI

as. piha

as
. p

ih
a

as. piha

+82,42

+81,83

+81,72

+81,98

+81,98

PELASTUSTIE

PELASTUSTIE
PIHAKANSI

leikki ja oleskelu

as.pihat

as.pihat

JÄ
TE

PI
ST

E
sy

vä
ke

rä
ys

LT

HÄRMÄLÄNOJAN-
PUISTO

HÄRMÄLÄNOJAN-
PUISTO

1910
3

1910
2

SAMIVETURINPUISTO

VIIMANAUKIO

HÄRMÄLÄNTALONPUISTO

+81.98

+81.00

luiska 1:12,5

portaat

+81,90

AP

AP

AP

AP

+82,60

+81,60

+81,98
+81,68

autohallinsp-luukku

autohallinsp-luukku

asf

asf

asf

bl

bl

bl

bl

bl

bl

so

th

asf

bl

asf

8 PP

nu

nu

nu
nu

nu

nu

asf

asf

Aula
+81,74

3730

3500

2300

1909-5

1909-4

1909-3

2000 m2

996 m2

3373 m2

3000

AJO PIHA-KANNELLE

so &
ki

so &
ki

so &
ki

rk

rk

rk

rkrk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

JÄTEPISTEsyväkeräys

rk
nk

ro+t

ro+t

ro

ro

ro

ro+t

ro

ro

ro

pa

bio

se se mu

tm

tm

tm

tm

tm

pu
ua

ita
 h

=1
60

0

Talo D

kortteli opaste

th
oleskelu alue

se

se

seka

pa
pa

bio

la
me

bio

me
la

ka

11.02

140 516

29
.4

3

35
.0

0

38.32

42.33

72.57

6.
13

5.
79

ra-5

ltop

1909

spa

oja-sl

ma/a

spa

spa

pp
pp

spa

ra-5

pp

uk-1

pk

pp

hu
le

-1
8

AL-1

ET-3

NIILO HÄRMÄLÄN KATU

VANHANSILLANPOLKU

HÄRMÄLÄNOJA

KO
N

TT
IL

U
KI

N
KA

TU

NIILO HÄRMÄLÄN KATU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P

4 
90

0
2 

53
0

18
 2

00

3 
80

0

21 030

2 000

11.02
5.

79

3

11

1

2

4
5

6

7

8

9

10

AUTOHALLI 1

+81,20

13

12

AU
TO

H
AL

LI
N

SI
SÄ

ÄN
KÄ

YN
TI

ist.allas

autohallinkorv.ilma

AUTOHALLI 1

KORTTELI 1909 TONTTI 4

AS OY TAMPEREEN HÄRMÄLÄNRANNAN VETURI

Tontilla Korttelissa

Tontin pinta-ala n. 996 m2 6 369 m2

Rakennusoikeus 3 730 m2 12 530 m2

Autopaikkavaatimus

Asuminen 1 ap / 130 kem2 29 ap 28,7

Vieraspaikoitus 1 ap / 1000 kem2 4 ap 3,7

33 ap 33,0

sijoitetaan korttelin autohalliin 33 ap

Polkupyöräpaikat Asuminen 1 pp / 30 kem2 124 pp

joista väh. puolet (62 pp) sijoitettava katettuun tilaan

Rakennusoikeuslaskelma, Kerrosala 250 mm

1. kerros 248,5 15 1 263,5 m2

2. kerros 271,5 15 1 286,5 m2

3.-12. kerros 303,0 15 10 3180,0 m2 Jäljellä

yhteensä 3730,0 m2 0,0 m2

Bruttoala

kellari 373,5 1 373,5 m2

1. kerros 377,5 1 377,5 m2

2.-12. kerros 377,5 11 4152,5 m2

Bruttoala 1.-12.krs 4530,0 m2

yhteensä 13 4903,5 m2

Huoneistoala

1. kerros 156,0 1 156,0 m2

2. kerros 241,5 1 241,5 m2

3.-4. kerros 273,0 2 546,0 m2

5.-7. kerros 274,0 3 822,0 m2

8. -12. kerros 275,0 5 1375,0 m2

yhteensä 12 3140,5 m2

Huoneistoluettelo

1H+KT 30,0 3 90,0 m2

1H+KT 30,0 5 150,0 m2

1H+KT 33,5 11 368,5 m2

2H+KT 38,5 1 38,5 m2

2H+KT 39,0 1 39,0 m2

2H+KT 39,5 10 395,0 m2

2H+KT 41,5 1 41,5 m2 Nurkkia 8

2H+KT 42,0 2 84,0 m2

2H+KT+S 46,0 1 46,0 m2

2H+KT+S 46,5 6 279,0 m2

2H+KT+S 51,0 1 51,0 m2

2H+KT+S 51,5 10 515,0 m2 Tilavuus Tehokkuus

14800 m3 1,44 0,69

3H+KT+S 71,5 1 71,5 m2

3H+KT+S 73,0 8 584,0 m2 Rakennuksen piiri 83,0

3H+KT+S 77,5 5 387,5 m2

yhteensä 66 3140,5 m2

Keskipinta-ala 47,6

Yhteistilat

kellari 131,0 98,0 229,0 m2

1. kerros 65,5 65,5 m2

yhteensä 294,5 m2

Porrashuoneet, kerrostasot ja aulat

kellari 43,5 1 43,5 m2

1. kerros 93,5 1 93,5 m2

2.-12. kerros 46,0 11 506,0 m2

yhteensä 13 643,0 m2

VSS tarve

brkem suojatila sulkuteltta IVL-1/45 Rakennetaan rakennuksen kellariin

4530,0 90,6 2,5 4,5 97,6 m2 98,0 m2

henkilömäärä 121
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KORTTELI 1909 TONTTI 4

AS OY TAMPEREEN HÄRMÄLÄNRANNAN VETURI

Tontilla Korttelissa

Tontin pinta-ala n. 996 m2 6 369 m2

Rakennusoikeus 3 730 m2 12 530 m2

Autopaikkavaatimus

Asuminen 1 ap / 130 kem2 29 ap 28,7

Vieraspaikoitus 1 ap / 1000 kem2 4 ap 3,7

33 ap 33,0

sijoitetaan korttelin autohalliin 33 ap

Polkupyöräpaikat Asuminen 1 pp / 30 kem2 124 pp

joista väh. puolet (62 pp) sijoitettava katettuun tilaan

Rakennusoikeuslaskelma, Kerrosala 250 mm

1. kerros 248,5 15 1 263,5 m2

2. kerros 271,5 15 1 286,5 m2

3.-12. kerros 303,0 15 10 3180,0 m2 Jäljellä

yhteensä 3730,0 m2 0,0 m2

Bruttoala

kellari 373,5 1 373,5 m2

1. kerros 377,5 1 377,5 m2

2.-12. kerros 377,5 11 4152,5 m2

Bruttoala 1.-12.krs 4530,0 m2

yhteensä 13 4903,5 m2

Huoneistoala

1. kerros 156,0 1 156,0 m2

2. kerros 241,5 1 241,5 m2

3.-4. kerros 273,0 2 546,0 m2

5.-7. kerros 274,0 3 822,0 m2

8. -12. kerros 275,0 5 1375,0 m2

yhteensä 12 3140,5 m2

Huoneistoluettelo

1H+KT 30,0 3 90,0 m2

1H+KT 30,0 5 150,0 m2

1H+KT 33,5 11 368,5 m2

2H+KT 38,5 1 38,5 m2

2H+KT 39,0 1 39,0 m2

2H+KT 39,5 10 395,0 m2

2H+KT 41,5 1 41,5 m2 Nurkkia 8

2H+KT 42,0 2 84,0 m2

2H+KT+S 46,0 1 46,0 m2

2H+KT+S 46,5 6 279,0 m2

2H+KT+S 51,0 1 51,0 m2

2H+KT+S 51,5 10 515,0 m2 Tilavuus Tehokkuus

14800 m3 1,44 0,69

3H+KT+S 71,5 1 71,5 m2

3H+KT+S 73,0 8 584,0 m2 Rakennuksen piiri 83,0

3H+KT+S 77,5 5 387,5 m2

yhteensä 66 3140,5 m2

Keskipinta-ala 47,6

Yhteistilat

kellari 131,0 98,0 229,0 m2

1. kerros 65,5 65,5 m2

yhteensä 294,5 m2

Porrashuoneet, kerrostasot ja aulat

kellari 43,5 1 43,5 m2

1. kerros 93,5 1 93,5 m2

2.-12. kerros 46,0 11 506,0 m2

yhteensä 13 643,0 m2

VSS tarve

brkem suojatila sulkuteltta IVL-1/45 tarve Rakennetaan

4530,0 90,6 2,5 4,5 97,6 m2 98,0 m2

henkilömäärä 121
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 2740 As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

PUUT JA PENSAAT

Tunnus Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Taimikoko Ist.väli Kpl

PUUT

PR SA Prunus sargentii rusokirsikka rym 10-12 cm 1

HAVUPENSAAT

JU HO Juniperus horizontalis laakakataja 40-50 cm 3/m2
54

'Andorra compact'

LEHTIPENSAAT

DI LO Diervilla lonicera keltavuohenkuusama 30-50 cm 90 cm 27

PR PU Prunus pumila var. depressa lamohietakirsikka 20-40 cm 70 cm 33

RH CG Catawbiense Grandiflorum alppiruusu 40-50 cm 90 cm 5

PERENNAT

AL MO Alchemilla mollis jättipoimulehti astia 6/m2
72

GE MA Geranium macrorrhizum tuoksukurjenpolvi astia 8/m2
116

HE OB Heuchera 'Obsidian' tarhakeijunkukka astia 40 cm 33

Huom! Perennojen istutus kohopenkkiin.

Pensaiden kasvualusta min. 40 cm.

Puiden kasvualusta min. 60 cm.

PIHAVARUSTEET

Tunnus esim. Väri Kpl

PP Polkupyörätelineet esim. Lappset Oy RAL 7011, musta

4:lle pyörälle J17441 2

5:lle pyörälle J17451 3

6:lle pyörälle J17461 2

PIHAVARUSTEET TONTTIEN YHTEISHANKINTA

ro / ro+t Roskakorit esim. Lappset Oy rst 9

pe Penkki, EUO325M esim. Lappset Oy RAL 7024 4

pö Pöytä, EU326MT esim. Lappset Oy RAL 7024 2

kei Keinu, 137414M esim. Lappset Oy 1

hkl Hiekkalaatikko, 175080 esim. Lappset Oy 1

Jousieläin, Dino 010503 esim. Lappset Oy 2 2740 As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

KIVEYKSET JA MATERIAALIT

Tunnus esim. Väri

asf Asfaltti

nu Nurmikko

so Sora

th Turvahiekka

bl Betonikivi Rudus Oy Roomalainen 

kivi, 

harmaa, sileä

nk Noppakivi Rudus Oy Kartano -noppa harmaa

tm Tukimuuri Rudus Oy Paasikko, 

roomalainen ladonta, 

kansikivi

harmaa

rk Reunakivi Rudus Oy, upotettava 

reunakivi

harmaa

JÄTEHUOLTO, TONTTIEN YHTEISHANKINTA (kaksi jätepistettä)

esim. MOLOK Domino, komposiitti verhous kiven harmaa

se SEKAJÄTE

ka KARTONKI

pa PAPERI

la LASI

me METALLI

bio BIO

mu MUOVIPAKKAUKSET

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1. PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI 60.

ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVILLÄ

PARISTO- JA AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA.

PALOVAROITTIMET SIJAITSEVAT MAKUUHUONEISSA SEKÄ LISÄKSI VÄHINTÄÄN

YKSI PALOVAROITIN ASUNNON JOKAISTA ALKAVAA 60 m2 KOHDEN.

RAKENNUS LIITETÄÄN SÄHKÖ-, VESIJOHTO-, VIEMÄRI-,

KAUKOLÄMPÖ- JA PUHELINVERKKOON.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ   N2000

KOORDINAATIT EURRF-FIN (ETRS-GK25)

NRO X Y

6

7

12 6818229.799 24485168.587

13

KOHTEESTA LAADITAAN ERILLINEN PINTATASAUSSUUNNITELMA,

VÄESTÖNSUOJA TOIMII RAUHANAIKAISENA IRTAIMISTOVARASTONA.

VÄESTÖSUOJAN VARUSTEET JA VÄLINEET HANKITAAN S1 -LUOKAN 

SUOJIEN TEKNISTEN MÄÄRÄYKSIEN MUKAAN.

6818201.059 24485162.294

6818222.559 24485201.653

6818193.807 24485195.358

KORTTELI 1909 TONTTI 4

AS OY TAMPEREEN HÄRMÄLÄNRANNAN VETURI

Tontilla Korttelissa

Tontin pinta-ala n. 996 m2 6 369 m2

Rakennusoikeus 3 730 m2 12 530 m2

Autopaikkavaatimus

Asuminen 1 ap / 130 kem2 29 ap 28,7

Vieraspaikoitus 1 ap / 1000 kem2 4 ap 3,7

33 ap 33,0

sijoitetaan korttelin autohalliin 33 ap

Polkupyöräpaikat Asuminen 1 pp / 30 kem2 124 pp

joista väh. puolet (62 pp) sijoitettava katettuun tilaan

Rakennusoikeuslaskelma, Kerrosala 250 mm

1. kerros 248,5 15 1 263,5 m2

2. kerros 271,5 15 1 286,5 m2

3.-12. kerros 303,0 15 10 3180,0 m2 Jäljellä

yhteensä 3730,0 m2 0,0 m2

Bruttoala

kellari 373,5 1 373,5 m2

1. kerros 377,5 1 377,5 m2

2.-12. kerros 377,5 11 4152,5 m2

Bruttoala 1.-12.krs 4530,0 m2

yhteensä 13 4903,5 m2

Huoneistoala

1. kerros 156,0 1 156,0 m2

2. kerros 241,5 1 241,5 m2

3.-4. kerros 273,0 2 546,0 m2

5.-7. kerros 274,0 3 822,0 m2

8. -12. kerros 275,0 5 1375,0 m2

yhteensä 12 3140,5 m2

Huoneistoluettelo

1H+KT 30,0 3 90,0 m2

1H+KT 30,0 5 150,0 m2

1H+KT 33,5 11 368,5 m2

2H+KT 38,5 1 38,5 m2

2H+KT 39,0 1 39,0 m2

2H+KT 39,5 10 395,0 m2

2H+KT 41,5 1 41,5 m2 Nurkkia 8

2H+KT 42,0 2 84,0 m2

2H+KT+S 46,0 1 46,0 m2

2H+KT+S 46,5 6 279,0 m2

2H+KT+S 51,0 1 51,0 m2

2H+KT+S 51,5 10 515,0 m2 Tilavuus Tehokkuus

14800 m3 1,44 0,69

3H+KT+S 71,5 1 71,5 m2

3H+KT+S 73,0 8 584,0 m2 Rakennuksen piiri 83,0

3H+KT+S 77,5 5 387,5 m2

yhteensä 66 3140,5 m2

Keskipinta-ala 47,6

Yhteistilat

kellari 131,0 98,0 229,0 m2

1. kerros 65,5 65,5 m2

yhteensä 294,5 m2

Porrashuoneet, kerrostasot ja aulat

kellari 43,5 1 43,5 m2

1. kerros 93,5 1 93,5 m2

2.-12. kerros 46,0 11 506,0 m2

yhteensä 13 643,0 m2

VSS tarve

brkem suojatila sulkuteltta IVL-1/45 Rakennetaan rakennuksen kellariin

4530,0 90,6 2,5 4,5 97,6 m2 98,0 m2

henkilömäärä 121

18.4.2018
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yhteensä 12 3140,5 m2

Huoneistoluettelo

1H+KT 30,0 3 90,0 m2
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kellari 131,0 98,0 229,0 m2

1. kerros 65,5 65,5 m2

yhteensä 294,5 m2
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C

Tontille rakennettava autohalli ajoluiskineen
haetaan erillisellä rakennusluvalla.

Tontille rakennettava autohalli ajoluiskineen haetaan erillisellä rakennusluvalla.
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ist.allas

autohallinkorv.ilma

AUTOHALLI 1

 2740 As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

PUUT JA PENSAAT

Tunnus Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Taimikoko Ist.väli Kpl

PUUT

PR SA Prunus sargentii rusokirsikka rym 10-12 cm 1

HAVUPENSAAT

JU HO Juniperus horizontalis laakakataja 40-50 cm 3/m2
54

'Andorra compact'

LEHTIPENSAAT

DI LO Diervilla lonicera keltavuohenkuusama 30-50 cm 90 cm 27

PR PU Prunus pumila var. depressa lamohietakirsikka 20-40 cm 70 cm 33

RH CG Catawbiense Grandiflorum alppiruusu 40-50 cm 90 cm 5

PERENNAT

AL MO Alchemilla mollis jättipoimulehti astia 6/m2
72

GE MA Geranium macrorrhizum tuoksukurjenpolvi astia 8/m2
116

HE OB Heuchera 'Obsidian' tarhakeijunkukka astia 40 cm 33

Huom! Perennojen istutus kohopenkkiin.

Pensaiden kasvualusta min. 40 cm.

Puiden kasvualusta min. 60 cm.

PIHAVARUSTEET

Tunnus esim. Väri Kpl

PP Polkupyörätelineet esim. Lappset Oy RAL 7011, musta

4:lle pyörälle J17441 2

5:lle pyörälle J17451 3

6:lle pyörälle J17461 2

PIHAVARUSTEET TONTTIEN YHTEISHANKINTA

ro / ro+t Roskakorit esim. Lappset Oy rst 9

pe Penkki, EUO325M esim. Lappset Oy RAL 7024 4

pö Pöytä, EU326MT esim. Lappset Oy RAL 7024 2

kei Keinu, 137414M esim. Lappset Oy 1

hkl Hiekkalaatikko, 175080 esim. Lappset Oy 1

Jousieläin, Dino 010503 esim. Lappset Oy 2 2740 As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

KIVEYKSET JA MATERIAALIT

Tunnus esim. Väri

asf Asfaltti

nu Nurmikko

so Sora

th Turvahiekka

bl Betonikivi Rudus Oy Roomalainen 

kivi, 

harmaa, sileä

nk Noppakivi Rudus Oy Kartano -noppa harmaa

tm Tukimuuri Rudus Oy Paasikko, 

roomalainen ladonta, 

kansikivi

harmaa

rk Reunakivi Rudus Oy, upotettava 

reunakivi

harmaa

JÄTEHUOLTO, TONTTIEN YHTEISHANKINTA (kaksi jätepistettä)

esim. MOLOK Domino, komposiitti verhous kiven harmaa

se SEKAJÄTE

ka KARTONKI

pa PAPERI

la LASI

me METALLI

bio BIO

mu MUOVIPAKKAUKSET

VETURI
URAKKARAJA

VETURI
URAKKARAJA

ALUE-/KORTTELIOPASTE JA LIIKENNEMERKIT

Pihasisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan alueopaste
erillisen suunnitelman mukaan.
Pihatiet ja sisääntulo varustetaan pelastustie, opaste sekä
autopaikka liikennemerkeillä erillisen suunnitelman mukaisesti.
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Porrashuoneen savunpoistoikkuna >1 m2

esim Keraplast Oy koko 1200*900,
toimii myös kulkuna vesikatolle,
savunpoistolaukaisu 1.kerroksen tasolta (aula
ja prsh) huoltokäyttö kellarin tekn.tilasta
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savunpoistolaukaisu 1.kerroksen tasolta (aula
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Aurinkopaneelijärjestelmä tulee varustaa kytkimellä,
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PARVEKELAATAT TEHDÄÄN VESITIIVIISTÄ TERÄSBETONIELEMETEISTÄ ELEMENTTI- JA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. LAATAN
ALAPINTA ON HARJATUA MAALAAMATONTA BETONIA. PARVEKKEIDEN LATTIAPINNAT OVAT MUOTTIPINTAISIA PINTAAN
ASENNETAAN PARVEKELAATTAMATTO. ASUNTOPIHOJEN PARVEKELAATAT, 1.KERROKSESSA, PINTANA HIENOPESU. LAATAN
REUNAT MAALATAAN. LAATTOJEN VEDENPOISTOKALLISTUKSET ELEMENTTI- JA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. REUNAT ON
LOVETTU OVEN KOHDALTA.

PARVEKEKAITEET OVA METALLIRAKENTEISET, VAKIOTYYPPISET VÄRI RAL 7021 TUMMANHARMAA, ESIM. LUMON OY, 160 mm KJ L.
KAITEIDEN KIINTEÄT LASIOSAT LAMINOITUA LASIA VALMISTAJAN MUKAAN. LASIVÄRI 2. 5. KRS OPAALI -LASI, MUUT KIRKAS. LASI F2-
MÄÄRÄYSTEN MUKAISTA TURVALASIA.
KAIKKI NÄKYVIINJÄÄVÄT PUTKIEN PÄÄT TULPATAAN. ULKONURKAT JIIRILIITOKSIA.
KORKEAT LASIOSAT LIITTYVÄT KIINTEÄSTI RAKENTEESEEN, LASIVARI TUMMANHARMAA.

AVATTAVAT PARVEKELASIT TEHDÄÄN PUITTEETTOMIN KIRKKAIN LASEIN.
JOHDEKISKOT PULVERIMAALATTUA ALUMIINIA, VÄRI RAL 7021 HARMAA, ESIM. LUMON OY. LASITUKSEN LEVEYS VAIHTELEE
PARVEKETYYPPIKOHTAISESTI; MITOITUS JA LASIEN SIIRTOMAHDOLLISUUS TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA.
LASITOIMITTAJA MÄÄRITTELEE KAIKKI LASIVAHVUUDET. HUOMIOITAVA MYÖS PARVEKKEEN KORKEUSASEMA VAHVUUKSISSA.

PARVEKKEIDEN NURKKAPILARIT TERÄSBETONIA, VÄRI NCS S 1002-Y50R TUMMANHARMAA.
PARVEKEPIELET JA PILARIT BETONIELEMENTTEJÄ VÄRI KELTAOKRA NCS S 1050-Y20R

PARVEKKEIDEN VEDENPOISTO TEHDÄÄN SISÄPUOLISENA, PARVEKKEELTA TOISELLE JOHTAVALLA ESIM. VESIVEK-
PYSTYPUTKIJÄRJESTELMÄLLÄ RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
PYSTYPUTKET >70mm, POLTTOMAALATTU ALUMIINI, VÄRI RR 21.

KAIKKI TYÖMAALLA TEHTÄVÄT KIINNITYKSET TEHDÄÄN (EI HITSAUSTA) RAKENNESUUNNITELMIEN JA ARKKITEHDIN OHJEEN
MUKAAN.

tt = tuuletusteline

KAIKKI MITAT JA LUKUMÄÄRÄT TARKISTETTAVA PAIKALTA.
RAKENTEET JA KIINNITYKSET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
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PARVEKELAATAT TEHDÄÄN VESITIIVIISTÄ TERÄSBETONIELEMETEISTÄ ELEMENTTI- JA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. LAATAN
ALAPINTA ON HARJATUA MAALAAMATONTA BETONIA. PARVEKKEIDEN LATTIAPINNAT OVAT MUOTTIPINTAISIA PINTAAN
ASENNETAAN PARVEKELAATTAMATTO. ASUNTOPIHOJEN PARVEKELAATAT, 1.KERROKSESSA, PINTANA HIENOPESU. LAATAN
REUNAT MAALATAAN. LAATTOJEN VEDENPOISTOKALLISTUKSET ELEMENTTI- JA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. REUNAT ON
LOVETTU OVEN KOHDALTA.

PARVEKEKAITEET OVA METALLIRAKENTEISET, VAKIOTYYPPISET VÄRI RAL 7021 TUMMANHARMAA, ESIM. LUMON OY, 160 mm KJ L.
KAITEIDEN KIINTEÄT LASIOSAT LAMINOITUA LASIA VALMISTAJAN MUKAAN. LASIVÄRI 2. 5. KRS OPAALI -LASI, MUUT KIRKAS. LASI F2-
MÄÄRÄYSTEN MUKAISTA TURVALASIA.
KAIKKI NÄKYVIINJÄÄVÄT PUTKIEN PÄÄT TULPATAAN. ULKONURKAT JIIRILIITOKSIA.
KORKEAT LASIOSAT LIITTYVÄT KIINTEÄSTI RAKENTEESEEN, LASIVARI TUMMANHARMAA.

AVATTAVAT PARVEKELASIT TEHDÄÄN PUITTEETTOMIN KIRKKAIN LASEIN.
JOHDEKISKOT PULVERIMAALATTUA ALUMIINIA, VÄRI RAL 7021 HARMAA, ESIM. LUMON OY. LASITUKSEN LEVEYS VAIHTELEE
PARVEKETYYPPIKOHTAISESTI; MITOITUS JA LASIEN SIIRTOMAHDOLLISUUS TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA.
LASITOIMITTAJA MÄÄRITTELEE KAIKKI LASIVAHVUUDET. HUOMIOITAVA MYÖS PARVEKKEEN KORKEUSASEMA VAHVUUKSISSA.

PARVEKKEIDEN NURKKAPILARIT TERÄSBETONIA, VÄRI NCS S 1002-Y50R TUMMANHARMAA.
PARVEKEPIELET JA PILARIT BETONIELEMENTTEJÄ VÄRI KELTAOKRA NCS S 1050-Y20R

PARVEKKEIDEN VEDENPOISTO TEHDÄÄN SISÄPUOLISENA, PARVEKKEELTA TOISELLE JOHTAVALLA ESIM. VESIVEK-
PYSTYPUTKIJÄRJESTELMÄLLÄ RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
PYSTYPUTKET >70mm, POLTTOMAALATTU ALUMIINI, VÄRI RR 21.

KAIKKI TYÖMAALLA TEHTÄVÄT KIINNITYKSET TEHDÄÄN (EI HITSAUSTA) RAKENNESUUNNITELMIEN JA ARKKITEHDIN OHJEEN
MUKAAN.

tt = tuuletusteline

KAIKKI MITAT JA LUKUMÄÄRÄT TARKISTETTAVA PAIKALTA.
RAKENTEET JA KIINNITYKSET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
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G3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

G30 YLEISET VAATIMUKSET

Huoneistojen ilmanvaihto toteutetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmalaitteilla sekä
lämmöntalteenotolla suunnitelmien mukaisesti.

Noudatettava puhtausluokka on P2.

Ilmanvaihtolaitos tehdään noudattaen RakMK C1, C6, D2, D5, E1, E2, E7 ja F2 määräyksiä ja
ohjeita sekä viranomaisten ja laitosten antamia ohjeita.

Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet tehdään väestönsuojamääräysten mukaan (RU:ssa).

Väestönsuojan kriisiajan kanavat ja laitteet eivät kuulu ilmanvaihtourakkaan. Näistä voidaan,
pääurakoitsijan niin halutessa, antaa erillistarjous. Kriisiajan kanavointi ja laitteet on esitetty
erillisessä väestönsuojasuunnitelmassa (ei LVI-suunnitteluasiakirjoissa).

Katso myös kohta G7900, savunpoistojärjestelmät.

G3000.08 Laadunvarmennus ja käyttöönottomenettely

G3000.08.1 Tiiviys- ja painekokeet

Urakoitsija suorittaa ilmanvaihtohormien tiiviyden mittaukset rakentamismääräyskokoelman
osan D2 mukaan suunnittelijan ja valvojan läsnä ollessa.

Tiiviyden mittauksesta tehdään erillinen muistio, johon merkitään mitatut kanavat, paineet ja
vuoto. Urakoitsija voi käyttää halutessaan myös automaattista mittausmenetelmää. Tällöinkin
mittauksesta tehdään erillinen muistio, mittarin omat tulosteet eivät riitä.

Käytettävät koepaineet:
Kanaviston tiiviysluokka C 1000Pa
Kanaviston tiiviysluokka B 400Pa

Painekokeessa nostetaan kaikissa kanaviston osissa ja paineluokissa koepaine aina 1000
Pa:iin asti ennen varsinaista mittausta, jotta todetaan kanaviston liitosten kesto D2:n
mukaiseksi.

Vuototilanteissa apuna käytetään merkkisavua ja vuotokohdat merkitään raporttiin tarkasti ja
selkeästi (esim. talo , kerros, asunto, tila, horminumero, mikä kanava, vuotokohta hormista
[lattian sauma/katon sauma]. Raportti toimitetaan viimeistään seuraavana työpäivänä/kahden
työpäivän päästä painekokeiden valmistumisesta/vuotokohtien löytymisestä työmaalle.

Kanaviston tiiveys todetaan yleensä tiiveyskokeella tyyppihyväksytyistä kanavista ja
kanavistoista seuraavan laajuuden mukaan:

· Kokeen laajuus on 20 % kanaviston pinta-alasta, jos tyyppihyväksyttyjen kanaviston
osien tiiveysluokka on sama kuin vaadittu.

· Kokeen laajuus on 10 % kanaviston pinta-alasta, jos tyyppihyväksyttyjen kanaviston
osien tiiveysluokka on parempi kuin vaadittu.

· Koko kanavisto koestetaan tiiveyskokeella, jos tyyppihyväksymättömien kanaviston
osien laajuus on yli 25 % pinta-alasta.
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G3000.08.2 Säätö ja mittaukset

Ilmamäärien ja äänenpainetasojen mittaus sekä säätö tehdään RakMK D2 mukaisesti.

Mittauksista laaditaan pöytäkirja, jossa:
- mittauksen suorittajan nimi
- käytetty mittari ja viimeisin kalibrointipäivämäärä
- taulukko pääte-elimistä huoneittain, niiden tyypit ja asetusarvot (taulukoinnissa tulee

ehdottomasti käyttää tiloille samoja tilakohtaisia koodeja kuin arkkitehdin pohjakuvissa)
- suunnitellut ja mitatut ilmamäärät (äänitasot)
- mitattu paine-ero

Säätötyö tulee suorittaa optimoimalla energiataloudellisuus ilmanvaihtokoneen ilmamäärien
säädössä. Ilmavirrat on säädettävä siten, että pisimmän haaran säätöpeltien / päätelaitteiden
tulee olla lähes auki.

Lisäksi poikkeamaprosentit ilmavirtamittausten ja suunniteltujen ilmavirtojen välillä merkitään
selkeästi mittauspöytäkirjaan.

Säätöpellit lukitaan asetusarvoonsa ja arvo merkitään esim. huopakynällä säätöpellin kylkeen.

Urakoitsija tekee rakennuttajan valvonnassa tarkistusmittauksia hankkimillaan kalibroiduilla
mittareilla.

Sähköurakoitsija varaa ilmavirraltaan yli 0,5 m3/s keskitetyn ilmanvaihtokoneen
ryhmäkeskukseen vapaan syöttöjohdon, jonka ympärille mahtuvat pihtivirtamittarin pihdit.
SFP-mittauksessa käytetään sähköurakoitsijan toimittamaa ns. TrueRMS -mittaria, joka ottaa
huomioon myös vaihekulman. Perinteistä, pelkkää virran ja jännitteen funktiona laskettavaa
tehoarvoa ilmoittavaa mittaria ei saa käyttää.

Mittauksissa on otettava huomioon sähköturvallisuus ja niissä on oltava läsnä vastuullinen
sähkötyönjohtaja. Jos on pienintäkään epäilystä sähköturvallisuudesta mittausten
suorittamisessa, niitä ei suoriteta. SFP-mittauksista suunnittelija tekee pöytäkirjan tai erillisen
muistion.

Kaikki ilmavirraltaan yli 0,5 m3/s keskitetyt, yhdistetyt tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet mitataan
SFP:n osalta. Asuntokohtaisista kojeista ja huippuimureista tehdään mittauksia
pistokoeluontoisesti aloituskokouksessa määritettävän toimintamallin mukaisesti.
Viranomaisen niin halutessa, mitataan SFP-lukuja laajemminkin (kuuluu urakkaan).

G3000.08.3 Käytön opastus

IV-urakoitsija antaa käytön opastuksen rakennuttajan nimeämälle henkilölle (kohta G08.43).

G3000.10 Ilmanvaihtojärjestelmän rakenne, merkinnät

Konekilpien lisäksi asennetaan laitteisiin tunnuskilvet.

Urakoitsija varustaa tunnuskilvillä kaikki toimittamansa laitteet kuten puhaltimet,
kiertoilmakojeet, moottoriventtiilit, säätölaitteiden ohjauskeskukset, ohjauspiireihin kytketyt
tuntoelimet, pumput, lämmönsiirtimet, paisunta-astiat jne.

Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista, johon tekstit kaiverretaan. Tekstien korkeus n. 10 mm.
Kilvet kiinnitetään yleensä ao. laitteeseen. Tunnuskilvissä tulee olla ko. laitteen nimi, tekninen
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arvo (esim. ilma- tai vesimäärä), vaikutusalue sekä piirustuksissa käytetty tunnus.
Sähkötaulussa tulee olla samat merkinnät kuin ao. laitteissa.

Koneellisen tulo- ja poistojärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kW / (m3/s).
Kuitenkin siten, että niiltä osin kun suunnitelmissa on esitetty edellä mainitusta pienempiä
ominaissähkötehon arvoja, ovat ne määrääviä.

G3113 Huippuimurit

- rakennemateriaali on kuumasinkitty teräs
- malli ylöspäin puhaltava
- max. SFP 1,0 kW / (m3/s)

Imurit toimitetaan tarvittavilla asennustarvikkeilla (tiivisteet, kiinnityskehys yms.) sekä lisäksi
huoltokytkimellä. Huippuimurin säätäminen rei´itetyllä tai lohkotulla pellillä on kielletty.

Imurin harjakaton läpivientikappale ei kuulu LVI-urakkaan, esim. katon värinen tiiliprofiloitu
kappale. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen toimittamaan pääurakoitsijalle tiedon soveltuvasta
kappaleesta pääurakoitsijan valitseman valmistajan luettelosta.

Huippuimureiden asennuksiin liittyvät rakennuspeltityöt kuuluvat rakennusurakkaan.

Huippuimurien valinnassa on urakoitsijan varmistettava, että suunnitelmissa esitetyt ohjaukset
ja indikoinnit toteutuu.

G3114 Savunpoistopuhaltimet

Niilon Parkki autohalliin kannelle asennetaan kaksi kappaletta Hatch-tyyppisiä
savunpoistopuhaltimia, jotka kuuluvat ilmanvaihtourakkaan. Savunpoistopuhaltimet on
tyypitetty kojeluettelossa.

G3120 Suodattimet

Tuloilman suodatusluokka on F7 tai parempi.

Urakkaan kuuluu kaikkiin kojeisiin kolme sarjaa suodattimia.
1. sarja asennetaan kojeen asennuksen yhteydessä
2. sarja asennetaan juuri ennen asukkaiden muuttoa. Ellei tätä sarjaa ole syytä asentaa, jää

se taloyhtiölle varasarjaksi.
Suunnittelija tekee yhden A4-kokoisen suodatinlistan luovutuskansioihin (jos yhtiössä on
asuntokohtaiset kojeet), jonka avulla kiinteistönhoitajan on helppo tilata uusia sarjoja
tulevaisuudessa. Tämä lista myös laminoidaan ja kiinnitetään lämmönjakohuoneen seinälle
(IU).

G3220 Tehdasvalmisteiset koteloidut kojeet

Kojeiden tyyppi on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. LTO:n minimivuosihyötysuhde on
esitetty energiaselvityksessä.

G33 KANAVISTOT JA KANAVISTON VARUSTEET

G3300.10 Perusvaatimukset
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Kanaviston on täytettävä RakMK E1 vaatimukset ja E7 ohjeet. Kanavaosien mittojen on
noudatettava standardia SFS 3541. Kanavat, niiden osat ja kanavavarusteet liitetään toisiinsa
tiiviisti standardin SFS 4699 ja RakMK D2:n vaatimuksia noudattaen.

Kanavat ja niiden osat, kuten lähtökappaleet, -kaulukset ym. sekä kanaviin leikatut reiät on
muotoiltava niin, että kanavistossa ei synny häiritsevää ääntä, eivätkä painehäviöt muodostu
kohtuuttoman suuriksi.

Kanavisto asennetaan siten, että se on tarkastettavissa ja puhdistettavissa.

Näkyviin jäävät kanavat ripustetaan kierretangoilla ja kiinnitetään vannepitimillä.
Reikänauhakannatusta ei saa käyttää. Suunnittelija voi antaa luvan reikänauhakannatuksen
käyttöön poikkeustapauksessa, esim. asennustilan ollessa pieni. Kanavien kannakkeet ovat
vähintään samaa paloteknistä luokkaa kuin kanavat. Kannakeväli on enintään 2 m. Kiinnitys
rakenteisiin tehdään poraamalla.

Kannatusten ja ripustusten rakenteissa noudatetaan standardeja SFS 4046...SFS 4069.

Liitostyö tehdään niin, etteivät kanavat tai liitostarvikkeet vahingoitu työn aikana. Kanavat
kiinnitetään toisiin kanaviin ja liitososiin vetoniiteillä. Levyruuvien käyttöä on vältettävä.

Kanaviston avoimet päät suojataan välittömästi työn keskeytyessä, jotta estetään
rakennusaikaisen pölyn pääseminen kanavistoon. Työt pyritään tekemään muutenkin silloin,
kun pölyäviä rakennusteknisiä töitä ei ole asennusalueella.

Ilmanvaihtourakoitsija puhdistaa asentamansa peltiset ilmanvaihtokanavat sisäpuolelta ennen
käyttöönottoa, jos tarkastuksessa puhdistustarvetta havaitaan. Tarkastuspöytäkirjassa
otetaan kantaa tarvittavan puhdistuksen laajuuteen. Tarkastuksen suorittaa suunnittelija tai
valvoja yhteistyössä ilmanvaihtotyönjohtajan kanssa. Tarkastukseen osallistuvat kutsutaan
paikalle IV-työnjohtajan toimesta. Samalla voidaan tarkastaa kojeen suodattimien vaihtotarve,
kts. kohta G3120. Tarkastus tehdään visuaalisesti esim. LVI-kortiston tai SIY:n ohjeen
mukaan. Jos visuaalisessa tarkastuksessa ei saada selkeitä tuloksia, voidaan käyttää myös
geeliteippi- tai suodatinmittausta.

G3310 Kanavat

G3311 Pyöreät kanavat

Pyöreiden kanavien ja niiden osien on täytettävä standardin SFS 3281 ja SFS 3541
vaatimukset.

Kanavat liitetään toisiinsa ensisijaisesti tehdasvalmisteisilla kumirengasliitoksella.
Kutistenauhaliitoksessa on käytettävä tukiholkkia. Liitokset lukitaan niittaamalla (vähintään 3
kpl). Levyruuveja ei saa käyttää. Kanavistotiiviyden ollessa korkeampi kuin B on käytettävä
ns. paineenkestäviä niittejä. Paineenkestävien niittien käyttöä kaikissa kanavaliitoksissa
suositellaan, riippumatta paineenkestoluokasta. Kanavaliitokset tehdään ensisijaisesti
tehdasvalmisteisin T-osin.

G3312 Suorakaidekanavat

Suorakaidekanavien ja niiden osien on täytettävä standardin SFS 3181 ja SFS 3541
vaatimukset.

Suorakaidekanavat liitetään toisiinsa ensisijaisesti L-tiivistenauhalla ja lyöntilistaliitoksella.
Kanavaliitokset runkokanaviin tehdään ensisijaisesti tehdasvalmisteisin T-osin.
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G3322 Puhdistus- ja tarkastusluukut

Tarkastus- ja puhdistusluukkujen vähimmäismäärä ja koot määräytyvät Suomen
rakentamismääräyskokoelman osien D2 ja E7 mukaan.

Kanavien suunnanmuutoskohdissa sijaitsevien puhdistusluukkujen paikalla käytetään
yhdepuhdistusluukkuja, jotka toteutetaan T-haaralla ja siihen kytkettävällä poistettavalla
tulpalla.

Tiiviydeltään ja kestävyydeltään puhdistusluukkujen on täytettävä samat vaatimukset kuin
kanaviston, johon ne liittyvät.

Tarkastusluukut varustetaan lukitus- ja aukaisulaitteilla. Tarkastusluukku asennetaan siten,
että se on helposti luoksepäästävissä.

Puhdistusluukku kiinnitetään siten, ettei se pääse mahdollisessa palotilanteessa irtoamaan
paikaltaan, jos luukun irtoaminen aiheuttaa mahdollista lisävaaraa. Esimerkkinä
pikasalpaluukun varmistaminen ruuvikiinnityksellä kanavassa, johon on asennettu
savunrajoittimena toimiva säätöpelti.

G3160 Äänenvaimentimet

Äänenvaimennettuina kanavina käytetään ensisijaisesti tehdasvalmisteisia vaimentimia.

Jos itse kanava on suunniteltu paloeristettäväksi, eristetään myös äänenvaimennin.

G3324 Säätöpellit

Säätölaitteina käytetään tehdasvalmisteisia tuotteita. Tuotteiden tyypit selviävät suunnitelma-
asiakirjoista.

Säätöpellit ja niiden asento merkitään. Asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Säätöpellin toimiessa savunrajoittimena selvitetään valmistajan dokumenteista ko. tuotteen
suurin mahdollinen säätöasento. Tätä säätöasentoa suurempaa arvoa ei saa säätöpeltiin
tällöin asettaa.

Ilmamääräsäätimet asennetaan laitetoimittajan ohjeen mukaan huomioiden esimerkiksi
vähimmäisetäisyydet etäisyydet mutkiin. Jos asennusta ei voida suorittaa laitetoimittajan
ohjeiden mukaan, on tästä ilmoitettava ennen asennusta LVI-suunnittelijalle ja
pääurakoitsijalle. Säätimen kiinnityspannat eivät saa sijaita minkään rakenteen sisällä siten,
että niiden irrotus on hankalaa. IMS:ien alapuolelle ei saa asentaa muuta tekniikkaa.

G3325 Palopellit

Palopellit kiinnitetään tukevasti ja tiiviisti osastoivaan rakennusosaan tai roiloon valmistajan
ohjeen mukaisesti. Kiinnityksen tekee ilmanvaihtourakoitsija.

Tarvittavat massaukset yms. tehdään käyttäen soveltuvia massoja valmistajan ohjeen
mukaisesti.

Palopellin läheisyyteen kanavaan on asennettava tarkastusluukku palopellin tarkistamista,
uudelleen virittämistä ja puhdistusta varten. On suositeltavaa, että palopellin asento on
nähtävissä ilman erillisen luukun avaamista. Tämä voidaan toteuttaa esim. pidemmällä
karalla.
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On varmistuttava siitä, että palopellit pääsevät vapaasti laukeamaan ilman esteitä esim.
alakattorakenteista, vesijohdoista tai eristeistä.

Palopellit asennetaan niin, että niiden käyttö ja virittäminen on helppoa.

Palopelleistä tehdään asennustodistukset, jotka liitetään luovutusasiakirjoihin. Palopeltien
koelaukaisuista tehdään myös maininta asennustodistuksiin.

Palopeltien sulakkeita luovutetaan taloyhtiölle 10 kpl, jotka varastoidaan
lämmönjakohuoneeseen. Mikäli palopeltejä on asennettu alle 5 kpl, luovutetaan taloyhtiölle 5
kpl sulakkeita varastoitavaksi.

G3321 Kammiot

Laatikoissa on helposti avattavat kannet. Kanavaosana toimivan laatikon/kammion toimittaa ja
asentaa IU. Rakennuspeltityöt ja siihen liittyvät mahdolliset vanerilaatikot kansineen toimittaa
RU. Vesikatolla olevien hormien yläpään rakenne on esitetty LVI-suunnitelmissa.

G34 PÄÄTELAITTEET

G3400.10 Perusvaatimukset

Pääte-elin asennetaan siten, että se pysyy riittävän tukevasti paikoillaan ja että puhdistusta,
säätöä, huoltoa tai tarkastusta varten avattavat tai irrotettavat osat voidaan helposti avata tai
irrottaa rikkomatta tai vaurioittamatta muita rakenteita ja muuttamatta merkittyä esisäätöarvoa.
Pääte-elinten tyypit on esitetty suunnitelmissa.

Avattavia tai irrotettavia osia ei saa maalata tai kitata kiinni seinä- tai kattopintoihin. Pääte-elin
liitetään kanavistoon tiivistettä käyttäen.

Säätö suoritetaan noudattaen valmistajan laatimia säätöohjeita.

Jos suunnitelmiin on merkitty esisäätöarvot päätelaitteille, on urakoitsijan asetettava ne
päätelaitteisiin jo asennusvaiheessa.

G3410 Tuloilmalaitteet

Suunnitelma-asiakirjoissa on määritelty tuloilmalaitteiden tyypit. Tuloilmaventtiilien
venttiilivastus n. 15-30 Pa.

Käytettäessä tuloilmaventtiilejä ns. puolikuristimina on venttiilivastus tarkistettava valmistajan
tuotehyväksyntädokumenteista.

G3420 Poistoilmalaitteet

Poistoilmaventtiilit ovat paloluokiteltuja tehokkaasti savukaasujen leviämistä rajoittavia. Niiden
venttiilivastus on n. 50-120 Pa.

Poistoilmaventtiilien tyypit selviävät suunnitelma-asiakirjoista.
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G3422 Liesikuvut

Liesikuvun tyyppi on aina ennen töiden aloittamista tai kupujen tilaamista tarkastettava
myyntiesitteestä.

Keittiön liesikupu on IloxAir Satava, jossa on valkoinen etulista, pestävä rasvasuodatin, valo ja
tehostuspelti ajastimella.

Leveys 500 tai 600 lieden mukaan, leveys selviää arkkitehdin keittiökaavioista. Urakoitsijan on
varmistettava arkkitehdilta liesien leveys keittiökalustesuunnitelmista. Liesikuvun hankinta ja
asennus IU:ssa. RU toimittaa projektin käyttöön listauksen liesien leveyksistä.

G3430 Siirtoilmasäleiköt

Siirtoilmasäleiköt toimittaa ja asentaa RU ilmanvaihtosuunnitelmien mukaisesti.

G3440 Julkisivusäleiköt

Julkisivusäleiköt toimitetaan tehdasmaalattuna arkkitehdin määrittämään värisävyyn.
Julkisivusäleiköt hankkii ja asentaa IU.

G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT

G7000 Yleistä

- Pikapalopostit varusteineen kuuluvat putkiurakkaan.
- Automaattinen sammutusjärjestelmä
- Palokunnan kuivanousujohto syöttö- ja vedenottoliittimineen, takaiskuineen ja

sulkuventtiileineen ym. kuuluu putkiurakkaan. Putkiston maalaus (RU).
- Koneelliset savunpoistolaitteet kuuluvat ilmanvaihtourakkaan poislukien

savunpoistokeskukset (SPOK).

G7220 Käsisammuttimet

Jauhesammuttimet tyyppiä esim. Pivaset PV-Fire P6, LVI 2961106, jauheen massa 6kg,
teholuokka 4A183BC.

Jauhesammuttimet varustetaan aina sammutinkaapein. Sammutinkaappien tyypit ovat esim.:
- Rakennuksen sisällä (ei autohalli), Pivaset PV-5/6, LVI 2969821, väri valkoinen
- Autohallissa, Pivaset PV-5/6, LVI 2969821, väri punainen

Paikat ja määrät on esitetty suunnitelmissa.

Piirustuksissa esitetyt erilliset sammuttimet kuuluvat rakennusurakkaan.

G7231 Sisäpalopostit
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G9 ERISTYKSET

G9000 Eristyksen perusvaatimukset

Eristykset on kauttaaltaan tehtävä ensiluokkaisesti. Näkyviin jäävien eristysten
pintakäsittelyyn ja viimeistelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Eristys- ja putkiurakoitsijat sopivat hyvissä ajoin siitä, että eristettäville kohteille jää riittävät
tilat ja, että eristeiden ja putkiasennusten kannalta saavutetaan tarkoituksenmukainen
lopputulos.

Jätevesi- ja sadevesiviemärit routaeristetään, rakennuksen perusmuurin ulkopuolella, jos
asennussyvyys on alle 1,5 m maan pinnasta, 10 cm X 100 cm routaeristyslevyillä esim.
FinnFoam. Sokkelin ulkopuoliset eristykset kuuluvat maanrakennusurakkaan.

G9018.1 Eristeet

Aa Mineraalivillakouru PV-E tai KK. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista
leikatuista välikappaleista.

Ac Alumiinikartongilla tehtaalla päällystetty mineraalivillakouru PV-AE tai KK-AI.
Käyrät tehdään käyräkappaleista ja päällystetään erikseen tai kouruista
leikatuista välikappaleista

Ba Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalamellimatto
De Krepatulla alumiinikartongilla tehtaalla päällystetty vuorivillalevy PV-KAT, tiheys

80 kg/m3.
Ef Umpisoluinen solukumikouru ja levy.

G9018.2 Päällysteet

6 Paloluokiteltu PVC-levy

G9018.2.1 Päällysteiden asennus

Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että
poikkisaumat limitetään noin 20 mm.

T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti pääputkeen sopivaksi. Käyrä
päällystetään tarkoitukseen tehdyllä osalla. Jos päällystettävään käyrään ei ole saatavissa
valmista osaa, tehdään päällystys 0,7 mm paksusta PVC-levystä siksatuin kulmakappalein tai
kietomalla tasoitettu eristys päällysteen värisellä PVC-nauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja
päätteet heloitetaan päätehelalla.

G9018.2.2 Höyrynsulku

Höyrysulku aikaansaadaan tiivistämällä päällystetyyppien 6 ja 10 saumat pehmeällä PVC-
teipillä tai sulkemalla eristetyyppien Ac ja Ba päällysteiden saumat kuumasaumaamalla tai
alumiinipaperiteipillä.

Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste
kokonaisuudessaan muodostaa höyrysulun.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös umpisolurakenteisia vastaavan lämpöeristyskyvyn
omaavia kondenssitiiviitä eristeitä. Eristeet vedetään ehjänä putkien ja käyrien päälle ennen
asennusta, saumat liimataan. Tämän lisäksi saumojen teippaamista suositellaan.
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Lähettäjä: Krista Laine <krista.laine@pamisoy.fi>  
Lähetetty: keskiviikko, 10. helmikuuta 2021 11:58 
Vastaanottaja: Oinonen Raija-Liisa <Raija-Liisa.Oinonen@tampere.fi> 
Aihe: VS: Tupakointikieltohakemus As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi 
 
Hei, 
 
Alla yhtiön hallituksen puheenjohtajan antama selvitys asiaan. 
 
Syitä miksi haimme tupakointikieltoa:  
- parvekkeet eivät ole täysin tiiviitä, jolloin savun leviäminen on mahdollista muille parvekkeille 
- parvekelaseja pidetään auki sekä tupakoidessa, että tuuletettaessa ja savu kulkeutuu päällekkäisistä ja 
viereisistä tiloista muille parvekkeille ja sisätiloihin. 
- savu kulkeutuu huoneistokohtaisiin ilmanottoaukkoihin, jolloin savu kulkeutuu huoneilmaan. 
- pääoven edessä tupakoidaan, jolloin tupakan savu kulkeutuu ensimmäisen kerroksen parvekkeille ja 
asuntopihoille   
Taloyhtiö on osoittanut tupakointipaikan, jossa tupakointi on mahdollista ja jossa on tuhkakuppi  Tämä 
tuhkakuppialue on osoitettu jo talon rakennusaikaisessa kaavapiirrustuksessa roska-astioiden vieressä 
tuhkakuppiroskismerkinnällä. 
Ystävällisin terveisin 
Santeri Taskinen 
Hallituksen puheenjohtaja 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Krista Laine 
Isännöitsijä, IAT 
Restonomi, toimitilapalvelut 
puh. 044 047 5009 
krista.laine@pamisoy.fi 
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