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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla vähintään käytettävä liike-, toimisto-
tai työtiloina.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle julkisivun osalle
tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen
kaduntasokerrokseen.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa pysäköintilaitos ja tontin
pääkäyttötarkoitusta palvelevia tiloja. Roomalainen numero osoittaa
maanalaisten kerrosten suurimman sallitun lukumäärän.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia asumisen kerrosalasta
tulee vähintään toteuttaa asukkaiden yhteis- ja vapaa-ajantiloina.

Korttelialueelta on varattava sähkönjakelun kannalta
tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään suluissa osoitetun
kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle.
Muuntamotilan täytyy sijaita integroituna rakennukseen, rakenteisiin
tai maanalaiseen pysäköintitilaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

Kadun puoleisten parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä.
Yli puolet katujulkisivusta tulee olla lämmintä julkisivupintaa.

Tuloilman sisäänotto on järjestettävä suodatettuna rakennusten
katolta tai sisäpihan puolelta liikenteen hiukkaspäästöjen vuoksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös
liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Tontin raja.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-
kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan liike-,
toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitun kerrosalan
neliömetrimäärän.

Tontille saa sijoittaa palveluasumista.

Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen ajoyhteys.

AS OY NIKAMA
1.kerros +87,000
2.kerros +91,800
3.kerros +95,300
4.kerros +98,300
5.kerros +101,300
6.kerros +104,300
7.kerros +107,300
8.kerros +110,750
9.kerros +113,750
10.kerros +117,275
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002 Alue- ja kaavapiirustukset
Arkkitehti SAFA
Ida Väänänen

AS. OY NIKAMA
TUOMIOKIRKONKATU 24, 33100 TAMPERE, KORTTELI 169, TONTTI 22

KAUPUNKI TAMPERE
KAUPUNGINOSA XI KYTTÄLÄ
KORTTELI 169
TONTTI 22
RAKENNUSTYYPPI ASUINKERROSTALO JA PYSÄKÖINTIHALLI
KERROSLUKU X
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASEMAKAAVAN NUMERO 8820

Tontin pinta-ala 1293 m2

Tontin rakennusoikeus 6800 k-m2

josta asumista enintään 6050 k-m2

ja toimisto-, palvelu-, yhteis- 750 k-m2

ja työtiloja

Tontille rakennetaan asuinrakennus ja tonttien 21, 22 ja 24 yhteinen oleskelupiha. Pihan
järjestelyt erillisen pihasuunnitelman mukaan.

YKSITYISKOHDAT, RAKENTEET JA LAITTEET
Piirustusten mitat ovat päämittoja (ei sokkelimittoja). Rakennukset rakenteineen ja
laitteineen tehdään Suomen rakennusmääräyskokoelmaa noudattaen. Käytetään CE-
merkittyjä standardihyväksyttyjä tuotteita. Asuinrakennus liitetään kunnan kaukolämpö-,
sähkö- ,vesijohto-, ja viemäriverkkoihin. Radonkaasun poisto asuinrakennuksen alta
tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti. Pysäköintilaitos liitetään kunnan sähkö- ja
viemäriverkkoihin. Alle 700mm korkeuteen lattiasta ulottuvat lasipinnat ovat turvalasia.
Parvekkeet lasitetaan, kaidekorkeus min. 1000mm. Pintavedet viemäröidään erillisen
suunnitelman mukaan toteutettavaan sadevesiviemärijärjestelmään.

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennus   varustetaan   sähköverkkoon   kytkettyjen
palovaroittimien   lisäksi   automaattisella   sammutuslaitteistolla.  Sammutuslaitteiston
hälytystiedon  välityslaitteena  käytetään  automaattista  paloilmoitinta.
Pysäköintihallin tilat varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä ja
sammutuslaitteistolla. Kaikki asunnot varustetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettävillä
akku-/patterivarmisteisilla palovaroittimilla. Jokaiseen makuuhuoneeseen sijoitetaan yksi
palovaroitin, joiden lisäksi jokaista jäljelle jäävää asunnon alkavaa 60m2 kohden
asennetaan yksi varoitin. Yksi varoittimista sijoitetaan ulos johtavan käytävän varteen.
Kaikki palo-ovet varustetaan ovisulkijalla. Pysäköintilaitos varustetaan
poistumisreittivalaisimilla ja käsisammuttimilla 1 kpl/alkava 300m2. Pysäköintilaitos
varustetetaan lisäksi noin metrin korkeudelle sijoitetuilla jälkivalaisevilla opasteilla.
Pysäköintilaitoksesta on laadittu erillinen toiminnallinen palosuunnitelma.

Rasitesopimuksella on sovittu oikeudesta jättää palomuuri rakentamatta rakennettaessa
kiinni tontin 24 olemassa olevaan rakennukseen.

Viherkatot täyttävät luokituksen Broof(T2) vaatimukset. Kohteesta on laadittu
erillinen paloteknisten järjestelyjen yhteenveto.

HUONEISTOMÄÄRÄT
As Oy Nikama: 91 kpl
Huoneistoala

Yhteistilat: 135,5 m2

Liike- ja toimistotilat: 830,0 m2

Asunnot: 4209,0 m2

Huoneistoala yhteensä: 5174,5 m2

LAAJUUSTIEDOT

KERROSALAERITTELY

Asuinkerrostalo
Asuminen 5706,0 k-m2

Liike- ja toimitilaa 910,0 k-m2

Yhteistiloja 150,0 k-m2

Todellinen kerrosala 7169,5 k-m2

Ulkoseinäpaksuudesta yli 250 mm 321,0 k-m2

Hormit 66,5 k-m2

Tekn. tilat 16,0 k-m2

Sallittuja ylityksiä käytetään 369,5 k-m2

Rakennusoikeuteen laskettava
kerrosala yhteensä 6800 k-m2

BRUTTOALA
Bruttoala asuinrakennus 7916,5 m2

Bruttoala pysäköintihalli 756,0 m2

Yhteensä 8672,5 m2

TILAVUUS

Asuinrakennuksen tilavuus 26 747 m3

Pysäköintihallin tilavuus, tontin 22 osuus 1770 m3

tontin 24 osuus 1206 m3

Tilavuus 29 777 m3

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
Väestönsuojan luokka S1

Varsinaisen suojatilan tarve:
Kerrosala asuminen 6004,5 k-m2 x 0,02 = 120,0 m2

Kerrosala liike/toimisto/yhteistila: 1165,5 k-m2 x 0,01 = 11,5 m2

Suoja-alan tarve yhteensä: = 131,5 m2

Varsinainen suoja-ala yhteensä
IV 3x1,5m² 4,5 m²
ST 2,5m² 2,5 m2

Suoja-alan tarve yhteensä 138,5 m2

Suojattua tilaa suunniteltu yhteensä 138,5 m²
Normaaliolojen käyttö: irtaimistovarasto

Asuntotyyppi Pinta-ala Määrä Pinta-ala (yht)

1h+kt+alk 26,5 m² 25 663,5 m²
1h+kt 28,0 m² 1 28,0 m²
1h+kt 28,5 m² 4 113,5 m²
1h+kt+alk 29,5 m² 1 29,5 m²
1h+kt+alk 30,0 m² 3 90,5 m²
1h+kt+alk 30,5 m² 12 365,5 m²
1h+kt+alk 31,5 m² 2 62,5 m²
2h+kt 40,0 m² 1 40,0 m²
2h+kt 40,5 m² 4 162,5 m²
2h+kt 41,0 m² 2 82,0 m²
2h+kt+s 46,0 m² 5 231,0 m²
2h+kt+s+viherh. 54,5 m² 2 109,0 m²
3h+kt 59,5 m² 5 298,0 m²
3h+kt+s 70,5 m² 2 141,5 m²
3h+kt+s 73,5 m² 1 73,5 m²
3h+kt+s 74,0 m² 4 295,5 m²
3h+kt+s 74,5 m² 1 74,5 m²
3h+kt+s 76,0 m² 5 380,5 m²
3h+kt+s+viherh 79,5 m² 2 159,0 m²
4h+kt+s 82,5 m² 2 165,0 m²
4h+kt+s 83,5 m² 2 167,0 m²
4h+kt+s 95,0 m² 3 285,5 m²
4h+kt+s 95,5 m² 2 190,5 m²
Yhteensä 91 4208,5 m²

HUONEISTOLUETTELO

Asemakaavaote     1 : 500

AUTOPAIKAT Tontit 22 ja 24

Asemakaavan mukainen tarve

Kaavamääräys ap/k-m²
Asuminen 1/170
Senioriasuminen 1/220
Palveluasuminen 1/600
Liiketilat 1/120

Uudisrakennuksessa osittain senioriasumista kerroksissa 2-4:
Senioriasuminen 1793 / 220 = 8,2 ap Palveluasuminen 1793 / 600 = 2,9
Asuminen 3913/ 170 = 23,0  ap
Toimistot / liiketilat 1075 / 120 = 8,8 ap

Tontti 22 yhteensä 40 ap

Pysäköintipolitiikan joustot mm. keskustan
täydennysrakentamishankkeiden rakenteellinen pysäköinti ja paikkojen nimeämättömyys
pienentää autopaikkatarvetta  20%
Vaadittu autopaikkamäärä 32 ap

SUUNNITELMASSA
26 ap tontin pysäköintihallissa, joista 15 ap tontilla 22
3 ap tontin 24 huoltopihalla (olemassaolevat paikat)
3 ap velvoitepaikkoina P-Hämpissä

PYÖRÄPAIKAT Tontti 22

Kaavamääräys pp/k-m²
Asuminen 1/40
Toimistot 1/100
Kaupungin oma vuokratuotanto ja
ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde)
sekä senioriasuminen 1/35
Liike- ja toimistotilat 1/100

Uudisrakennuksessa senioriasumista kerroksissa 2-4:
Senioriasuminen 1793 / 35 = 52 pp
Asuminen 3913 / 40 = 98 pp
Toimistot/yhteis-/liiketilat 1075 / 100 = 11 pp

YHTEENSÄ 161 pp
joista sisäpaikkoja väh 81 pp

SUUNNITELMASSA
134 pp sijoitettuna kellaritiloihin
30 pp maantason ulkoiluvälinevarastoon

JÄTEHUOLTO

As Oy Nikama 91 asuntoa

Pihan puolelle sijoitetaan syväkeräysjärjestelmä. Jätehuolto sijoitetaan tontille 24.
Astiat varustetaan lukittavilla palonsuojakansilla.
6 kpl Molok Domino 5m3

Tontin 22 laskennallinen tarve (91 asuntoa, liiketilat):
- sekajäte (7,4m3)
- kartonki (7,4m3)
- muovi (6,6m3)
- paperi (3,2m3)
- lasi (1,6m3)
- metalli (1,6m3)
- bio (3m3)

Asuntojakauma

Asuntotyyppi Määrä Pinta-ala
Prosenttiosuus

kokonaispinta-alasta

1h+kt 5 28,0 m²  ...  28,5 m² 3%
1h+kt+alk 43 26,5 m²  ...  31,5 m² 26%
2h+kt 7 40,0 m²  ...  41,0 m² 6%
2h+kt+s 5 46,0 m² 5%
2h+kt+s+viherh. 2 54,5 m²  ...  54,5 m² 2%
3h+kt 5 59,5 m²  ...  59,5 m² 6%
3h+kt+s 13 70,5 m²  ...  76,0 m² 21%
3h+kt+s+viherh 2 79,5 m² 3%
4h+kt+s 9 82,5 m²  ...  95,5 m² 17%
Toimisto 1 1 212,0 m² 5%
Toimisto 2 1 253,5 m² 5%

Muutos Pvm Kuvaus Tekijä

Default
Jalankulkutie

Default
Jalankulkutie

Default
Portti ajoneuvoille

Default
Portti ajoneuvoille

Default
Portti ajoneuvoille

Default
Kuljetustie

Default
Sähkö

Default
El
400 A

Default
El

Default
Näköesteaita

Default
Näköesteaita

Default
Tekstikenttä

Default
Tekstikenttä
Portti sijoitetaan niin että huoltoväylä säilyy kävelykadulle.

Default
Pituusmittaus
8,31 m

Default
Suorakulmio

Default
Suorakulmio

Default
Tekstikenttä
Työmaaliikennettä ohjaa liikenteenohjaaja

Default
Tekstikenttä
Muu vaara -merkit rakennustyömaa -lisäkilven kera

Default
Tekstikenttä
Kyttälänkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Kadun eteläpuolella säilytetään jalkakäytävä, +2m leveydeltään, jotta aura mahtuu. Lisätään jalkakäytävän liikennemerkit aluesuunnitelmassa esitettyihin kohtiin. 

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Aita

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Tekstikenttä
Kyttälänkadulle lisätään ajoneuvolla ajo kielletty -merkki sekä lisätään lisäkipi "työmaa-ajo sallittu"Merkki myös työmaa-aitaan/porttiin.

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Tekstikenttä
Lisäkilpi, "Tuomiokirkonkatu 7 pihaan ajo sallittu"Lisäkilpi, "Pelastustie"

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Säännöllinen monikulmio

Default
Säännöllinen monikulmio

Default
Suorakulmio

Default
Tekstikenttä
Rakentamisvaiheen aluerajaus

Default
Aita

Default
Tekstikenttä
TYÖMAA-AITA

Default
Jalankulkutie

Default
Tekstikenttä
JALANKULKU

Default
Portti ajoneuvoille

Default
Tekstikenttä
AJOPORTTI

Default
Ellipsi

Default
Tekstikenttä
LIIKENNEMERKIN JALUSTA

Default
Ellipsi

Default
Ellipsi

Default
Ellipsi

Default
Ellipsi

Default
Kuva

Default
Kuva

Default
Ellipsi

Default
Ellipsi

Default
Aita

Default
Tekstikenttä
Tuomiokirkonkadun itäpuolelle jää +2m leveydeltään oleva kevyenliikenteenväylä, jotta talvella lumiaura mahtuu tuon ajamaan. Kyttälänkadun ja Rautatiekadun liikennejärjestelyt ovat esitetty erillisessä liikennejärjestelysuunnitelmassa.

Heinonen Oskari
Leima

Heinonen Oskari
Suorakulmio

Heinonen Oskari
Suorakulmio

Heinonen Oskari
Suorakulmio

Heinonen Oskari
Puhekupla
Koskikodin Jätekontti ja jätepuristin




