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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AK-42
Asuinkerrostalojen korttelialue, jonka rakennusoikeudesta enintään
merkinnän osoittama määrä saadaan rakentaa liike- ja
palvelutarkoituksiin varattavaksi tilaksi. Korttelialueella on varattava leikkiin
ja oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta vähintään 10 m2
asuntokerrosalan 100 m2 kohti. Autopaikkoja on varattava merkinnän
osoittama määrä.

VL
Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Ohjeellinen tontin raja.

NIEME Kaupunginosan nimi.

7903 Korttelin numero.

5 Ohjeellisen tontin numero.

13125 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

+yht1600 Luku osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä saa ilmoitetun kerros-
alan lisäksi rakentaa asukkaiden yhteistiloiksi.

prs-1(40) Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa
porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa
porrashuonetta kohti enintään suluissa merkityn neliömetrimäärän.

lpa250 Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla käytettävä liike- ja palvelutiloina.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

VII u 3/4 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suu-
ren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

ma/a
Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen raken-
taminen.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

le
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

i-11
Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa
olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennet-
tävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Katu.

ajo
Ajoyhteys.

pp
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattu alueen osa.

p
Pysäköimispaikka.

py-2 Merkintä osoittaa rakennusalalla sallittavien pysäköintita-
sojen suurimman määrän.

Maanalainen johto.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

1ap/as100m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta asuintilan kerrosalaneliö-
metriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1ap/oa180m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta opiskelija-asuntotilan
kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1ap/ltp50m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja palve-
lutilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi au-
topaikka.

1ap/palas250m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta palveluasuntotilan kerrosala-
neliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

(1,2,3/7903) Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai kortte-
lin osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

Alueen osa, jolle tulee tehdä hulevesien imeytysallas tai -kenttä.
Imeytysaltaassa tai -kentässä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Hakasuluissa oleva luku ilmoittaa imeytysaltaan tai -kentän
vesitilavuuden kuutiometreinä. Suluissa olevat numerot osoittavat ne
korttelit tai korttelin osat, joiden hulevedet alueella imeytetään.

45ap/enm Merkintä osoittaa, kuinka monta maanpäällistä autopaikkaa tontille saa
enintään sijoittaa.

LPA-10
Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää
ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille.

1ap/vas250m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta vanhusten asuntotilan ker-
rosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

hule-13[16700](7900,7901,7902,7903)

MEESAPOLKU Sillan, muun väylän tai paikan nimi.

hule-12 Hulevesien viivyttämiseen tulee varata vettä läpäiseviä pintoja
vähintään 5 % tontin pinta-alasta. Näille viheralueille tulee sijoittaa
rakenteita, joilla imeytetään ja viivytetään hulevesien kulkeutumista
alueelliseen sadevesijärjestelmään ja parannetaan veden laatua.

slto10% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia tontille salli-
tusta kerrosalasta saadaan käyttää sosiaali-, liike- ja toi-
mistotiloja varten.

lhop
Rakennusala, jolle saa sijoittaa liiketiloja hoitolaitosta ja palveluja
varten.

[6/7903] Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

me-5 Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuntojen leikkiin
ja oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla ja oleskeluparvekkeilla
päiväaikana (klo 7-22) enintään 55 dB ja yöaikana (klo 22-7) 45 dB.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

iv250 Korttelialueelle saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa merkinnän osoittama kerrosneliömetrimäärä
ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Konehuoneen
julkisivut ja materiaalit on sovitettava arkkitehtuurin tyyliin ja
kaupunkikuvaan.

hule-20 Tontilta kerääntyvästä hulevedestä on erotettava öljy, hiekka ja
roskat. Huleveden käsittely tulee mitoittaa vähintään 10 mm/10 min
sateelle. Hulevedet saa laskea purkuojaan vain näytteenottokaivon
kautta.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Kulkuaukon tulee ulottua
yhtenäisenä maantasosta vesikaton alapintaan asti. Kulkuaukon
aluetta saa osittain rajata parvekkeilla.

AKR-17
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudesta enintään
merkinnän osoittama määrä saadaan rakentaa liike- ja
palvelutarkoituksiin varattavaksi tilaksi. Korttelialueella on varattava
leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta vähintään 10 m2
asuntokerrosalan 100 m2 kohti. Autopaikkoja on varattava merkinnän
osoittama määrä.

YLEISMÄÄRÄYS AK-42 -korttelialueilla ja AKR-17 -korttelialueen ohjeellisille tonteille 1
ja 3 saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa sauna-
ja pesutiloja katolle kerrosluvun estämättä enintään 100 k-m2 / tontti.
Sauna- ja pesutilojen julkisivut ja materiaalit on sovitettava
arkkitehtuurin tyyliin ja kaupunkikuvaan.

YLEISMÄÄRÄYS Rakennusluvan yhteydessä on osoitettava, että liikenteestä ja
teollisuustoiminnasta johtuva melu ei asumiseen käytettävillä
korttelialueilla ylitä valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia
melutason päiväajan (klo 7-22) ohjearvoa 55dB ja yöajan (klo 22-7)
ohjearvoa 45 dB.

YLEISMÄÄRÄYS LPA-10 tonttien (7901/5, 7902/4 ja 7903/6) alueelle saa rakentaa
viereisten tonttien asuinrakennusten terasseja ja ulokeparvekkeita.

jk
Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

SELLUPUISTO Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.

25dBA
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten ra-
kennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
rakennusalalla osoitetun dBA-luvun mukainen.

las
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun,  jonka puoleisten par-
vekkeiden tai terassien tulee olla lasitettuja.

et
Ohjeellinen muuntamon rakennusala.

ASEMAPIIRUSTUS  1:250

AUTOPAIKKALASKELMA:

Asemakaavan mukainen autopaikkatarve:

Asunnoille 1 ap/250 as-kem2

- kerrosalasta 2173,0 kem2 / 250 m2 -> 9 ap, osoitetaan tontilta 5

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA:

Asunnoille 1pp/asunto
-37 as -> 37 pp

Polkupyöräpaikoista (yht.43 kpl) 20 kpl tehdään erilliseen, kylmään ulkovälinevarastoon
ja 23 kpl pihamaapaikkoina. Ulkovälinevarasto on rakennettu AsOy Nestorin Aarteen yhteydessä.

JÄTEHUOLTO tontille 7901 / 7
(mitoitettu As Oy Tampereen Nestorin Aarteen ja
As Oy Tampereen Nestorin Ellin yhteiseksi jätepisteeksi):
   
Mitoituksen perusteena käytetty seuraavaa laskelmaa:

 Aarre  Elli  
1h 20kpl  6kpl     = 26 hlöä
2h 35  19    x2  = 108 hlöä
3h 4  12    x3 = 48 hlöä
yht.        = 182 hlöä
+ Aarteen liikehuoneistot 3kpl   -> 185 hlöä

RT 69-11190 mukaan

sekajäte 24 l / vko / hlö -> 185 x24 l = 4440 l   -> 2 kpl jätesäiliöitä (2x5 m3) sekajätteelle
muovin keräys 10 l / vko / hlö -> 185 x10 l = 1850 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (5 m3) muovin keräykselle
kartonki 10 l / vko / hlö -> 185 x10 l = 1850 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (5 m3) keräyskartongille
biojäte 4 l / vko / hlö -> 185 x4 l = 740 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (800 l) biojätteelle
paperi 10 l / vko / hlö -> 185 x10 l = 1850 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (5 m3) keräyspaperille
metalli 1 l / vko / hlö -> 185 x1 l = 185 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (300 l) metallijätteelle
lasi  1 l / vko / hlö -> 185 x1 l = 185 l  -> 1 kpl jätesäiliöitä (300 l) lasijätteelle

(Metalli- ja lasijätteen tyhjennys voidaan kapasiteetin puitteissa järjestää kertaan kolmessa viikkossa.)

RAKENNUSPAIKKA:
Tontti     Niemenranta / 7901 / 8  692,3 m2

Rakennusoikeus korttelissa 7901 yhteensä 11700 m2, josta yhteistiloille varattua 1000 m2 ja IV-konehuoneille 400 m2

Korttelisuunnitelman mukainen rakennusoikeuden osa rakennusvaiheelle on 2173 m2 + 165 m2 yht. + 97 m2 iv-kh

PINTA-ALAT JA TILAVUUS:
                 
  Asunnot ja prs-huone  Asunnot ja prs-huone Kaavan salliman  Rak.oikeuden  
  todellinen krs-ala  250 mm krs-ala, josta prsh-ylityksen osuus käyttö yhteensä  
----------------------------------------------------   -------------------------------- ----------------------------- --------------------------
p. krs   218,5    212,0    40,0    
1. krs   449,0    433,0    37,5
2.-4. krs  445,0 x 3 = 1335,0 429,0 x 3 = 1287,0 37,5 x 3 = 112,5 m2

5. krs   445,0    429,0    37,5 m2

----------------------------------------------------   -------------------------------- ----------------------------- --------------------------
yht.          2447,5 m2   2361,0 m2   -227,5 m2    = 2133,5 m2 

  Yhteistilat    Yhteistilat        Rak.oikeuden  
  todellinen krs-ala  250 mm krs-ala      käyttö yhteensä
----------------------------------------------------   -------------------------------- ------------------------------ -------------------------
p. krs   175,0    165,0      -       

----------------------------------------------------   -------------------------------- ------------------------------ -------------------------
yht.           175,0 m2   165,0 m2      -      = 165,0 m2

  Aputilat    Aputilat       Rak.oikeuden  
  todellinen krs-ala  250 mm krs-ala      käyttö yhteensä  
----------------------------------------------------   --------------------------------- ----------------------------- -------------------------
p. krs   42,0    39,5      -    
----------------------------------------------------   --------------------------------- ---------------------------- --------------------------
yht.          42,0 m2   39,5  m2    -   = 39,5 m2 

 
  IV-KH    IV-KH       Rak.oikeuden  
  todellinen krs-ala  250 mm krs-ala      käyttö yhteensä  
----------------------------------------------------   --------------------------------- ----------------------------- -------------------------
6. krs   102,0    96,0      -    
----------------------------------------------------   --------------------------------- ---------------------------- --------------------------
yht.          102,0 m2   96,0 m2    -    = 96,0 m2 

PÄÄPIIRUSTUS

Rakennuksen todellinen kerrosala yhteensä     2447,5 + 175,0 + 42,0 + 102,0  = 2766,5m2

Korttelin 7901 rakennusoikeus kokonaisuudessaan 10300,0 m2 + 1000,0 m2 yhteistilaa + 400,0 m2  IV-konehuoneita.
 josta tontin 7 rakentamisen jälkeen jäljellä  6964,0 m2  + 300,0 m2 yhteistilaa + 271,0 m2 IV-konehuoneita.
 josta rakennusvaiheelle varattu   2173,0 m2  + 165,0 m2 yhteistilaa + 97,0 m2 IV-konehuoneita.

Käytetty rakennusoikeus  (2133,5 + 39,5 =) 2173,0 m2 + 165,0 m2 yhteistilaa + 96,0 m2  IV-konehuoneita.
Rakennusvaiheelle jää jäljelle rakennusoikeutta         0,0 m2  + 0,0 m2 yhteistilaa + 1,0 m2 IV-konehuoneita.

Jäljelle jäävä rakennusoikeus tonteille 9 ja 10             4791,0 m2  + 135,0 m2 yhteistilaa + 174,0 m2 IV-konehuoneita.

                     Bruttoala           Tod.krs-ala       Krs-ala (250)       Tilavuus
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rakennus       2795,6 m2           2766,5 m2        2660,5 m2 1)         8 690 m3

1)   porrashuoneylityksen osuus 227,5 m2

P

ASUINRAKENNUS:

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä ja alkusammutuskalustolla.
Asuntojen makuuhuoneet varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella, jossa on
paristo- tai akkuvarmennus. Makuuhuoneiden lisäksi asuntoihin asennetaan 1 palovaroitin
alkavaa 60 m2 kohti.
Savunpoistoluukut toimivat sähkölaukaisulla. Sijainti pohjapiirustuksissa.
Rakennus varutetaan viranomaismääräysten mukaisilla turva- ja merkkivalaistuksilla sekä
poistumistieopasteilla.

Pintavesien poisto toteutetaan LV-suunnitelman mukaan.
Rakennus liitetään kunnalliseen viemäri-, vesijohto- ja kaukolämpöverkkoon.
Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät koneet ja laitteet rakennetaan noudattaen
Suomen maankäyttö- ja rakennuslakia sekä Suomen Säädöskokoelmaan kuuluvia, rakentamista
koskevia asetuksia.

VSS-LASKELMA

SUOJAHUONETARVE:
Asuin-, ja liiketilan todellisesta krs-alasta 2 %       2447,5 m2 = 48,95 m2

Apu- ja yhteistilojen todellisesta krs-alasta 1 %                               (175,0 + 42,0=) 217 m2 = 2,17 m2

Yht.                                                                                                                    51,12 m2

Rakennettavan S1-luokan suojan kokonaisala (Nestorin Elli):
Varsinainen suojatila     60,5 m2

Ilmanvaihtolaitteet 2 x 1,5 m2     3,0 m2

Sulkuteltta     2,5 m2

Käymälät 4 x 0,7 m2 (sisältyvät varsinaiseen suojatilaan)     (3,5 m2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisala      66,0 m2

Varsinaista suojatilaa yhteensä 60,5 m2

Suojien max. henkilömäärä 0,75 m2/ hlö    ---> 79 hlö
Tarvelaskelma:
Nestorin Elli (asunnot 72 hlö, yhteistilat 2 hlö)
---> yht. 74 hlö

Suojahuoneita 1 kpl
Normaaliajan ilmanvaito IV-suunnitelman mukaan.
Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto

Istutettava iso puu

ASEMAPIIRROSMERKINNÄT

SP seulanpääkivi

PP polkupyöräteline

LT lipputanko

KE keinu

ASF asfaltti

BK betonikivi

KT kivituhka

NK nurmikivi

nurmiNU

Istutettava pieni puu

ASEMAPIIRUSTUS 1:250

27.10.2017

HUONEISTOT:
   m2     kpl    yht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1h + kt + alk 32,5     4    130,0
1h + kt + alk 35,0     1    35,0
2h + kt   40,5     4    162,0
2h + kk  43,0     5    215,0
2h + kk + s  48,0     4    192,0
2h + k + s  50,0     5    250,0
3h + kt + s   63,0     6    378,0
3h + k + s   63,0     6    378,0
3h + k + s  81,0     1    81,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yht. / k.p-a         50,6           36             1821,0 m2 

LOPPUKUVAT 24.04.2020
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AP3 MAANVARAINEN LAATTA

260 mm

150mm

>=300 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
TERÄSBETONILAATTA
 BY 45 luokka C-4-30
 RAKENNEPIIRUSTUKSIEN MUKAAN

SITKEÄ SUOJAPAPERI TAI SUODATINKANGAS TARVITTAESSA

LÄMMÖNERISTYS
  EPS 100 LATTIA TAI MUU VAST. TUOTE

KAPILLAARIKATKO, SINGELI TAI SEPELI
 TIIVISTETTY

TIIVISTETTY SORA
 TIIVEYS 90%

PERUSMAA
 KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

1)
 ALUSTÄYTÖSSÄ
 MAHDOLLISET LATTIAKALLISTUKSET HUOMIOIDAAN

AP 2 VSS:N LATTIA

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA TERÄSBETONILAATTA
 BY 45 LUOKKA C-3-40
 RAUDOITUS: RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

ROUTAERISTYS
 EPS 100 LATTIA

KAPILLAARIKATKO (1), SINGELI TAI SEPELI
 TIIVISTETTY

TIIVISTETTY SORA
 TIIVEYS 90%
PERUSMAA
 KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

>= 300 mm

260 mm

KAPILLAARIVIRTAUKSEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ KERROS
(1)  KAPILLAARIKATKO = SALAOJAKERROS ON VEDENLÄPÄISEVYYDEN JA

AP1 KANTAVA MAANVARAINEN ALAPOHJA

150/200 mm

US2
ULKOSEINÄ, KANTAVA
MINERAALIVILLAERISTE US3

ULKOSEINÄ, KANTAVA
MINERAALIVILLAERISTE

70 mm

220 mm

    150 mm

LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU

KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN,

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

ESIM. PAROC COS 5 gt

ULKOKUORI TERÄSBETONIA
- ei uria tai ohennuksia

Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K.
Palonkestävyysaika R 60 (Irtaimistovarastossa R 120)

VS1 VÄLISEINÄT YLEENSÄ

180 mm/ 200 mm

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > REI 60 (Irtaimistovarastossa R 120 EI 90)
- ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 55 dB

TERÄSBETONI / BETONI

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS2 VSS-SEINÄ SISÄTILOISSA

300 mm

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > R 120 EI 90
- ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 55 dB

TERÄSBETONI

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

VP2 VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILAT
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN

KANTAVA TERÄSBETONILAATTA
 RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
 BY 45 LUOKKA C-4-30

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN

230...260mm

VESIERISTYS

LATTIALÄMMITYSTÄ VARTEN TARVITTAESSA
RAUD. VERKKO T6#150

VS5a HUONEIDEN VÄLINEN KEVYT SEINÄ

PINTAKÄSITTELY / -MATERIAALI
- ks huoneselostus

PINTAKÄSITTELY / -MATERIAALI
- ks huoneselostus

KIPSILEVY GEN13 mm

KIPSILEVY GEN, märkätilat GEK13 mm

TERÄSRANKARUNKO R66 TAI R95 k 600 tai k40066/95 mm
SÄHKÖKAAPIN TAUSTA R95

KUMIBITUMIKERMIMONIKERROSKATE, RIL 107-2012
VEDENERISTYS, KÄYTTÖLUOKKA VE40, ERIKOISKOHDISSA VE 80

RAAKAPONTTILAUDOITUS 23x95 TAI KOSTEUDEN KESTÄVÄ
PONTATTU VANERI

23 mm

KATTOKANNATTAJAT
k900 RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN

LÄMMÖNERISTYS, PUHALLUSVILLA
- (Esim. Paroc BLT 6 lambda 0,040, tai vastaava tuote)

450 mm

260 mm
- Rakennesuunnitelmien mukaan
TERÄSBETONILAATTA

-ks. huoneselitys
PINTAKÄSITTELY / -MATERIAALI

YP 1 YLÄPOHJA YLEENSÄ

- Paloluokka  REI 60
- U-ARVO = 0,09 W/m2K

US 8 ULKOSEINÄ, IVKH

YP 2 YLÄPOHJA
IV-KONEHUONE

U-ARVO: 0,17 W/m2K

U-ARVO: 0,17 W/m2K  SISEMPI REUNA-ALUE

0,17 W/m2K  ULOMPI REUNA-ALUE

KAPILLAARIVIRTAUKSEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ KERROS
(1)  KAPILLAARIKATKO = SALAOJAKERROS ON VEDENLÄPÄISEVYYDEN JA

U-ARVO: 0,17 W/m2K  SISEMPI REUNA-ALUE

0,17 W/m2K  ULOMPI REUNA-ALUE

80 mm

150mm / 200 mm

> 300 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

EI-KANTAVA TERÄSBETONILAATTA
 BY 45 luokka C-4-30

LÄMMÖNERISTYS
 EPS 100 LATTIA TAI MUU VAST. TUOTE
 (ULKOSEINÄN REUNAKAISTALLA (1 m) + 50 mm
ERISTETTÄ = 200 mm)
KAPILLAARIKATKO, SINGELI TAI SEPELI
 TIIVISTETTY

TIIVISTETTY SORA
 TIIVEYS 90%

PERUSMAA
 KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

- sokkelit

20+200 mm

KUMIBITUMIKERMIT TUOTELUOKAT TL2 + TL2,
KIINNITYS ALUSTAAN KAUTTAALTAAN KUUMABITUMILLA
LIIMATEN

LÄMMÖNERISTE, MINERAALIVILLA ROB 80t + ROS 30grl
ALEMPI VILLA URITETTU, MEKAANINEN KIINNITYS (4 KPL / m?,
REUNALLA 8), SAUMAT LIMITTÄIN

LÄMMÖNERISTE, MINERAALIVILLA ROS 30rl
HÖYRYNSULKU, KUMIBITUMIKERMI TL2
KUMIBITUMIKERMIKAISTAT SAUMOJEN KOHDILLE

KANTAVA RAKENNE ONTELOLAATTA
RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN

200 mm

265 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

- U-ARVO: 0,09 W/m2K
- paloluokka    R 60

70 mm

220 mm

    150/80 mm

LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU

KANTAVA / EI KANTAVA SISÄKUORI

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

ESIM. PAROC COS 5 gt

ULKOKUORI TERÄSBETONIA
- ei uria tai ohennuksia

Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K.
Palonkestävyysaika REI 60

- ks elementtisuunnitelmat

US 7 SEINÄ, LIIKUNTASAUMA / VAIHERAJA

150 mm

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > REI 60
- ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 55 dB

KANTAVA SISÄKUORI, TERÄSBETONI

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELITYKSEN MUKAAN

ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN,

100 mm LÄMMÖNERISTE, SPU FR
ENSIMMÄISEN VAIHEEN ELEMENTISSÄ

40 mm ASENNUSVARA

150 mm KANTAVA SISÄKUORI, TERÄSBETONI

- ÄÄNENERISTÄVYYS : R`w >= 55 dB, L`n,w <= 53 dB
              TYYPPIHYVÄKSYTYILLÄ PÄÄLLYSTEILLÄ

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > REI 60

VP1 VÄLIPOHJA, YLEENSÄ

KANTAVA TERÄSBETONILAATTA
 RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
 BY 45 LUOKKA C-4-30

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN

>260mm

LATTIALÄMMITYSTÄ VARTEN TARVITTAESSA
RAUD. VERKKO T6#150

- ÄÄNENERISTÄVYYS : R`w >= 55 dB, L`n,w <= 53 dB
              TYYPPIHYVÄKSYTYILLÄ PÄÄLLYSTEILLÄ

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > REI 60  (Irtaimistovaraston katto R 120 EI 90)

 - Rakenneselostuksen mukaan
 - Pintarakenteiden suunnittelupaksuus 30 mm

TASOITE

 - Rakenneselostuksen mukaan
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY15 mm

5...15 mm

VP3 VÄLIPOHJA, PORRASHUONE

- PALONKESTÄVYYSAIKA: REI 60

250 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

TASOITE
 - Pintarakenteiden suunnittelupaksuus 10 mm

MASSIIVILAATTAELEMENTTI
 RAKENNEPIIRUSTUKSIEN MUKAAN

PINTAKÄSITTELY/ MATERIAALI
 RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

- Porraslaatat kiinni talon rungossa
- Paksun betonirakenteen kuivuminen tulee ottaa
huomioon betonin valinnassa ja valun
jälkihoidossa.

 - Rakenneselostuksen mukaan
 - Pintarakenteiden suunnittelupaksuus 30 mm

TASOITE5...15 mm

WC- JA KYLPYHUONETILAT: MIN. VILLA SEINÄN SISÄÄN + rankajako k400

US 6
VÄESTÖNSUOJAN ULKOSEINÄ
MAAN ALLA

LÄMMÖNERISTE, KINGPAN THERMA TW57100 mm

- U-arvo :   0,17 W/m2 K

300 mm

ULKOKUORI
PAKKASENKESTÄVÄ BETONI
PINTAKÄSITTELY ELEMENTTISUUNNITELMIEN JA
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VÄESTÖNSUOJAN  SEINÄ RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

KUMIKERMI TL 2 KUUMABITUMILLA LIIMATEN JA SEN ALLA

VEDENERISTYS

ELEMENTTIEN SAUMOISSA KUMIKERMIKAISTA B>400 mm:ä

TARTUNTAKÄSITTELY BITUMILIUOKSELLA K-80

130 mm

ASENNUSRAKO45 mm

- PALONKESTÄVYYSAIKA: R120

US1
ULKOSEINÄ, KANTAVA
MINERAALIVILLAERISTE TIILILAATTA

110 mm

220 mm

    150 mm

LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU

KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN,

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

ESIM. PAROC COS 5 gt

ULKOKUORI TERÄSBETONIA
- tiililaatta 45mm

Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K.
Palonkestävyysaika R 60 (Irtaimistovarastossa R 120)

- ks elementtisuunnitelmat

85 mm

220 mm

    150 mm

LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU

KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN,

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

ESIM. PAROC COS 5 gt

ULKOKUORI TERÄSBETONIA
- uritettu

Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K.
Palonkestävyysaika R 60 (Irtaimistovarastossa R 120)

- ks elementtisuunnitelmat

US 4 MAANPAINESEINÄ

EPS 120 ROUTA (VEDENERISTYKSEN SUOJA)50 mm

- U-arvo :   0,17 W/m2 K

190 mm

ULKOKUORI TERÄSBETONIA

KANTAVA SISÄKUORI, ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

KUMIKERMI TL 2 KUUMABITUMILLA LIIMATEN JA SEN ALLA

VEDENERISTYS

ELEMENTTIEN SAUMOISSA KUMIKERMIKAISTA B>400 mm:ä

TARTUNTAKÄSITTELY BITUMILIUOKSELLA K-80

70 mm

LÄMMÖNERISTE, EPS 100S SEINÄ180 mm

- PALONKESTÄVYYSAIKA:  R60 (IRTAIMISTOVARASTOSSA R120)

- ks elementtisuunnitelmat

US 5

EPS 120 ROUTA (VEDENERISTYKSEN SUOJA)50 mm

- U-arvo :   0,17 W/m2 K

190 mm KANTAVA SISÄKUORI, ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN
MUKAAN

KUMIKERMI TL 2 KUUMABITUMILLA LIIMATEN JA SEN ALLA

VEDENERISTYS

ELEMENTTIEN SAUMOISSA KUMIKERMIKAISTA B>400 mm:ä

TARTUNTAKÄSITTELY BITUMILIUOKSELLA K-80

110 mm

LÄMMÖNERISTE, EPS 100S SEINÄ180 mm

VP4 VÄESTÖNSUOJAN KATTO

- paloluokka    R 120 EI 90

PINTAKÄSITTELY / -MATERIAALI

- ks rakennepiirustukset

PINTAKÄSITTELY / -MATERIAALI

TERÄSBETONILAATTA, LUOKKA A-4-30 (BY 45)

- polystyreeni , esim EPS 60 Lattia

- ks rakennepiirustukset

- ks huoneselostus

100mm

  370mm

400mm

- ks huoneselostus

TASOITE

LÄMMÖNERISTYS

VSS HOLVI

15mm

VEDENERISTYS, BITUMIKERMI

VP6 VÄLIPOHJA, IVKH:N LATTIA

KANTAVA TERÄSBETONILAATTA
 RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
 BY 45 LUOKKA C-4-30

>260mm

 - Rakenneselostuksen mukaan
 - Pintarakenteiden suunnittelupaksuus 30 mm

TASOITE

 - Rakenneselostuksen mukaan
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY15 mm

5...15 mm
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IV-KH

ASUNTO

täyttö

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

ASUNTO

AULA

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO

VP1

YP1

US3

YP2

VP6

VS1

US5

US2

US3

US3

US2

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60
REI60

REI60
REI60

REI60
REI60

REI60
REI60

REI60
REI60

VP3

AP1

VP3

VP3

vss:n hätä-
poistuminen

US8osastointi ulotetaan
300mm vesikaton

yläpinnan yläpuolelle

REI60

osastointi ulotetaan
300mm vesikaton

yläpinnan yläpuolelle

REI60

REI60

EI60

REI60

ULKOSEINÄ, KANTAVA

MAANPAINESEINÄ, TIILILAATTA
ULKOSEINÄ, KANTAVA

ULKOKUORI TERÄSBETONIA
- tiililaatta 45mm
- ks elementtisuunnitelmat

- PALONKESTÄVYYSAIKA:  R60 (IRTAIMISTOVARASTOSSA R120)

PALOLUOKKA Broof (t2) TYYPPIHYVÄKSYTTY KERMIKATE

TUULETETTU ILMATILA

n.15 mm

- ei uria tai ohennuksia

- ks elementtisuunnitelmat
- sokkelit

n.15 mm

n.15 mm

KEVYT SEINÄ, eristetty ph-wcVS5b

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
 RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN

LATTIALÄMMITYSTÄ VARTEN TARVITTAESSA
RAUD. VERKKO T6#150

- ÄÄNENERISTÄVYYS : R`w >= 55 dB, L`n,w <= 53 dB
              TYYPPIHYVÄKSYTYILLÄ PÄÄLLYSTEILLÄ

- PALONKESTÄVYYSAIKA: > REI 60

PÄÄPIIRUSTUS
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+108,600

vesipellin poikkeuksellinen kallistus 15°

1. TIILILAATTA, paksuus 45mm, värisävy kuten Wienerberger RUSKONKIRJAVA
2. VALKOBETONI
3. MAALATTU BETONI, LIMENVIHREÄ värisävy kuten Tikkurila Symphony M388,
    (Teknos Siloksan Anti Carb, StoColor M388)
5. METALLIOSAT (ikkunat, ovet, katokset, räystäät), TUMMA RUSKEAN HARMAA RAL 7022 / RR32
6. LASI, tummennettu ruskean sävyyn
7. METALLIOSAT (parvekekaiteet), TUMMA RUSKEAN HARMAA RAL 7022 / RR32
8. MAALATTU, URITETTU BETONI, TUMMA HARMAA värisävy kuten Tikkurila Facade 4979
    (Teknos Siloksan Anti Carb, StoColor 4979)
9. MAALATTU BETONI, HARMAA värisävy kuten Tikkurila Facade 4977 (IV-KH ja parvekepielet)
    (Teknos Siloksan Anti Carb, StoColor 4977)
10. PUUPANEELI, puunsuojakäsittely, värisävy kuten Tikkurila Valtticolor kuultava puunsuoja 3147
11. BETONI (sokkelit)
13. LASI, kirkas
14. METALLIOSAT (IV-KH), HARMAA RAL 7030
15. MAALATTU BETONI, TUMMA HARMAA värisävy kuten Tikkurila Facade 4979
      (Teknos Siloksan Anti Carb, StoColor 4979)
16. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA, TIKKURILA FACADE 4975
      (Teknos Siloksan Anti Carb, StoColor 4975)
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UUDISRAKENNUS

15023 - 008
työn numero - piir. numero - muutos

päiväysmuuttanutmuutos

mittakaavat

suunnittelualapäiväys ja allekirjoitus

piirustuksen sisältö

juokseva nropiirustuslaji

viranomaisten merkintöjä

rakennuskohteen nimi ja osoite

rakennustoimenpide

tontti, rnokortteli, tilakaupunginosa, kylä

ARK

Tampere33400Federleynkatu 8
Asunto Oy Tampereen Nestorin Elli
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