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Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Päiväys Allekirjoitus, pääsuunnittelija

Tiedosto:

Muutos Työn       /         Piirustuksen n:o

Satakunnankatu 13 B  33100 Tampere  www.arq.fi  etunimi.sukunimi@arq.fi

ALUSTAVA!

Allekirjoitus, ARK-suunnittelija

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

puh. 040 701 5551 Pääsuunnittelija:
ARK-suunnittelija:

Ismo Rellman
Verna Isomursu

 1 : 200

22.1.2025 100

Rahola Kotilinna
Voionmaankatu 44
Tampere 33300

UUDISRAKENNUS

RAHOLA 3044 3

PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAPIIRROS

1748/

revit.rvt

RAHOLAN KOTILINNA
VOIONMAANKATU 44, 33300 TAMPERE
ASEMAKAAVA nro 8930
TAMPERE 837 - RAHOLA 233 - KORTTELI 3044 - TONTTI 3
TONTIN PINTA-ALA 8519 m2

KAAVAN MUKAINEN SALLITTU RAKENNUSOIKEUS:
3000 m2 + 3000 m2 + 3000 m2 + 75 m2 + 75 m2 = 9150 m2

KOKONAISKERROSALA, ASUINRAKENNUKSET:

Talo A   3358 m²
Talo B   3363 m²
Talo C   3358 m²
Yhteensä 10079 m²

TILAVUUS:

Talo A 10440 m3

Talo B 10460 m3

Talo C 10440 m3

Yhteensä 31340 m3

RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA, ASUINRAKENNUKSET:

Talo A 3007 m²
Talo B 2986 m²
Talo C 3007 m²
Yhteensä 9000 m²,
josta yhteistiloja   365 m²

Talo A   86,5 m²: pesula, kuivashuone, saunaosasto, apuvälinevarasto
Talo B 191,5 m²: kerhotila, pesula, kuivaushuone, saunaosasto, apuvälinevarasto
Talo C   86,5 m²: pesula, kuivashuone, saunaosasto, apuvälinevarasto
Yhteensä 364,5 m², 4% rakennusoikeudellisesta kerrosalasta

Talousrakennuksia 2 kpl 75 m²
Yhteensä 150 m²

LAAJUUSTIEDOT, ULKORAKENNUKSET:

KOKONAISKERROSALA:
Rakennus D   79 m²
Rakennus E   79 m²
Yhteensä 158 m²

TILAVUUS:
Rakennus D 280 m3

Rakennus E 280 m3

Yhteensä 560 m3

RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA:
Rakennus D   75 m²
Rakennus E   75 m²
Yhteensä 150 m²

ASUNTOLUKUMÄÄRÄ: 

Talo A 60 kpl
Talo B 57 kpl
Talo C 60 kpl
Yhteensä 177 kpl

Yksiöitä (30-36 m²) 41 kpl
kaksioita (36-48,5 m²) 136 kpl
Asuntojen keskipinta-ala 37,9 m²

AUTOPAIKAT:

Autopaikkoja mitoittava kerrosala
Talo A 2870 m²
Talo C 2870 m²
Yhteensä 5740 m²
-> 1 ap / 140 m² -> 41 AP

Talo B
yhteisöllinen asuminen 2735 m²
-> 1 ap / 500 ² -> 6 ap

Yhteensä 47 ap
Suunnitelmassa 47 ap

POLKUPYÖRÄPAIKAT:

Polkupyöräpaikat
Talot A+C yhteensä 164 pp
Talo B 5 pp

Yhteensä 169 pp
Suunnitelmassa 169 pp

VÄESTÖNSUOJA:

VSS-tarve
kerrosala todellinen (pl. VSS:t) 9855 m²
Vars. suojatila 197,5 m²
6 kpl IVL     9,0 m²
3 kpl ST-1     7,5 m²
Yhteensä 214,0 m²

Rakennetaan jokaisen talon 1. kerrokseen S1-luokan väestönsuoja, 
joiden yhteispinta-ala on 3x72,5 m² = 217,5 m².

JÄTEHUOLTO:

Toteutetaan paloturvallisella syväkeräyssäiliöllä (kuten MolokDomino)

YLEISTÄ:

- Rakennus tehdään voimassaolevan rakennuslainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti
- Rakennuksen ilmanvaihto varustetaan lämmön talteenotolla
- Rakennus liitetään kaukolämpö-, sähkö-, ja viemäriverkkoon erillisten suunnitelmien mukaisesti
- Radonkaasun poisto asuinrakennusten alta erillisen suunnitelman mukaisesti
- Asuinrakennusten PALOLUOKKA P1, ulkorakennusten P3.
  Huoneistot varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. 
  Asunnoissa on palovaroitin eteisessä ja lisäksi makuuhuoneellisissa asunnoissa jokaisessa makuuhuoneessa.
- Kohteesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma
- Hulevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan maanalaiseen viivytysjärjestelmään, alueellisiin viivytyspainanteisiin 
  sekä sadevesiviemäreihin. Tarkempi hulevesien käsittely toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti

PIHAN PINTAMATERIAALIT, KASVILLISUUS, KALUSTEET JA VARUSTEET:

Kts. Pihasuunnitelma

POIKKEAMISET SÄÄNNÖKSISTÄ PERUSTELUINEEN:

- Kaavassa sallittu rakennusalakohtainen rakennusoikeus 3000 k-m² ylittyy 7 m² kahdessa rakennuksessa (A-talo ja C-talo).
  Peruste: Kokonaisrakennusoikeus 9000 kem² ei ylity (B-talossa sallittu rakennusoikeus alittuu 14 m²)
- Kaavassa merkitylle pys-1 (rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa ainoastaan pysäköintilaitoksen) ja ra-3 (ajoluiskan tai 
  rampin rakennusala) alueille rakennetaan pysäköintialue maantasoratkaisuna. 
  Peruste: Tarvittavat autopaikat saadaan sijoitettu alueille maantasoratkaisuna jolloin pysäköintilaitosta ei tarvita
- Autopysäköintimääräys: B-talon osalta autopaikkamääräykseksi tulkittu yksi autopaikka / 500 k-m². 
  Peruste: B-taloon tulossa yhteisöllistä asumista
- Polkupyöräpysäköintimääräys: B-talon osalta autopaikkanormiksi tulkittu 0.25 polkupyöräpaikkaa/työntekijä. 
  Peruste: B-taloon on tulossa yhteisöllistä asumista. Lisäksi valtaosalla talon asukkaista ei ole iästä ja fyysisestä kunnosta 
  johtuen omia polkupyöriä.
- ju-19-määräys: Rakennuksen julkisivujen tulee olla värisävyltään vaaleita. Rakennusten päätyjen värisävy alueella 
  yleisesti käytetyn teeman mukaisesti punaruskeaa tiililaattaa. 
  Peruste: Sama teema tummemmista päädyistä toistuu alueella, jolloin esitetty ratkaisu sopii ympäristöön. 
  Rakennusten pitkät julkisivut ovat vaaleata tiililaattaa.
- Yksi pelastusauton nostopaikka on osoitettu tontin länsipäätyyn ajoneuvoliittymäkieltoalueelle. 
  Peruste: Kyseistä kohtaa ei tulla käyttämään muuhun liikennöintiin
- Kaavaan merkityille le-2 alueille (Alueen sisäistä kevyttä liikennettä sekä leikkiä ja oleskelua varten varattu tonttien 
  yhteiseen käyttöön tarkoitettu alueen osa) ei tule leikkivälineitä, esim. hiekkalaatikoita, jousikeinuja jne. 
  Peruste: Asukkaisen keski-ikä rakennuksissa tulee olemaan yli 75 vuotta, jonka vuoksi alueille tulee kulkuväylien lisäksi 
  lähinnä kalustettuja oleskelualueita istutuksineen. Yhteisoleskelualueita on useampi, samoin erilaisiin ulkoaktiviteetteihin 
  soveltuva pelialue.
- Osa parvekelinjoista ja terasseista ylittää rakennusalueen rajan yli rakennusjärjestyksessä sallitun 1,2 m, mutta alle 2 m.
  Peruste: Johtuen rakennusalueen mitoituksesta ja kaavassa vaaditusta rakennusmassan porrastuksesta, ei koko 
  rakennusoikeutta saisi hyödynnettyä mikäli parvekkeet toteutettaisiin rakennusalueen mukaisesti. Parvekkeet jokaisessa 
  asunnossa parantavat asumisen laatua.
- Osa luiskista ja ulkoportaista ylittää rakennusalueen rajan yli rakennusjärjestyksessä sallitun 1200 mm.
  Peruste: Johtuen tontin korkeuseroista ja talojen läpikuljettavuudesta, on maanpinnan koroissa eri sisäänkäynneillä 
  merkittäviä korkeuseroja. Kaikki sisäänkäynnit on kuitenkin haluttu luiskata esteettömiksi, sillä asukkaista merkittävä osa 
  käyttää erilaisia kulkemisen apuvälineitä.

Tunnus Päiväys Muutos
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Päiväys Allekirjoitus, pääsuunnittelija

Tiedosto:

Muutos Työn       /         Piirustuksen n:o

Satakunnankatu 13 B  33100 Tampere  www.arq.fi  etunimi.sukunimi@arq.fi

ALUSTAVA!

Allekirjoitus, ARK-suunnittelija

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

puh. 040 701 5551 Pääsuunnittelija:
ARK-suunnittelija:

Ismo Rellman
Verna Isomursu

 1 : 200

22.1.2025 144

Rahola Kotilinna
Voionmaankatu 44
Tampere 33300

UUDISRAKENNUS

RAHOLA 3044 3

PÄÄPIIRUSTUS

PIHASUUNNITELMA

1748/

revit.rvt

RAHOLAN KOTILINNA
VOIONMAANKATU 44, 33300 TAMPERE
ASEMAKAAVA nro 8930
TAMPERE 837 - RAHOLA 233 - KORTTELI 3044 - TONTTI 3
TONTIN PINTA-ALA 8519 m2

OLEMASSAOLEVA KASVILLISUUS

Tontilla säilytetään nykyisiä suurikokoisia lehtipuita (vaahteroita ja puistolehmus).
Ohjeellinen rakentamisen aikainen suojavyöhyke ja kaivuualueen raja on 1,5 m puun latvuksen reunan ulkopuolella. 
Ehdoton paikallisen kaivuun raja on 4m:n säteellä rungon keskeltä. Juuria ei saa vahingoittaa eikä maanpinnan korkeutta 
tällä alueella muuttaa.

Säilytettävän puuston alue suojataan työmaa-ajaksi aidalla kaivuualueen rajan ulkopuolelta, kaivuun, työmaa-ajon ja 
materiaalien varastoimisen estämiseksi.

Tontilta poistettavien puiden runkoja (lehtipuut) hyödynnetään maapuina.

HULEVEDET

Hulevedet johdetaan tontilla sijaitseviin alueellisiin viivytyspainanteisiin ja maanalaiseen viivytysjärjestelmään. 
Järjestelmässä on ylivuoto sadevesiviemäriin. Pysäköintialueen hulevedet suodatetaan biosuodatuspainanteissa 
(periaatepiirustus alla). Kattovedet viivytetään tontilla imeytyskaivoissa. 
Tarkempi hulevesien käsittely on esitetty erillisessä hulevesiselvityksessä, sekä myöhemmässä suunnitteluvaiheessa 
tehtävässä hulevesisuunnitelmassa. (kts. geo-suunnitelmat)

VIHERKERROIN

Tavoiteviherkerroin tontilla on 0,9 (asumisen tavoitetaso 0,8 + pohjavesialue 0,1).
Tontin alustava viherkerroin on 1,16. (HUOM! hulevesiviivytys vielä tarkentuu.) 
kts. erillinen viherkerroin laskelma.

PINNANTASAUS 

Pinnantasauksessa huomioidaan kulkuväylien, oleskelualueiden ja pysäköintialueen esteettömyys kts. GEO-suunnitelmat.

VALAISTUS JA SÄHKÖVARUSTUS

Pihan valaistus sähkösuunnitelmien mukaan pylväs- ja pollarivalaisimin.
Kaikki autopaikat varustetaan lämmityspisteellä. Neljällä autopaikalla sähköautonlatauspiste.
Talojen välisillä oleskelualueilla sähköpistokkeet kaamosajan kausivaloja varten.

JÄTEHUOLTO

Toteutetaan paloturvallisella syväkeräyssäiliöllä (kuten MolokDomino).
Jätteiden lajittelu paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaan.

AUTOPAIKAT- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Mitoitus esitetty asemapiirustuksen yhteydessä, kts. piirnro 100 Asemapiirros.

Polkupyöräpaikoista osa sijaitsee rakennuksen sisällä ulkoiluvälinevarastossa, osa pihan lukittavassa katoksessa ja osa 
avopaikkoina. Kaikki polkupyörätelineet on runkolukittavia.

OPASTEET JA LIIKENNEMERKIT

Tontti varustetaan pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisilla pelastustie-kylteillä, sekä pysäköintialue ja ajoneuvolla ajo 
kielletty-merkeillä. Liikunta-esteisten pysäköintipaikat osoitetaan lisäkyltillä.

Alueen Voionmaankadun puoleiset liittymät varustetaan alueopastetauluilla.

Asemapiirros

Tunnus Päiväys Muutos



2b. 8b. 10b. 3.2a. 1. 7.4a. 5a.

+123.70

+120.66

+117.66

+96.60

+120.10

1.2a. 2b.3. 7.8a. 9d.10b.11. 4a. 5a.6a. 9a.

+120.40

+99.74

+96.58 +96.60

+120.10

2b. 8b.9d. 10b. 3.12b.11.2a. 1. 7.4a. 6a.5a.

+123.70

+117.66

+120.66
+120.40

+120.66

+96.58

1. 2a.2b. 3.7. 8a. 9d. 10b. 11.9d. 5a. 6a. 6a.9a.4a. 12a.

+120.40

+99.74

+96.60 +96.58

+120.10

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Bitumihuopa, musta, vesikattovarusteet katon sävyyn.
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
2. Tiililaatta, esim. Tiileri 285 x 85 x 20 mm, saumaväri vaalea

a) sävy vaalea Tundra, pintastruktuuri sileä
b) sävy ruskea Torino, pintastruktuuri leikattu

3. Parvekepielet maalattu betonielementti, valkoinen, esim. Tikkurila Facade 4944
4. Parvekekaiteet, lasi, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Lumon IG73
b) Ruskea, esim. Lumon IG55
c) Sininen, esim. Lumon IG70

    Parvekelasitukset kirkas lasi
5. Sisäänkäyntisyvennykset, maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

6. Katokset, bitumihuopakate, musta
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
    Alapinta maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

7. Sokkeli, betoni harmaa

8. Ikkunat ja parvekeovet julkisivun sävyyn: 
a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

9. Ulko-ovet julkisivun sävyyn / rakennuksen väriteeman mukaan:
a) Vihreä, esim. RAL 6034 Pastel Turquoise
b) Ruskea, esim. RAL 7006 Beige grey
c) Sininen, esim. RAL 5024 Pastel blue
d) Vaalea, esim. RAL 9010
e) Ruskea, esim. RAL 8019

10. Räystäskourut reunapellitysten sävyyn, esim. RAL 8019
      Syöksytorvet julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

11. Terassitaso, lämpökäsitelty puu
12. Säleiköt ja luukut julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

13. Metallipinnakaiteet, ruskea, esim. RAL 8019

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Päiväys Allekirjoitus, pääsuunnittelija

Tiedosto

Muutos Työn       /         Piirustuksen n:o

Satakunnankatu 13 B  33100 Tampere  www.arq.fi  etunimi.sukunimi@arq.fi

Allekirjoitus, ARK-suunnittelija

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

puh. 040 701 5551 Pääsuunnittelija:
ARK-suunnittelija:

Ismo Rellman

ALUSTAVA!

 1 : 100

22.1.2025 110A

Rahola Kotilinna

UUDISRAKENNUS

RAHOLA 3044 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUT

1748/

TALO A

revit.rvt

Voionmaankatu 44
Tampere 33300

Verna Isomursu

Julkisivu etelään Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen
Julkisivu itään

Tunnus Päiväys Muutos



2b. 8b. 10b. 3.2a. 1.4b. 5b.

+124.40

+121.36

+118.36

+97.30

+120.80

13.6b. 9d.

+97.28

1.2a. 2b.3. 7.8a. 9d.10b.11. 4b. 5b.6b. 9b.

+121.10

+100.44

+97.28 +97.30

+120.80

11.6b. 13.

2b. 8b.9d. 10b. 3.12b.11.2a. 1. 7.4b. 6b.5b.

+124.40

+118.36

+121.36
+121.10

+121.36

+97.28

1. 2a.2b. 3.7. 8a. 9d. 10b. 11.9d. 5b. 6b. 6b.9b.4b. 12a.

+121.10

+100.44

+97.30 +97.28

+120.80

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Bitumihuopa, musta, vesikattovarusteet katon sävyyn.
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
2. Tiililaatta, esim. Tiileri 285 x 85 x 20 mm, saumaväri vaalea

a) sävy vaalea Tundra, pintastruktuuri sileä
b) sävy ruskea Torino, pintastruktuuri leikattu

3. Parvekepielet maalattu betonielementti, valkoinen, esim. Tikkurila Facade 4944
4. Parvekekaiteet, lasi, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Lumon IG73
b) Ruskea, esim. Lumon IG55
c) Sininen, esim. Lumon IG70

    Parvekelasitukset kirkas lasi
5. Sisäänkäyntisyvennykset, maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

6. Katokset, bitumihuopakate, musta
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
    Alapinta maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

7. Sokkeli, betoni harmaa

8. Ikkunat ja parvekeovet julkisivun sävyyn: 
a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

9. Ulko-ovet julkisivun sävyyn / rakennuksen väriteeman mukaan:
a) Vihreä, esim. RAL 6034 Pastel Turquoise
b) Ruskea, esim. RAL 7006 Beige grey
c) Sininen, esim. RAL 5024 Pastel blue
d) Vaalea, esim. RAL 9010
e) Ruskea, esim. RAL 8019

10. Räystäskourut reunapellitysten sävyyn, esim. RAL 8019
      Syöksytorvet julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

11. Terassitaso, lämpökäsitelty puu
12. Säleiköt ja luukut julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

13. Metallipinnakaiteet, ruskea, esim. RAL 8019

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Päiväys Allekirjoitus, pääsuunnittelija

Tiedosto

Muutos Työn       /         Piirustuksen n:o

Satakunnankatu 13 B  33100 Tampere  www.arq.fi  etunimi.sukunimi@arq.fi

Allekirjoitus, ARK-suunnittelija

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

puh. 040 701 5551 Pääsuunnittelija:
ARK-suunnittelija:

Ismo Rellman

ALUSTAVA!

 1 : 100

22.1.2025 110B

Rahola Kotilinna

UUDISRAKENNUS

RAHOLA 3044 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUT

1748/

TALO B

revit.rvt

Voionmaankatu 44
Tampere 33300

Verna Isomursu

Julkisivu etelään Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen Julkisivu itään

Tunnus Päiväys Muutos



1. 2a.2b. 3. 4c. 5c. 6c. 6c.7. 8a. 9c. 9d. 10b. 11.9d. 12a.

+122.30

+101.64

+98.50 +98.48

+122.00

2b. 8b.9d. 10b. 3.4c. 6c. 12b.11.2a. 1. 7.5c.

+125.60

+119.56

+122.56
+122.30

+122.56

+98.48

1.2a. 2b.3. 4c. 5c.6c. 7.8a. 9d.10b.11. 9c.

+122.30

+101.64

+98.48 +98.50

+122.00

2b. 8b. 10b. 3.4c. 2a. 1. 7.5c.

+125.60

+122.56

+119.56

+98.50

+122.00

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Bitumihuopa, musta, vesikattovarusteet katon sävyyn.
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
2. Tiililaatta, esim. Tiileri 285 x 85 x 20 mm, saumaväri vaalea

a) sävy vaalea Tundra, pintastruktuuri sileä
b) sävy ruskea Torino, pintastruktuuri leikattu

3. Parvekepielet maalattu betonielementti, valkoinen, esim. Tikkurila Facade 4944
4. Parvekekaiteet, lasi, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Lumon IG73
b) Ruskea, esim. Lumon IG55
c) Sininen, esim. Lumon IG70

    Parvekelasitukset kirkas lasi
5. Sisäänkäyntisyvennykset, maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

6. Katokset, bitumihuopakate, musta
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
    Alapinta maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

7. Sokkeli, betoni harmaa

8. Ikkunat ja parvekeovet julkisivun sävyyn: 
a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

9. Ulko-ovet julkisivun sävyyn / rakennuksen väriteeman mukaan:
a) Vihreä, esim. RAL 6034 Pastel Turquoise
b) Ruskea, esim. RAL 7006 Beige grey
c) Sininen, esim. RAL 5024 Pastel blue
d) Vaalea, esim. RAL 9010
e) Ruskea, esim. RAL 8019

10. Räystäskourut reunapellitysten sävyyn, esim. RAL 8019
      Syöksytorvet julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

11. Terassitaso, lämpökäsitelty puu
12. Säleiköt ja luukut julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

13. Metallipinnakaiteet, ruskea, esim. RAL 8019

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Päiväys Allekirjoitus, pääsuunnittelija

Tiedosto

Muutos Työn       /         Piirustuksen n:o

Satakunnankatu 13 B  33100 Tampere  www.arq.fi  etunimi.sukunimi@arq.fi

Allekirjoitus, ARK-suunnittelija

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

puh. 040 701 5551 Pääsuunnittelija:
ARK-suunnittelija:

Ismo Rellman

ALUSTAVA!

 1 : 100

22.1.2025 110C

Rahola Kotilinna

UUDISRAKENNUS

RAHOLA 3044 3

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU

1748/

TALO C

revit.rvt

Voionmaankatu 44
Tampere 33300

Verna Isomursu

Julkisivu itäänJulkisivu pohjoiseen

Julkisivu länteenJulkisivu etelään

Tunnus Päiväys Muutos



2b. 8b. 10b. 3.2a. 1. 7.13.6b. 9d.4. 5. 1. 2a.2b. 3.7. 8a. 9d. 10b. 11.9d. 12a.

+120.40

+99.74

+96.60 +96.58

+120.10

5. 6. 6.9.4.

1.2a. 2b.3. 7.8a. 9d.10b.11.

+120.40

+99.74

+96.58 +96.60

+120.10

4. 5.6. 9.2b. 8b.9d. 10b. 3.12b.11.2a. 1. 7.
+123.70

+117.66

+120.66 +120.40+120.66

+96.58

5.4. 6.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Bitumihuopa, musta, vesikattovarusteet katon sävyyn.
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
2. Tiililaatta, esim. Tiileri 285 x 85 x 20 mm, saumaväri vaalea

a) sävy vaalea Tundra, pintastruktuuri sileä
b) sävy ruskea Torino, pintastruktuuri leikattu

3. Parvekepielet maalattu betonielementti, valkoinen, esim. Tikkurila Facade 4944
4. Parvekekaiteet, lasi, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Lumon IG73
b) Ruskea, esim. Lumon IG55
c) Sininen, esim. Lumon IG70

    Parvekelasitukset kirkas lasi
5. Sisäänkäyntisyvennykset, maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

6. Katokset, bitumihuopakate, musta
    Reunapellitykset ruskea, esim. RAL 8019
    Alapinta maalattu puu, sävy rakennuksen väriteeman mukaan

a) Vihreä, esim. Tikkurila Facade 4907
b) Ruskea, esim. Tikkurila Facade 4977
c) Sininen, esim. Tikkurila Facade 4900

7. Sokkeli, betoni harmaa

8. Ikkunat ja parvekeovet julkisivun sävyyn: 
a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

9. Ulko-ovet julkisivun sävyyn / rakennuksen väriteeman mukaan:
a) Vihreä, esim. RAL 6034 Pastel Turquoise
b) Ruskea, esim. RAL 7006 Beige grey
c) Sininen, esim. RAL 5024 Pastel blue
d) Vaalea, esim. RAL 9010
e) Ruskea, esim. RAL 8019

10. Räystäskourut reunapellitysten sävyyn, esim. RAL 8019
      Syöksytorvet julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

11. Terassitaso, lämpökäsitelty puu
12. Säleiköt ja luukut julkisivun sävyyn

a) Vaalea, esim. RAL 9010
b) Ruskea, esim. RAL 8019

13. Metallipinnakaiteet, ruskea, esim. RAL 8019

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
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