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Luiskaus

KEITTIÖN
HUOLTO

LÄMMITYS-
KESKUKSEN
HUOLTOPIHA

PÄIVÄKODIN
HUOLTO

5 AP

12 AP

PIHAVÄLINEET

URHEILUVÄLINEET

PIHA

ALAKOULUN
PIHA

YLÄKOULUN
PIHA

I
ESIOPETUS / SAATTO

SIILO

laatoitus

parkour ja muut varusteet

skeitti
scootti -alue

leikkivälineet

laatoitus

YLÄKOULUN
PIHA

katos

tekonurmi
juoksurata
pituushyppy

LIIKUNTA

PÄIVÄKODIN
HENKILÖKUNNAN
PYSÄKÖINTI?

NUORISOTOIMEN
PYSÄKÖINTIPAIKKA
TAKAPIHALLE

purettava
rakennus

purettava
rakennus

LUOKAT JA
KOULUTERVEYS

SANEERAUS 1. VAIHE

SANEERAUS 2. VAIHE

UUSI
IV-KH.

UUDISOSA

II

monitoimisali
ja aputilat

UUDISOSA

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 2

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 2

KOKOOMAKAIVO 1
4 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech
40 t kansi

KOKOOMAKAIVO 2
7 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KOKOOMAKAIVO 3
5 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KOKOOMAKAIVO 6
3 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KOKOOMAKAIVO 4
5 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KAIKKI KAIVOT VARUSTETAAN
AVATTAVILLA JA LUKITTAVILLA KANSILLA.
KULKUVÄYLILLÄ JA PELASTUSAUTON 
NOSTOALUEELLA KANTAVUUS 40t, 
MUUALLA 1,5t

Lämmönkeruuputki Muovitech Turbocollector 45mmx2,4mm PN10 SDR 17
Kaivojen kytkentäputket esim. Muovitech Inflex Thermal 45mmx2,4mm/75mm PN10 SDR 17
Runkoputket esim. Muovitech Infex Thermal 90mm/160mm PNSDR 17

Huom! Runkoputkessa siirryttäessä yli DN125 putkeen
vaihtuu putki esim. Muovitech eristämätön PE-160 PN10 SDR 17
joka eristetään kohteella. Tämän kokoluokan putket tulevat 6 ja 12 m salkoina.

Runkoputkien asennussyvyys oltava ajoväylillä min 800mm ja muilla alueilla min 500mm.
Putkikulman tulee olla nouseva lämmönjakohuonetta kohden
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skeitti
scootti -alue

leikkivälineet
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katos

LIIKUNTA
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RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 2

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 1

RAKENNUSVAIHE 2

KOKOOMAKAIVO 6
3 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KOKOOMAKAIVO 5
6 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech

KOKOOMAKAIVO 4
5 x PE40
sis. sulut+linjasäädöt
+ilmaukset
esim. Muovitech


