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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkinta kohdistuu.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa sallitun asunto-
kerrosalan nelidmetrimaaran ja toinen luku ainoastaan maan-
paalliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan
nelidmetrimaaran.

Luku osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria saa ilmoitetun
kerrosalan liséksi rakentaa asukkaiden yhteistiloiksi.

Alleviivattu merkinta osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla vahintaan kaytettava liike-, toimisto-
tai tydtiloina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen
osan ehdottomasti kaytettavan kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue,
ekologinen kaytava.

Tarkeana lepakkoalueena sailytettava alueen osa. Puustoa on
hoidettava lajien elinolot huomioon ottaen.

Rakennusala.

Rakennusalan ulkopuolelle saadaan rakentaa asuntokohtaiseen
oleskelupihaan liittyvia tai yhteiskayttéon tarkoitettuja
talousrakennuksia kerrosalan puitteissa.

Auton sailytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, etta niiden
asuinhuoneiden paaikkunoita on ainakin liikennemelulta suojatun
pihan puolella.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ohijeellinen urheilu- ja leikkialueeksi varattu alueen osa.

Ohijeellinen koirapuistoksi varattu alueen osa.

Ohijeellinen jatelajien lahikerayspaikan sijainti. Paikka varataan usean
|ahitontin yhteiseen kayttéon.

Pyséakointialueet on rajattava ja jasennéitava puu- ja
pensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen
ajotapaan ohjaaviksi.

Pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja
viimeisteltdva korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava
ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai
rakenteilla.

Istutettava puurivi.

Katu. Katuaukio / Tori.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Ohijeellinen ajoyhteys.

Ohijeellinen ulkoilureitti.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupy®érailylle varattu alueen
0sa, jolla tontille ajo on sallittu.

Pysakoimispaikka.

Ohijeellinen pysakoéimispaikka.

Maanalainen johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.

Viemaroinnin korkeusasema seka padotuskorkeus on
rakennustoimenpiteen yhteydessa tarkistettava.

Tulvareittia varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen kadun tai liikennealueen alittava ulkoilureitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajo-
neuvoliittymaa.

Ohijeellinen alueelliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa,
jossa hulevesia johdetaan ja viivytetdan allas- ja ojarakentein.

huIe-43(1) Vettalapaisemattomilta pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee
viivyttda alueella siten, etta viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden
tulee olla suluissa mainittu kuutiometrimaara jokaista sataa
vettdlapaisematonta pintanelidmetrid kohden. Tayttyneiden
viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestaa vahintaan 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen paattymisesta. Rakenteissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

[ Ohjeellinen hulevesien hallintaan varattu alueen osa, jossa
hule-44 viivytetdan hulevesia maan pinnalla nostamalla ajoittain vedenpintaa.
[ Hulevesien hallintaan liittyva rakenne.
i_hule-45 N
[ Liito-oravan lisdantymis- ja levahdyspaikkana sailytettava ja
i_ sl-17 J kehitettdva alueen osa. Alue tulee sailyttda puustoisena.
—_— Metsanhoidossa tulee turvata liito-oravan lisdantymis- ja

levahdyspaikkojen seka ruokailupuiden sailyminen.

[ ] Tarkea liito-oravan kulkuyhteytena sailytettava ja kehitettava alueen
; sl-18 i osa. Liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi

|— J alueella tulee sailyttaa ja istuttaa lajiltaan, kooltaan ja tiheydeltaan
lito-oravalle suotuisaa puustoa.

sm-4 Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiintea
muinaisjaannds. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen ja
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta
koskevista toimenpiteista ja suunnitelmista tulee pyytaa
museoviranomaisen lausunto.

me-1 Rakennukset on sijoitettava siten, ettéd ne suojaavat ulko-
oleskelualueita liikenteen aiheuttamilta hairioilta.

me-11 Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettdva rakennushankkeen pohjalta
laadittu meluselvitys, joka osoittaa miten melusuojaus toteutetaan
niin, ettei valtioneuvoston asettamia ohjearvoja yliteta.

ts-2 Ennen rakennusluvan hakemista on tehtéva tontinkayttésuunnitelma.
Hyvaksytty tontinkayttésuunnitelma on tontinluovutusehtona.

rto-8637 Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat
asemakaavan liitteena. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

y_8637 Merkinta osoittaa, etté tata asemakaavaa varten on laadittu
yleismaarays, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

YLEISMAARAYS:
Pyséakointi ja pydrapaikat

Autopaikkojen maara:
- kerrostalo 1 ap / 90 kem2
- rivitalo ja kytketty pientalo 1 ap / 80 kem2 tai vah. 1 ap/asunto
- erillispientalo 2 ap
- opiskelija-asuminen 1 ap / 180 kem2
- senioriasuminen 1 ap / 110 kem2
- kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (valtion korkotukikohde) 1 ap / 110 kem2
- toimistot 1 ap / 60 kem2

- liiketilat 1 ap / 60 kem2

Pyo6rapaikkojen maara:
- kerrostalo 1 pp / 40 kem2
- rivitalo ja kytketty pientalo 1 pp / 40 kem2
- erillispientalo 1 pp / 40 kem2
- opiskelija-asuminen 1 pp / 35 kem2
- senioriasuminen 1 pp / 40 kem2
- kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (valtion korkotukikohde) 1 pp / 35 kem2
- toimistot 1 pp / 100 kem2
- liiketilat 1 pp / 100 kem2

Puun kayttdminen rakentamisessa
AK- ja AKR-korttelialueilla rakennusten julkisivuissa on kaytettava puuta. Kortteleissa 7807 - 7810
rakennusten tulee olla paaosin puurakenteisia ja julkisivuissa on kaytettava puuta.

Kattomuoto
AK- ja AKR-korttelialueilla ensisijaisena kattomuotona alueella tulee kayttaa harjakattoa. Harja voi
olla pitkittain, poikittain tai kulmittain ja katto voi olla epdsymmetrinen.

Liittyminen ymparistéon
Tontin rajalla asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan on séilytettava luonnollinen
maanpinnan korkeusasema. Tontin liittyminen ymparistdonsa on oltava luonteva. Mahdolliset
luiskaukset ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin puolella.
Korttelit 7809 ja 7810 on rajattava Sokean Paavon pannu -aukiota vasten vahintdan 50 cm
korkealla, kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella muurilla tai tukimuurilla.

Rakentamisen vaikutukset ymparistdéon
Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan tydmaan ajaksi.
Tybmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle.

Hulevesien hallinta
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettava rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesien
hallintamenetelmistd. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehda
suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymista. Suunnitelma tulee hyvaksyttaa viranomaisella, joka
myds valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa.

Korttelialueita suunniteltaessa ja hulevesien hallinnassa on otettava huomioon asemakaavan
8637 asiakirjoihin kuuluva hulevesiselvitys.

KAAVAKARTAN LEHTIJAKO
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ASEMAKAAVA

Kaupunginosa: TASANNE (035)
Katualuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: OJALA (032)
Korttelit  nro: 7780 - 7810
Katu- ja virkistysaluetta. Kaupunginosan rajaa.

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: OJALA (032)

Korttelit / tontit: 7780/1-4, 7781/1-4, 7782/2-10, 7783/1-9,
7784/1-6, 7785/1-3, 7787/1-8, 7788/1-2,
7790/1-9, 7791/1-9, 7794/1-4, 7799/2-10,
7801/1-5, 7802/1-5, 7803/1-20

TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIJAKO.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT NRO 8993 (7780/1-4), NRO 8994 (7781/1-4),
NRO 8995 (7782/2-10), NRO 8996 (7783/1-9), NRO 8997 (7784/1-6), NRO 8998 (7785/1-3),
NRO 8999 (7787/1-8), NRO 9000 ( 7788/1-2), NRO 9001 (7790/1-9), NRO 9002 (7791/1-9),
NRO 90083 (7794/1-4), NRO 9004 (7799/2-10), NRO 9005 (7801/1-5), NRO 9006 (7802/1-5),

(

NRO 9007 (7803/1-20) ON LAADITTU SITOVANA JA NE SISALTYVAT ASEMAKAAVAAN.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA MUUT TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINA.
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KAUPUNKIYMPARISTON SUUNNITTELU / KAUPUNKIMITTAUS

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka tayttaa 1.1.2000 voimaan &;no %W&S—\

tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. 30.11.2018 Kiinteistéinsinderi

Tasokoordinaatti- / korkeusjarjestelméd ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPARISTON SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

Suunnittelija  KATARINA SURAKKA, HANNA OHTOLA ﬁf W

Piirtaja EH

3.12.2018 Elina Karppinen
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