
ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

Viinikanlahti

Ajokaista

4.00

Ajokaista

3.50

3.00

Raitiotie   

6.60

Erotusalue

3.50Erotusalue

1.00

Kääntymiskaista

3.50

0.28

Erotusalue

3.50

Erotusalue

3.60

Pyörätie

2.50

Erottelukaista

0.28

Jalkakäytävä

2.00

Ajokaista  4.00
Pyörätie 3.00

Jalkakäytävä 5.00

Erottelukaista 0.80

JK 3.70

Raitiotie   9.00

Ajokaista (ajoratapys.) 3.00
Kääntymiskaista 3.50 Ajokaista

3.25

Jalkakäytävä
2.50

Erottelukaista
0.28

Erotusalue  
0.85

Ajokaista
3.25Kääntymiskaista 3.25

JK
3.10

Ajokaista
3.25

Pyörätie
3.00

Erotusalue
1.10

1:3

1:3

Raitiotie   
7.00Erotusalue  

1.00

VOIMAKATU

HATANPÄÄN  VALTATIE

VUOLTEENKATU

H
Ö

YR
YN

PU
ISTO

TAM
PER

EEN
 VALTATIE

SORINKATU

JOKIKATU

SORINKATU

VIINIKANLAHDEN-

PUISTO

TA
MPEREEN V

ALT
ATIE

LINJA-AUTOASEMA

POLIISIASEMA

VIIN
IKAN

O
JA

Leikkaus PL 350

Leikkaus PL 110

Muutetaan suuntaisliittymäksi

Viinikanlahden silta uusitaan

Suuntaisliittymä

Raitiotien osan 1 maanalaisen
sähkönsyöttöaseman sijainti

Ajo

Tukimuuri

Paasikivimuuri, h=0,5m

Ajo

Jalankulku- ja pyöräilyväylä
tarkentuu Tampereen

valtatien suunnittelussa

Tukimuuri

JK ylittää katualueen saman
verran kuin nykytilassaAjoratapysäkki, linja-auto

Jalankulkusilta poistetaan

Jalankulku- ja pyöräilysilta poistetaan

Jalankulun ja pyöräilyn
reittien jatkuminen
tarkentuu jatkosuunnittelussa

JK ylittää katualueen saman
verran kuin nykytilassa

Suunnittelu tarkentuu

Pohjoisesta tulevien kaistojen ja
liikennevalo-ohjauksen periaatetta
tarkennetaan jatkosuunnittelussa.

Pyöräpysäköinti 30 pp

Pyöräpysäköinti 10 pp

Katualueen ylitys

Nuolialantie

Ha
ta

np
ää

n 
va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

1.20/21977/1

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 0-480

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

HATANPÄÄN VALTATIE

RATINA

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023

 



ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

Ajokaista

4.00

Pyörätie

3.50

Raitiotie   

6.01

Raitiotiepysäkki (sis. kaide)
3.80

Hatanpää

Erotusalue

3.76

Jalkakäytävä

2.50

Erottelukaista

0.28

Kääntymiskaista                
3.00

Ajokaista
4.00

Ajokaista
3.50

Pyörätie
3.00

Raitiotie   
6.60Erotusalue 3.50

Erotusalue 1.00

Jalkakäytävä 2.50

Kääntymiskaista 3.50

Erottelukaista 0.28

Erotusalue 3.50

Erotusalue 3.60

Pyörätie
2.50

Erottelukaista 0.28

Jalkakäytävä 2.00

Jalkakäytävä

2.70

Erottelukaista

0.28

Pyörätie

3.00

Odotustila

3.50

Bussipysäkki

3.00

1:3
HATANPÄÄN  VALTATIE

VIIN
IKANLAHDEN-

PUISTO

HATANPÄÄN  VALTATIE

VEROTOIMISTO

VALIMOKATU

VIINIKANOJA

Leikkaus PL 920

Ajokaista                                3.50

Kääntymiskaista                 
3.00

Leikkaus PL 700

Raitiotiepysäkki (sis. kaide)
3.80

Poistettava liittymä,
uusi liittymä asemakaavassa
olevan Valimokadun kautta

Saattoliikenne

Jalankulkusilt
a poiste

taan

Jalankulun ja pyöräilyn

reitti
en jatkuminen

tarkentuu jatkosuunnitte
lussaPLV 500-860 puuston sijainti tarkentuu johtosiirtosuunnittelun yhteydessä.

Pyöräpysäköinti 20 pp

Pyöräpysäköinti 3
0 pp

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys
Katualueen ylity

s

Nuolialantie

Ha
ta

np
ää

n 
va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

1.20/21977/2

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 440-940

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

HATANPÄÄN VALTATIE

HATANPÄÄ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023

 



Hatanpää

Jalkakäytävä

HATANPÄÄN  PUISTOKUJA

HATANPÄÄN  VALTATIE

HATANPÄÄNKATU

LOKOMONKATU

HATANPÄÄN  PUISTOKUJA

HATANPÄÄN  PUISTOKUJA

VALIMOKATU

Leikkaus PL 920

Pyörätie

3.00

Raitiotie   
7.00

Erotusalue
1.00

Jalkakäytävä
2.50

Erottelukaista
0.28

Ajokaista
4.00

Ajokaista
4.00

Erotusalue
3.50Erotusalue

3.50

Erotusalue
1.00

Jalkakäytävä
2.00

Erottelukaista
0.28

Pyörätie

2.50

Pyörät
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3.3
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Odotustil
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3.0
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Odotustil
a
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Odotustil
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sta

3.6
0

Pyörät
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3.0
0

Erotte
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sta

0.2
8

Jal
kak

äyt
ävä

2.5
0

Leikkaus PL 1080

SSA102

Poiste
tta

va liit
tymä.

Ajo Hatanpään puisto
kujan kautta

.

Katualueen ylitys

Poistettava liittymä.
Ajo Hatanpään puistokujan kautta.

Sähkönsyöttöasema

Pyöräpysäköinti 20 pp

Pyöräpysäköinti 20 pp

Katualueen ylity
s

Katualueen ylity
s

Katualueen ylitys
Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Nuolialantie

Ha
ta
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ää

n 
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lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 920-1440

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

HATANPÄÄN VALTATIE

HATANPÄÄ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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HATANPÄÄN VALTATIE
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AN
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Hatanpään puisto
vaihtopysäkki

Jalkakäytävä 2.00

Pyörätie 2.50

Raitiotie   7.00

Erotusalue 1.00

Erottelukaista 0.28

Ajokaista 4.00

Ajokaista 4.00

Erotusalue 3.50

Erotusalue 3.50

Pyörätie 3.50

Raitiotie   7.00

Erotusalue 1.00

Jalkakäytävä 3.00
Erottelukaista 2.60

Ajokaista 4.00

Ajokaista 4.00
Erotusalue 3.50

Erotusalue 3.50

JKPP 3.50

Erotusalue 1.00

Pyörätie
3.30

Raitiotie   
8.00

Odotustila
2.20

Erottelukaista
0.28Jalkakäytävä
2.00

Kääntymiskaista
3.60

Ajokaista
4.84

Odotustila
3.00

Odotustila
3.00

Odotustila
3.00

Ajokaista
3.60

Leikkaus PL 1700

Erotusalue 0.75-3.5

JKPP 3.50

Pyörätie
3.00

Erottelukaista
0.28

Jalkakäytävä
2.50

Poistettava liittymä - ajo
Lokomonkadun kautta

Poistettava liittymä.
Ajo Hatanpään puistokujan kautta.

Katualueen ylitys Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Hatanpään valtatien itäpuolen
jalankulkua ja pyöräilyä kehitetään
tulevaisuudessa maankäytön
kehittymisen yhteydessä välillä
Lokomonkatu - Hatanpään puistokuja

Poistettava katos

Poistettavat portaat

Pyöräpysäköinti 20 pp

Pyöräpysäköinti 10 ppPyöräpysäköinti 10 pp
Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Nuolialantie

Ha
ta

np
ää

n 
va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

1.20/21977/4

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 1340-1840

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

HATANPÄÄN VALTATIE

HATANPÄÄ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023

 



Ajokaista 4.00

Pyörätie 3.00

Raitiotie   7.00

Erotusalue (nyk.) 2.60

Jalkakäytävä 2.00

Erottelukaista 0.28

Ajokaista 4.00

Erotusalue 1.50

JKPP (nyk.) 3.00

Erotusalue 1.00

Erotusalue 1.50

PU
ISTO

HATANPÄÄN VALTATIE
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HATANPÄÄN KOULUTALO

Ajokaista 3.50

Pyörätie 3.00

Raitiotie   7.00

Erotusalue 2.18

Jalkakäytävä 2.00
Erottelukaista 0.28

Kääntymiskaista 3.00

Erotusalue 3.50

Ajokaista 4.00

Erotusalue 3.50

Erotusalue 1.00

Leikkaus PL 2200

Pyörätie 3.00
Erottelukaista 0.28
Jalkakäytävä 2.00

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Uusittava silta

Poistettavat portaat

Pysäkkikatos katualueen
ulkopuolella samalla sijainnilla
kuin nykytilassa.

Korotettu suojatie ajoradan yli

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään vuonna

2022 rakennetun m
ukaisena välillä Hatanpään valtatie - Talvitie

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys
Liittymässä varaudutaan 4,4 x 6 x 35 erikoiskuljetusreittiin.

Nuolialantie
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lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 1800-2320

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

HATANPÄÄN VALTATIE

HATANPÄÄ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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Rantaperkiö
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Sähkönsyöttöasema

Pyöräpysäköinti 20 pp
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Korotettu suojatie ajoradan yli

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään vuonna
2022 rakennetun mukaisena välillä Hatanpään valtatie - Talvitie

Katualueen ylitys
Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Nuolialantie
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va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 2220-2740

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

RANTAPERKIÖ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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Raitiotie
7.00
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Ajokaista
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Ajokaista
3.50

Jalkakäytävä (rak.) 2.00Erottelukaista (rak.) 1.10Pyörätie (rak.) 2.70Erotusalue
1.85

Erotusalue
1.50

Erotusalue
3.50

Erotusalue
3.50

Reunaviheralue 2.70

Raitiotie

7.20
PP
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Ajokaista

4.10

Ajokaista
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Jalkakäytävä (rak.)

1.90

Erottelukaista (rak.)
0.28

Pyörätie (rak.)
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Erotusalue

1.75
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RANTAPERKIÖN KENTTÄ
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2.00

Erottelukaista

0.28

PP
2.50Erottelukaista
0.28

Leikkaus PL 3180

Ylijatkettu suuntaisliittymä

Korotettu suojatie ajoradan yli

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään vuonna
2022 rakennetun mukaisena välillä Hatanpään valtatie - Talvitie

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään vuonna

2022 rakennetun mukaisena välillä Hatanpään valtatie - Talvitie

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Nuolialantie
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ta

np
ää

n 
va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 2700-3200

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

RANTAPERKIÖ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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Odotustila (sis. kaide) 3.50Ajokaista
3.50

Ajokaista
3.50

Jalkakäytävä 2.00Erottelukaista 0.28Pyörätie
2.50

Härmälä

Raitiotie
6.11

JK
2.80

Odotustila (sis. kaide) 3.50
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Reunavih
eralue

Raitiotie

7.20

PP

2.50Ajokaista
4.10
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Jalkakäytävä (rak.)
1.90
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0.28

Pyörätie (rak.)
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Erotusalue
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2.54

Reunaviheralue
3.47

Raitiotie
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3.50
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Jalkakäytävä 2.00Erottelukaista 0.28Pyörätie (rak.) 2.50Erotusalue
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Erotusalue
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Kääntymiskaista
3.18
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TALVITIE
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NKATU

TALVITIEN PÄIVÄKOTI

KAUPPA

KUUSELA-
KESKUS

JK

2.00
Erottelukaista

0.28

PP
Erottelukaista

Leikkaus PL 3180

Leikkaus PL 3530

Liittymä
Nuolialantielle

katkaistaan

Ylijatkettu suuntaisliittymä

Korttelivälin liittymät
toteutetaan suuntaisliittyminä.

Korttelivälin liittymät
toteutetaan suuntaisliittyminä.

Tukimuuri uusitaan

Siirrettävä muuntamo

Tukimuuri, h=0,7 m

Tukimuuri, h=0,7 m

Pysäkkialueelle ja suojateille
toteutetaan ajoradan korotus

Ajo tontille pyöräkadun
kautta Metsolankadulta

Poikkeusliikenteen
bussipysäkki

Poikkeusliikenteen
bussipysäkki

Pyöräpysäköinti 20 kpl

Jatkosuunnittelussa pyritään säilyttämään
pysäkin pohjoispuolella sijaitsevat männyt.

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään vuonna
2022 rakennetun mukaisena välillä Hatanpään valtatie - Talvitie

Pyöräpysäköinti 2.40

Luiskan tukimuuri 0.50

Luiska
2.00

Luiskan tukimuuri 0.50

Pyöräpysäköinti 20 kpl

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Vain sisäänajo tästä suuntaisliittymästä

Nuolialantie
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Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 3160-3640

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

RANTAPERKIÖ

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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Siirrettävä muuntamo

Tukimuuri, h=0,7 m

Ylijatkettu suuntaisliittymäYlijatkettu suuntaisliittymä

Ylijatkettu suuntaisliittymä
Ylijatkettu suuntaisliittymä

Ylijatkettu suuntaisliittymä

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Katualueen ylitys

Ehdotettu uusi muuntamon sijainti,
tarkentuu jatkosuunnittelussa

Nuolialantie

Ha
ta

np
ää

n 
va

lta
tie

Naistenmatkantie

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 3620-4140

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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PIRKKALA
TAMPERE

Ajorata ja raitiotie 7.00

JKPP 3.50

Odotustila (sis. kaide) 3.50

Jalkakäytävä 2.20

Erottelukaista 0.28

Pyörätie 2.50

Odotustila (sis. kaide) 3.50

Leikkaus PL 4320

Liittymä Nuolialantielle
katkaistaan ja kulkuyhteyttä
Messukeskukseen kehitetään

Kehitettävä kulkuyhteys
Härmälänrantaan

Poistettava liittymä Poistettava liittymä
Pyöräpysäköinti 25 pp

Pyöräpysäköinti 30 pp

Poikkeusliikenteen
bussipysäkki

Poikkeusliikenteen
bussipysäkki

Nuolialantie toteutetaan sekaliikennekatuna
välillä Lentokonetehtaankatu-Valmetinkatu

Nuolialantien pohjoispuolen JKPP-väylä säilytetään
vuonna 2020 rakennetun mukaisena välillä
Lentokonetehtaankatu-Valmetinkatu

Ylijatkettu suuntaisliittymä

Katualueen ylitys
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Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 4140-4640

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

S. LehtinenSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 17.2.2023
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Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma

RUMPU

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ISTUTETTAVA PUU, PIENI / ISO

POISTETTAVA PUU

AVO-OJA

POLLARI

NYKYINEN YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS

TUKIMUURI

MATERIAALIRAJA

GRANIITTINEN REUNAKIVI

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

RAITIOTIE, AVORAIDE. NURMI-/SEPELIPÄÄLLYSTE

EROTTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN VALKOINEN KIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M

ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA 

RATASÄHKÖPYLVÄS/SEINÄKIINNITYS JA KÖYSIPORTAALI 

RAITIOTIE, KIINTORAIDE. ASFALTTI-/NURMI-/KIVEYSPÄÄLLYSTE

TONTTILIITTYMÄ

TONTTILIITTYMÄ, SUUNTAISLIITTYMÄ

PYSÄKKIKATOS

KIINTEISTÖRAJAT

EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA

LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / 
RAITIOVAUNUVALOIN OHJATTU LIITTYMÄ/

JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA, PIENI / ISO

SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

HULEVEDEN RITILÄKAIVO / KITAKAIVO

LIITTYVÄ SUUNNITELMA:  HATANPÄÄN PUISTOKUJAN RAKENNUSSUUNNITELMA

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ  3 CM JA
SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (PP JA JK+PP) TAI  3 CM (JK). RAITIOTIEPYSÄKEILLÄ
JA MUILLA ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASON ALUEILLA SUOJATIEYLITYKSESSÄ (JK)
LUISKAREUNATUKI 0-4 CM.

VAROVA – KISKOYLITYSVALOT

KAIDE

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

BETONIKIVEYS

NUPU- TAI NOPPAKIVEYS

NURMETUS

NYKYINEN KIVEYS/LAATOITUS

GRANIITTILAATOITUS

PENSAAT, KORKEA

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

PENSAAT, MATALA

AJOYHTEYS/JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE,
SITOMATON PINTA (ESIM. MURSKEPINTA)

RAITIOTIE

LIITTYVÄ HANKE

KUSTANNUSRAJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

Ylan käsittely:

Pvm.

Piir.n:o

VÄLI: PLV 4600-5100

ALUSTAVA KATUSUUNNITELMA, KUSTANNUSRAJAUS

NUOLIALANTIE

HÄRMÄLÄ

S. Lehtinen, M. YlipukkiSuunnittelija
Tarkastaja (konsultti)
Tarkastaja (tilaaja) V-M. Tuominen, J. Sivenius

J. Laaksonen

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

17.2.2023KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
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Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.
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