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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

—_——— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

—_—— Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkinta kohdistuu.

LI N N Q | Kaupunginosan nimi.

5620 Korttelin numero.

f Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

165 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

y75% Rakennuksen ylimmassa kerroksessa saa enintaan prosenttiluvun
osoittaman maaran alemman kerroksen pinta-alasta kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen ylapuolelle ei saa rakentaa
ullakkoa.

asa=18-22°/sa Asuinrakennuksen kattokaltevuus. Kattomuotona on kéytettava
satulakattoa.

[ Alueen osa, jolla rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
'I_ J korkeusasema saa olla enintaan merkinnan osoittama.

|_|_'_|_| Rakennusala.

L ]
|_I_'_I_| Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
L ]

HYVAKSYTTAVA ASEMAKAAVA
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SUURENNOS KAAVA-ALUEESTA MK 1:500

LINNAINMAA

5620

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa puita alueen
Bt I-28 latvuspeitteisyyden parantamiseksi.

. Alueelle saa sijoittaa ajoyhteyden. Suluissa oleva merkinta osoittaa
aJO-3(5620-1 1 ,12) korttelin osat, joille ajo kyseisen alueen kautta on sallittu.

Qap/as Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa
kohti on rakennettava.

hu|e_42(1 N ) Kiinteiston vettalapaisemattomilla pinnoilla syntyvat hulevedet tulee
ensisijaisesti imeyttaa tontilla. Mikali imeyttaminen ei ole mahdollista,
tulee vettalapaisemattdomilta pinnoilta tulevia hulevesia viivyttaa
tontilla siten, ettd viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on suluissa
mainittu kuutiometrimaara jokaista sataa vettalapaisematonta
pintanelidmetria kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentya 12
tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

y_9081 Merkinta osoittaa, ett& tata asemakaavaa varten on laadittu
yleismaarays, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

YLEISMAARAYS Pihojen paallysteiden tulee olla paéosin vettd lapaisevia. Pihoilla ei
sallita suuria paallystettyja alueita. Asfaltti sallitaan vain auton
sailytyspaikan alalla.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:1000

>< 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisapuolelta asemakaavamerkinnat ja -maaraykset poistetaan.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: LINNAINMAA (37)
Kortteli nro: 5620
Tontti nro: 5

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA
TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LINNAINMAA (37)
Kortteli nro: 5620
Tontit nro: 11 ja12

MUUTETAAN 14.03.1960 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1425.
TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIJAKO.

TAMAN"ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO NRO 9686 ON LAADITTU SITOVANA JA
SE SISALTYY ASEMAKAAVAAN.
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KAUPUNKIYMPARISTON PALVELUALUE / PAIKKATIETO

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka tayttaa
Alueidenkayttolain 54 § a-c vaatimukset. 11.05.2026

Antti Alarotu
kaupungingeodeetti

Tasokoordinaatti- / korkeusjarjestelmd ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPARISTON SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS
Suunnittelija  ANNA-KAISA ANTTILA

Piirtdja AVi

Elina Karppinen
Pvm. 21.05.2026 17.08.2026 asemakaavapaallikkd
Tark. 17.08.2026

Asemakaavakarttanro 9081 Yla hyv.






