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MERKINTOJEN SELITYKSET
PAALLYSTEMATERIAALIT:

[ ] ASFALTTIPHALLYSTEINEN AJORATA

I:I ASFALTTIPAALLYSTEINEN, JALKAKAYTAVA, PYORATIE

VARIASFALTTIPRALLYSTEINEN PYORATIE. Punainen,
NURMETUS. Rakennettu viheralye./
~ - I NITTYNURMI tai NIITTY. Avoin viheralue.
MONILAJINEN PERENNA— JA PENSASISTUTUS.

% BETONIKIVEYS. Harmaa/musta betoninen sauvakivi
278x138x80 mm tiililadonnalla.

| NUPUKIVEYS. Hormoo(musto raniittinupu
1 220x140x140 mm tiililadonnalla.

OPPAKIVEYS. Harmaa graniittinoppa 90x90x90
| mm tiililadonnalla.

ASFALTOITU/SITOMATON TONTTILITTYMA. Purettu
2222724 pddllyste ennallistetaan.

LIKENTEENOHJUAUS:

LIKENNEVALO—OHJATTU LIIWYM/'S\T.(Y )
[@©) RATIOVAUNUVALOIN OHJATTU LITTYMA. /

VAROVA—-KISKONYLITYSVALOT.

KUIVATUS:
e HULEVESIKAIVO RITILA—/KITAKANSISTOLLA.
= RAITIOTIEN RITILAKANTINEN KOURUKAIVO

RAKENTEET:

HUOM. Reunakivien ja esteettomyysratkaisujen esitystapa
yksinkertaistettu ja~ tarkentuu myohemmissd vaiheissa.

REUNAKIVI. Nékymd 610 cm.
MADALLETTU REUNAKIVI. Nikymd tonttilittymien jo

-=----= suojateiden ghteyd.ess.o enintddn 3 cm, pyordilyn ja
estéettomyyden ‘erikoistason ylityskohdissa™ O cm.

== -~ LUISKATTU REUNAKIVI. Ndkymd 0/4 cm.
TASOON UPOTETTU REUNAKIVI. Ndakymd O cm.

PAASIKIVI. Ndkymd 35 c¢m tai tapauskohtaisesti.

Reunatuet harmaata graniittia, lohkottu raakareunakivi
tai poltettu graniittipaasi. Reunakivilinjan korkeuserot

tasataan noin metrin matkalla alaslaskujen pdissa.
AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA.

JALKAKAYTAVAN tai PYORATIEN PAALLYSTEEN REUNA.

JALKAKAYTAVAN JA PYORATIEN EROTTAVA KAHDEN
BETONIKIVEN RAITA. Leveys 0,28 m. Valkoinen
sauvakivi 278x138x80 mm tiililadonnalla.

SUOJATIEN KOHDAN OSOITTAVA 3 NOPPAKIVEN RAITA.

. TUKIMUURI

[ RATIOTEE._KINTORADE ASFALTTI—/KIVEYS—
PAALLYSTEELLA

+ RATASAHKOPYLVAS.
o] @ <] VALAISIN. /SR—YHTEISKAYTTOVALAISIN.

ANV
90 NYKYINEN VALAISIN. /_ NYKYINEN LIKENNEVALO—
o5 o tai YHTEISKAYTTOPYLVAS.

@ ISTUTETTAVA LEHTI—/HAVUPUU./ ISTUTETTAVA
KATUPUU JUURISTORITILALLA JA RUNKOSUOJALLA.

@ NYKYINEN SAILYVA LEHTI-/HAVUPUU./
SIRRETTAVA tai POISTETTAVA PUU.

PYSAKKIKATOS.
PYSAKKIKAIDE.
(0 5] JALKAKAYTAVAN JA PYORATIEN SYMBOLILAATTA.

FREA - PYORAPYSAKOINTIALUE JA —PAIKKOJEN MAARA
fieiy) o U Kapea/leved polkupydrdkaariteline,
asennusvdli 1,0 m.

KADUN LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA
PAALLYSTEEN REUNASSA.
F{K?A?TDTU UUSI KATU-/RASITEALUEEN

TONTTILITTYMA. / .
<> TONTTILITTYMA  SUUNTAISLIITTYMANE.
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