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AS OY KYTTÄLÄNKRUUNU
1. krs liiketiloja
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AS OY NIKAMA
1. krs liiketiloja
 (lattia +87.40 - +87.80)
10. krs yhteissauna

JÄTEHUONE

+87.80KATOLLA AURINKOPANEELIT

KOSKIKOTI
1. krs lattia +86.99

HL

KEINU
AJO AUTOHALLIIN

AJO AUTOHALLIIN

NYKYINEN
SÄILYVÄ PIHA

X

X

XI

XI

X

HUOLTOPIHA

ASF.

KATTO-
TERASSI

KATTO-
PIHA

KATTOTERASSI

1. krs
YHTEISTILA

P

MA

 PP/10

+87,10
+87,30

YLEISET
________________________________________________

rakennus

katos/yläpuolinen parveke

pysäköintihallin seinälinja

KASVILLISUUS
________________________________________________

istutettava pieni puu, kasvualusta 800 mm

istutettava suuri pensas, kasvualusta 800 mm

istutettava köynnös, kasvualusta 600 mm

istutettavat pensaat, kasvualusta 400 mm

istutettavat perennat, kasvualusta 300-600 mm

kuntta / niitty, kasvualusta 150 mm

nurmi, kasvualusta 200 mm

niitty- /ketoviherkatto, kasvualusta 150-300 mm

maksaruohoviherkatto, kasvualusta 60-80 mm

RAKENTEET JA PINNOITTEET
________________________________________________

betonikivi, 80 mm

betonilaatta, 80 mm

nurmikivi, 80 mm

askelkivet (laatat)

sorastus

hiekkalaatikko, leikkihiekka

turva-alusta, hiekkatekonurmi

puuterassi

matala tukimuuri, korkeus 300-600 mm

pergola

KALUSTEET JA VARUSTEET
________________________________________________

oleskelupaikka, istuskelukalusteet

pyörätelineet ja polkupyöräpaikkojen määrä

lipputanko

jätteiden syväkeräyssäiliöt

TASAUS JA KUIVATUS
________________________________________________

maanpinnan korkeuspiste, suunniteltu / oleva

sadevesikaivo, alustava sijainti

kuivatusnuoli (virtaussuunta)

tulvareitti
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Ky älänkruunu ja Tampere Missio
1:400 (A3)Kor eli 169 / kaavat 8819 ja 8820

12.10.2022
Suunn. & piirt. Veera Aaltonen

Alustava pihasuunnitelma



 Päivämäärä 10.10.2022 Projekti:
(viimeksi tallennettu)

Korttelinumero: 169
Tonttinumero: 24

Viherkertoimen laskelma Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtejä täytetty, 
kpl

Elementtityypin 
kokonaislukumäärä, kpl

ei elementtiä! 5
5 10
1 2
1 9
3 11

10 37

0,8 0,0

Esitettyjen 
hulevesiratkaisujen  
viivytystilavuus m3

Jää viivyttämättä m3

10,0 0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus

51 %

9,8

Suositukset:

Nykyinen säilyvä rakennus ja uusi pihakannen alainen autohalli täyttävät koko tontin ja maanpäällisille hulevesien viivytysrakenteille ei täten jää tilaa. Syntyvien 
hulevesien määrää pyritään vähentämään uusilla viherkatoilla ja puoliläpäisevillä pinnoitteilla. Säilyvän rakennuksen huoltoajo vie myös suuren osan piha-
alueesta tällä tontilla, joten istutus- ja oleskelualueet yhteispihalla sijaitsevat pääosin naapuritonttien (21, 22) alueilla.

- Täydennysrakentamisalue: On suositeltavaa korvata kaadettavat puut istutettavilla!
- Tavoitetasoa vähennetty: läpäisemätön maaperä tai pohjavesi < 1m maanpinnan alapuolella!

Hulevesimäärä m3

Viivytystilavuustarve tontilla m3

Tuloskortti

Viher- kerroin 0,72

Tavoitetaso 0,60

Valuma kerroin C
Ulkopuolella 

sijaitseva 
viivytysmäärä m3

9,8

Elementtityyppi

Yhteensä
Bonuselementit
Hulevesien hallintarakenteet
Pinnoitteet
Istutettava kasvillisuus
Säilytettävä kasvillisuus

Kyttälänkruunu ja Tampere Missio, korttelin uudistaminen: Koskikotikeskus

25,8 %

20,9 %
16,1 %

17,2 %

20,1 %
Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi

0,0 %

21,3 %

5,2 %

68,1 %

5,4 %

Säilytettävä kasvillisuus
Istutettava kasvillisuus
Pinnoitteet
Hulevesien hallintarakenteet
Bonuselementit
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Täytetyt elementit (% täytettyjen 
elementtien kokonaislukumäärästä)

Osuus painotetusta
kokonaispinta-alasta, %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %



 Päivämäärä 12.10.2022 Projekti:
(viimeksi tallennettu)

Korttelinumero: 169
Tonttinumero: 22

Viherkertoimen laskelma Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtejä täytetty, 
kpl

Elementtityypin 
kokonaislukumäärä, kpl

ei elementtiä! 5
7 10
2 2
2 9
2 11

13 37

0,7 0,0

Esitettyjen 
hulevesiratkaisujen  
viivytystilavuus m3

Jää viivyttämättä m3

10,0 0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus

59 %

9,0

Suositukset:

Rakennus ja pihakannen alainen autohalli täyttävät koko tontin ja maanpäällisille hulevesien viivytysrakenteille ei täten jää tilaa. Syntyvien hulevesien määrää 
pyritään minimoimaan viherkatoilla sekä mahdollisimman runsaalla kasvillisuudella pihakannella.

- Täydennysrakentamisalue: On suositeltavaa korvata kaadettavat puut istutettavilla!
- Tavoitetasoa vähennetty: läpäisemätön maaperä tai pohjavesi < 1m maanpinnan alapuolella!

Hulevesimäärä m3

Viivytystilavuustarve tontilla m3

Tuloskortti

Viher- kerroin 0,83

Tavoitetaso 0,60

Valuma kerroin C
Ulkopuolella 

sijaitseva 
viivytysmäärä m3

9,0

Elementtityyppi

Yhteensä
Bonuselementit
Hulevesien hallintarakenteet
Pinnoitteet
Istutettava kasvillisuus
Säilytettävä kasvillisuus

Kyttälänkruunu ja Tampere Missio, korttelin uudistaminen: Nikaman tontti

23,1 %

20,2 %

17,2 %
15,4 %

24,1 % Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi

0,0 %

43,4 %

3,3 %

40,0 %

13,3 %
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Täytetyt elementit (% täytettyjen 
elementtien kokonaislukumäärästä)

Osuus painotetusta
kokonaispinta-alasta, %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %
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