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Nyk. reunakivi alkaa

Nyk. pysäkkikatos
siirretään toiseen
kohteeseen

Nyk. suojatiemerkki poistetaan.
Pylväs tehosteineen sekä jalusta
siirretään uuden suojatien viereen.Nyk. suojatie poistetaan

Suoraviisteinen ajoradan korotus, betonielementti.  Tyyppi
S30_be_TRE, suunnitelman 1/20637/2 mukaisesti. Mitoitusnopeus
30 km/h, korkeusero 7 cm. Viisteen ala- ja yläreunan keskinäinen
korkeusero vaihtelee riippuen kadun pituuskaltevuudesta, mutta
viisteen ja kadunpinnan välinen kulma on aina vakio (174,29°) .
Korotuksen sallittu korkeuspoikkeama on -10...0 mm.
Viiste-elementti asennetaan samaan pituus- ja sivukaltevuuteen
kuin asfalttipinta viisteen edessä. Reunakivilinjat säilyvät ennallaan,
korotuksen päällä reunakivinäkymä on 3cm

Nyk. liikennemerkit poistetaan.
Pylväs tehosteineen sekä jalusta
siirretään uuden suojatien viereen.

Hidasteen päällä ja tonttiliittymän
kohdalla reunakivinäkymä on 3 cm.

Asfalttipinta jyrsitään uuden ja
vanhan päällysteen saumakohdassa.

Nykyinen
asfaltti

Nykyinen
asfaltti

Nykyinen
reunakivi

Kadun nykyiset rakennekerrokset
Valmis betonielementti

Elementin asennusalusta Hk 0-8, 50 mm, joka
tehdään ajoradan nykyiseen viettokaltevuuteenYmpärystäyttö KaM 0-32
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Nykyinen ajoradan yläpinta
tai uudiskohteessa suunnitellun
ajoradan yläpinnan jatke
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SUORAVIISTEINEN AJORADAN KOROTUS, BETONIELEMENTTI
Tyyppi S30_be_TRE

Viisteosuuden korotus 7 cm, pituuskaltevuuden muutos 10 %, kulma ajoradan pituuskaltevuuteen nähden 174,29°. Korotuksen
sallittu korkeuspoikkeama  on -10...0 mm.  Ajoratamerkinnät toteutetaan käyttämällä 3 mm:n paksuista kestomerkintää.

Viiste-elementin asennusalusta tehdään samaan pituuskaltevuuteen, mikä kadulla on elementin etureunan kohdalla. Viisteen ala- ja
yläreunan keskinäinen korkeusero vaihtelee riippuen kadun pituuskaltevuudesta, mutta viisteen ja kadunpinnan välinen kulma on
aina vakio (174,29°) .

Kuntatekniikan suunnittelu

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito


