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Alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään Pispalanrinteen rakennettuun kulttuuriympäristöön valtakunnallisessa

inventoinnissa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto 2009. Kaava-alueen

rakennettua kulttuuriympäristöä koskevien suojelumääräysten pohjana on aluetta koskeva rakennusinventointi;

Pispala - Tahmelan alueen rakennetun ympäristön inventointi 2008, 2009 ja 2012, Loppuraportti 2013.

Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2013.

Rakennusten, pihapiirien ja arvoalueiden arvokkaat ominaispiirteet on kuvattu kaava-

selostuksen liitteenä olevassa aineistossa, Pispala II, Asemakaavoituksen II-vaiheessa

kaavoitettavien aluiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2008.

Täydentävä liiteaineisto, 2012.

24.11.2025

SANTALAH Sillan, muun väylän tai paikan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta kerrosalasta
on rakennusalalla vähintään käytettävä liike-, toimisto- tai työtiloina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Autokatoksen rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisen yhdystunnelin.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Ohjeellinen polkuyhteys.

Maanalainen johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös liike-,
toimisto-, työ- ja palvelutiloja.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua
palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa myös ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomia työtiloja.

Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua
palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa myös
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja sekä asuntoja.

Rautatiealue.

Yleinen pysäköintialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue,
jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 20 m2:n suuruisen muuntamo-
rakennuksen.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Merkintä osoittaa, kuinka monta liike- ja toimistotilan kerrosalaneliömetriä
kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa
alueelle sijoittaa.

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai korttelin osan,
jolta autopaikat saadaan osoittaa.

Merkinnässä ilmoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman sallitun
runkosyvyyden metreissä lukuunottamatta pihan puolelle rakennus-
alalle sijoittuvia kuisteja, erkkereitä tai vastaavia rakennusosia.

Merkintä osoittaa sen osan alueen rajasta, jolle on rakennettava melu-
suojaksi meluseinä. M-kirjaimen jäljessä oleva luku osoittaa melu-
esteen tehollisen yläpinnan likimääräisen korkeusaseman.

Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asema-
kaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys,
joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Siltaa varten varattu alueen osa.

SUOJELUMÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSALAKOHTAISET MASSOITTELUMÄÄRÄYKSET:

Autopaikkojen korttelialue, josta enintään 50% saadaan käyttää yleisenä
pysäköintialueena.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Lähivirkistysalue. Aluetta tulee hoitaa ja kehittää alueen arvokkaat
luonnonominaisuudet huomioonottavalla tavalla.

Jalankululle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Lähivirkistysalue.

Alueen osa, jolla sijaitsee historiallisen maantielinjan jakso. Tien linjaus ja
suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset hoito- ja kunnostustyöt ovat
sallittuja. Tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitel-
mista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa liike- ja toimistotiloja rakennuksen
kaduntasokerrokseen. Kulku näihin tiloihin tulee järjestää suoraan kadulta.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman
epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten raittiin
ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta, mieluiten
rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista liikenneväylistä.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan
vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa kadun tai liikennealueen alittava
jalankulku- ja polkupyörätie.

Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa saa
enintään prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän kerroksen pinta-alasta
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta rakennusoikeudesta
saadaan enintään käyttää asuinhuoneistoja varten.

Tärkeänä lepakkoalueena säilytettävä alueen osa. Puustoa on hoidettava
lajien elinolot huomioon ottaen.

Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.

Torimainen alueen osa, jolla tasoerot ja portaat on sovitettava ympäristöön
ja toteutettava korkealaatuisesti.

Torimainen alueen osa, joka on toteutettava korkealaatuisesti ja ympäristöön
sovittaen.

Muu kulttuuriperintökohde. Alueella olevat historialliset rakenteet on
säilytettävä. Mittavammista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee
neuvotella museoviranomaisten kanssa.

Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisen aluekokonaisuuden
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksen ominaispiirteet
tulee ottaa korjaus- ja muutostöissä huomioon. Rakennusta ei saa purkaa.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään.
Rakennettu ympäristö muodostaa kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Korttelialueelle saadaan sijoittaa myös liike-, toimisto- ja palvelutiloja
sekä ympäristöhäiriöitä tuottamattomia työtiloja.

Muuntamon rakennusala, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan
enintään 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa puita alueen
latvuspeitteisyyden parantamiseksi.

Istutettava puurivi.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Maaperän haitta-aineiden takia maankäyttörajoite,
maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa toimenpiteet
on hyväksytettävä ympäristöviranomaisella.

Puustoisena säilytettävä alue.

Alueen osa, jolla liito-oravan kulkureittien turvaamiseksi on säilytettä-
vän puuston laatuun ja laajuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää ja
tarvittaessa puhdistaa sekä jätteet poistaa maaperästä
ympäristöviranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa
puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä
uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Merkintä osoittaa, kuinka paljon sallitusta kerrosalasta on vähintään
käytettävä päivittäistavarakaupan tiloina.

Kaupunkikuvallisesti tärkeä alue. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan
rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaalimiseen.

Kiinteistöllä 1300-6 (Rajaportin sauna) sijaitsevat rakennukset ja pihapiiri
on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.
Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksia ja pihapiiriä on hoidettava ja käytettävä
siten, ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo heikenny.
Saunarakennuksen kiinteä sisustus, kahvilarakennuksen huonejako ja kaikkien
suojeltavien rakennusten ulkoasu ja rakennusrunko on säilytettävä suojelupäätöksen
mukaisesti.
Pihapiirin suojelupäätöksessä mainitut ominaispiirteet on säilytettävä.
Korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto Museovirastolta.

Liikerakennusten korttelialue.

Asuinhuoneiden ikkunoita ei saa sijoittaa nuolella osoitetun rakennusalan
osan puoleisiin julkisivuihin roomalaisella numerolla ilmoitettuun kerrokseen.

SUOJELU
Kaikki suunnittelu ja rakentaminen on tehtävä niin, että alueen valtakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö ja arvokas rakennuskanta säilyvät. Museoviranomaiselle on annettava
lausuntomahdollisuus valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, suojelukohteita ja
-alueita koskevissa merkittävissä hankkeissa.

KANNUSTAMINEN RAKENNUSSUOJELUUN
Olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa muuttaa rakennuksen vaipan sisällä kerros-
alaan kuulumattomia tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi siitä riippumatta, mitä asema-
kaavassa on määrätty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta.
Rakentamistapaohjeen kortti R3

SUOJELTUJEN RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO JA KORJAUS
Julkisivujen kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden on oltava säilyttäviä tai palauttavia. Korjaus-
kuntoinen alkuperäinen vuoraus on säilytettävä, vain korjauskelvottomat osat saa vaihtaa.
Ylikorjaaminen on kiellettyä. Suojellun paritalon toisen puolikkaan julkisivua tai kattoa korjatta-
essa on lopputuloksen oltava yhtenäinen koko rakennuksen osalta.
Suojellun rakennuksen ulkoseinien ulkopuolinen lisälämmöneristys ei ole sallittu. Suojellun
rakennuksen ikkuna-aukkoja ei saa poistaa. Suojelluissa rakennuksissa ikkunoiden materiaalin
on oltava peittomaalattu puu.
Rakentamistapaohjeen kortti R2

SUOJELTUJEN RAKENNUSTEN LAAJENTAMINEN
Mikäli suojeltavan rakennuksen rakennusalan yhteyteen on osoitettu laajennusmahdollisuus,
oleva rakennus määrittelee massoittelun; laajennusosa saa olla korkeitaan saman levyinen ja
korkuinen kuin oleva rakennus.
Rakentamistapaohjeen kortti R3

UUDISRAKENTAMISEN SOVITTAMINEN YMPÄRISTÖÖN
Rakennukset on sovitettava maastoon ilman mittavia täyttöjä ja leikkauksia. Tontin lopullisen
maanpinnan on oltava alkuperäisen kaltainen. Rakennukset saa yhdistää toisiinsa maan-
alaisilla yhdystiloilla rakennusalan vähäisesti ylittäen.

Uudisrakennukset, laajennukset ja julkisivumuutokset on sovitettava huolellisesti osaksi kulttuuri-
ympäristöä. Rakennukset ja niiden laajennukset ja korotukset on suunniteltava siten, että
kadulta ja yläpuolisilta tonteilta säilyy näkymiä. Rakentamisupaa haettaessa on osoitettava uudis-
rakennuksen sopeutuminen kulttuuriympäristöön esittämällä kadun puoleisessa julkisivu-
piirustuksessa vähintään viereisten naapuritonttien rakennukset.

Rakennuksen sovitus maastoon ja vaikutukset näkymiin naapuritonteilta ja kadulta on
osoitettava leikkauspiirustuksella ja tarvittaessa muulla havainnollistavalla materiaalilla.
Rakentamistapaohjeen kortti T1

UUDISRAKENTAMINEN
Uudisrakennus on sovitettava huolellisesti alueen kaupunkikuvaan ja kortteliin.
Uudisrakennuksen on noudatettava mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään
alueen perinteistä rakennustapaa.
Samaa talomallia ja julkisivujäsentelyä ei saa monistaa tontille tai vierekkäisille tonteille.
Suojeltu rakennus määrittää lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen,
kattomuodon ja julkisivumateriaalin.
Mikäli rakennus, jolle ei ole osoitettu suojelumerkintää, tuhoutuu, voidaan se korvata vastaavan
kokoisella rakennuksella rakentamistapaohjetta noudattaen.
Asuinrakennuksessa on oltava pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja pääkerroksen
lisäksi rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa, toisessa kerroksessa tai ullakon tasolla vähintään
50 % pääkerroksen pinta-alasta. Yksikerroksinen asuinrakennus on sallittu, kun rakennusalalla
on kerrosluku I, massoittelumääräys rt-1 tai rt-5.

Pispalan valtatien varressa A-30/s ja AK-36/s -korttelialueilla saa kaavakartalla osoitetun
kerrosalan lisäksi sijoittaa rakennuksen katutasokerrokseen kaavassa osoitetun kerrosalan
lisäksi liike- tai työtilaa 75 % pääkerroksen alasta. Tällöin katutasoon valtatien suuntaan on
avattava liiketiloille tyypillisiä suuria ikkunoita. Kivijalkakerroksen julkisivumateriaalin on
oltava eri kuin asuinkerroksissa.

AK-36/s, KYYTS-1/s ja KA -korttelialueilla sekä A-30/s -korttelialueella saa rakennuksessa olla
enintään kaksi päällekkäistä kellaria.

Pysäköimispaikan ja enintään 45 k-m² piharakennuksen alle saa rinteessä rakentaa varasto-,
sauna-, autosuoja- ja työtilaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi.
Rakentamistapaohjeen kortti R1

Katot:
Katemateriaalina sallittuja ovat sileä pystysaumapelti ja bitumihuopakatteista kolmiorimakate ja
sileä tiivissaumakate. Tiili- ja betonitiilikate sallitaan vain kyseistä materiaalia olevan katteen
korjaukseen ja laajennukseen.
Satulakaton on oltava symmetrinen ja harjan massan pidemmän sivun suuntainen.
Kattokulma saa olla satulakatolla asuinrakennuksessa 1:2,5 - 1:1,5 ja piharakennuksessa
1:3 - 1:1,5, aumakatolla 1:2,5 - 1:2 ja pulpettikatolla 1:10 - 1:4. Kattokulma on sovitettava
rakennuksen korkeuteen ja leveyteen sekä ympäristön rakennuskantaan. Rakennuksen
massoilla on oltava erillinen selkeämuotoinen katto.
Rakentamistapaohjeen kortti R4

Julkisivut:
Vierekkäisten asuinrakennusten tulee poiketa toisistaan julkisivuvärin osalta.

Julkisivujen on oltava yksiväriset, yhtä materiaalia ja jäsentelyltään selkeät. Sokkeli- ja kivijalka-
rakenteissa sallitaan puhtaaksivalettu tai maalattu betoni, rappaus tai punatiilimuuraus. Julki-
sivun ja sokkelin pintamateriaalien rajaa ei saa porrastaa.
Rakentamistapaohjeen kortit J1, J2 ja J4

Ikkunat ja ovet:
Suojeltujen rakennusten laajennuksissa sekä sk-2 -arvoalueilla uudisrakennuksissa ikkunoiden
materiaalin on oltava peittomaalattu puu. Muualla ikkunoiden on oltava maalattuja. Ikkunajaotus
on toteutettava välikarmeilla tai aidoilla jakopuitteilla. Ulko-ovien on oltava puupintaisia.
Autotallin ovina sallitaan myös pysty- tai vaakajaotetut metalliovet, kasettipintaa ei sallita.
Rakentamistapaohjeen kortti J3

Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelu:
Ulko-oleskelutilat on sijoitettava alueen melutilanne huomioiden tontin hiljaiseen osaan ja pää-
osin maantasoon. Suuria terasseja, pihakansia tai muita rakenteita ei saa rakentaa. Oleskelu-
alueeksi tarkoitettu pihakansi on sallittu vain olevaan rinteeseen sijoitettavien, korkeintaan
kahden autopaikan kattamiseksi.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTURIYMPÄRISTÖ

YLEISMÄÄRÄYKSET: Kuisteja ja parvekkeita saa olla enintään yksi asuntoa kohti, yksiasuntoisessa talossa kuitenkin
kaksi. Asunnossa ei saa olla päällekkäisiä parvekkeita. Parvekkeiden ja kuistien on oltava
ilmeeltään keveitä. Ulokeparvekkeiden on oltava kattamattomia. Kuistit, parvekkeet, ulkoportaat
ja sisäänkäyntikatokset saavat ulottua rakennusalan yli pihan puolella. Pispalan valtatien
varrella on parveke katujulkisivulla kielletty.
Rakentamistapaohjeen kortti R5

A-30/s- ja KYYTS-1/s sekä KYYTSA-1/s -korttelialueet:
Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto sekä taite- eli mansardikatto. Taitekatto sallitaan
vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on enintään 6 metriä. Pulpettikatto on mahdollinen
rakennusten uloke- ja siipiosissa sekä piharakennuksissa. Tasakatto sallitaan vähäisissä
katos-, nivel- ja ulokeosissa sekä pysäköintitasoilla.

Julkisivut ja materiaalit:
Päärakennuksissa julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattu lauta. Piharakennuksissa sekä
Pispalan valtatien varressa päärakennuksen julkisivumateriaalina sallitaan myös rappaus, pois-
lukien tontti 1300-6. Lasia saa käyttää vain ikkunoissa ja parvekelasituksissa maltillisen kokoi-
sina pintoina.
Päärakennuksen katujulkisivun pääkerroksen julkisivuverhottuun osaan on sijoitettava asuin-
huoneiden ikkunoita, jotta katujulkisivu ei muodostu suljetuksi. Yli 1,8 m korkeisiin kivijalkoihin on
sijoitettava riittävän suuria ikkunoita, jotta ei synny suuria umpinaisia seinäpintoja. Olevan raken-
nuksen kivijalkakerroksen ikkunoita ja ovia ei tule poistaa eikä rakentaa niiden tilalle autotalleja.

Mittasuhteet, mikäli rakennusalalle osoitetuista määräyksistä ei muuta johdu:
- Asuinrakennuksessa, jossa on vähintään puolitoista kerrosta kivijalan päällä, on runko-

syvyyden oltava pienempi kuin rakennuksen korkeus mitattuna vesikaton ylimmästä kohdasta
julkisivuverhouksen alareunaan.

- Rakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 8 m.
- Rakennuksen kokonaispituus saa olla enintään 20 m.
- Rakennuksen korkeus saa olla alarinteessä enintään 10 m.
- Kivijalkaa saa tasamaalla ja ylärinteen puolella olla näkyvissä enintään 0,5 m. Alarinteen

puolella kivijalkaa saa olla näkyvissä tasamaalla enintään 0,8 m, loivassa rinteessä
enintään 1,8 m, keskijyrkässä ja tätä jyrkemmässä rinteessä korkeintaan 3 m.

- Pinta-alaltaan yli 7 m² suuruiset kaksikerroksiset huonetilat eivät ole sallittuja.
Rakentamistapaohjeen kortti T1

AK-36/s -korttelialueet:
Mittasuhteet, mikäli rakennusalalle osoitetuista määräyksistä ei muuta johdu:
Kattomuotona sallitaan satulakatto, kattokulma saa olla 1:2,5 - 1:1,5. Kattokulma on
sovitettava rakennuksen korkeuteen ja leveyteen sekä ympäristön rakennuskantaan.
- Rakennuksen runkosyvyyden on oltava pienempi kuin rakennuksen korkeus mitattuna

vesikaton ylimmästä kohdasta julkisivuverhouksen alareunaan.
- Rakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 11 m.
- Julkisivun pituus saa olla enintään 22 m.
- Rakennuksen korkeus saa olla alarinteessä enintään 12,5 m.
- Julkisivun pintakäsittelynä on käytettävä rappausta.
- Kadun puolella kivijalkaa saa olla näkyvissä enintään 3,5 m.
- Pinta-alaltaan yli 7 m² suuruiset kaksikerroksiset huonetilat eivät ole sallittuja.

KA -korttelialueet:
Pispalan valtatien varressa KA-korttelialueella katutasokerrokseen on sijoitettava liike- tai
työtiloja, joista on avattava valtatien suuntaan liiketiloille tyypillisiä suuria ikkunoita.
KA-korttelialueilla saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi sijoittaa kokonaan maan
alapuolella sijaitseviin kellarikerroksiin liike- ja varastotiloja. Kellarikerroksissa sijaitsevat
varastotilat eivät muodosta auto- ja polkupyöräpaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

- Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto. Tasakatto sallitaan vähäisissä katos-, nivel-
ja ulokeosissa. Kattokulma on sovitettava rakennuksen korkeuteen ja leveyteen sekä
ympäristön rakennuskantaan.

- Julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattu lauta, tontilla 1071-26 sallitaan pinta-
käsittelynä myös rappaus.

YL ja YKL
Piharakennuksen julkisivumateriaalin on oltava peittomaalattu lauta.
Kattomuotona sallitaan satulakatto. Pulpettikatto on mahdollinen rakennusten uloke- ja
siipiosissa sekä piharakennuksissa.

AIDAT JA MUURIT
Tontit on rajattava katua vasten pensasaidanteella tai pensasaidanteen ja rakenteellisen
aidan yhdistelmällä tonttiliittymiä lukuun ottamatta.
Rakenteellisena aitana Pispalassa sallitaan kapeasäleinen peittomaalattu pystysäleaita.
Pispalan valtatien varrella sallitaan lisäksi enintään 2 metriä korkea lauta-aita, joka tulee
toteuttaa meluesteenä lisäämällä massaltaan vähintään 10 kg/m² levy pihan puolelle tai
aidan rakenteen sisään.
Elementtirakenteiset, maaston muotojen mukaisesti pykältävät aidat eivät ole sallittuja.

Tonttien katurajoilla tai kokonaan katualueilla sijaitsevat korkeuseroja välittävät muuri-
rakenteet on rakennettava joko pulterimuureina tai betonimuureina kaupunkikuvaan,
maastoon tai pihamiljööseen huolellisesti sovittaen. Olevat muuriosuudet on säilytettävä.
Muureja korjattaessa ja uudelleen rakennettaessa on käytettävä samoja materiaaleja kuin
alkuperäisessä muurissa.

Tasamaatontilla maanpintaa ei saa korottaa eikä syventää yli 0,5 m.
Loivalla rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on alle ~10°, pengerrys tai tukimuuri saa olla
katurajalla ja tontilla enintään 0,5 m.

Keskijyrkällä rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on enintään ~26°, pengerrys tai tukimuuri
on katurajalla enintään 2 m, tontilla enintään 1,0 m.
Jyrkällä rinnetontilla, jonka keskikaltevuus on yli 26°, pengerrys tai tukimuuri on katurajalla
enintään 2 m, tontilla enintään 1,4 m.
Tontin sisällä tukimuurien etäisyys toisistaan on suurempi kuin tukimuurin korkeus.
Rakentamistapaohjeen kortit T1 ja P3

PIHA
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina,
on istutettava.

Tontin puuston ja kasvillisuuden hoidossa ja uudistamisessa on otettava huomioon alueen
kulttuurihistorialliset ja maisemallisest arvot. Pihapuustoa tulee ylläpitää siten, että järvi-
näkymiä säilyy kadulta ja yläpuoliseilta tonteilta. Pihan kasvillisuudessa tulee suosia
vanhan ajan perennoja sekä perinteisiä puu- ja pensaslajeja.

AUTOSÄILYTYS JA LIITTYMÄKIELLOT
Tontin uudis- ja lisärakentamistoimenpiteen yhteydessä on osoitettava autopaikkoja
seuraavasti, mikäli kaavakartalla ei ole muuta määrätty:
1 ap / 150 alkavaa asuin- ja liiketilojen kerrosalaneliömetriä kohden, kuitenkaan ei
edellytetä enempää kuin 1 ap / asunto.

Mikäli autopaikkoja ei voida sijoittaa tontille, ne voidaan osoittaa tontin ulkopuolelta
enintään 300 m etäisyydeltä, yleiseltä pysäköimispaikalta tai pysäköintilaitoksesta.

A-30/s- ja AK-36/s -korttelialueet:
Autopaikat on hajautettava tontilla siten, että autosäilytys ei hallitse katunäkymää ja
piha-aluetta eikä peitä näkymiä maisemaan. Tontille saa kadun varressa sijoittaa vierekkäin
enintään kaksi autopaikkaa, joista toinen saa olla katettu. Pysäköimispaikoiksi osoitetuilla
alueilla aluevarauksen laajuus määrittää autopaikkojen sijoitusmahdollisuudet.
- Asuinrakennuksen kivijalkaan saa sijoittaa enintään kaksi autotallin ovea, kuitenkin

enintään puolet julkisivun pituudesta.
- Asuinrakennuksen julkisivuverhottuun osaan saa sijoittaa enintään yhden auton suojan.
- Kadun varren muuriin sijoitettavan autosuojan on oltava talli, jossa saa olla enintään yksi

oviaukko.
- Autotallinovi saa olla enintään 2,75 m leveä.

Pispalan valtatien varsi:
Liittymäkiellosta saa poiketa kaupungin liikennesuunnittelusta vastaavan tahon puoltavalla
lausunnolla, mikäli tontille ei ole järjestettävissä liittymää muuta kautta. Poikettaessa liittymä-
kiellosta autosäilytys on ratkaistava siten, ettei tontilta peruuteta suoraan ajo-, jalankulku-
tai pyöräilyväylälle. Autosäilytystilat eivät saa avautua katujulkisivulle eivätkä sijaita
rakennuksen ja valtatien välissä.
Rakentamistapaohjeen kortti T2

MELU
Rakentamislupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla,
että asuintiloille asetetut melun ohjearvot alittuvat.
Rakentamislupaa asumiselle haettaessa on meluntorjuntasuunnitelmalla
osoitettava tontilta melun ohjearvot päiväaikaan alittava oleskelualue.
Meluesteenä toimiva aita tulee toteuttaa rakentamistapaohjeen
mukaan ja sovittaa huolellisesti kulttuuriympäristöön.

Rata-alueeseen rajoittuvilla sekä Haulitorninraitin ja Haulikadun tonteilla:
Asuinrakennusten ulkovaipan ääneneristyksen mitoittamisessa on
huomioitava junan ohiajosta aiheutuvat yöaikaiset enimmäistasot
(LA, max).
Rakentamistapaohjeen kortti M5 ja Meluselvityksen kartta: Enimmäisäänitasoista

lasketut ulkovaipan ääneneristysvaatimukset

RADON
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon sijainti korkean radon-
pitoisuuden alueella.
Rakentamistapaohjeen kortti M1

POHJAVESI JA HULEVEDET
Kaava-alue kokonaisuudessaan on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu. Aluetta
koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä
pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta.
Kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä
tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia
hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutio-
metriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on
tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto.
Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä
alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja
kulkureiteillä.
Alle 20 ajoneuvon pysäköintialueilla hulevedet on käsiteltävä laadullisesti ensisijaisesti luonnon-
mukaisin menetelmin esimerkiksi biosuodatuksen, hiekkasuodatuksen, viherpainanteiden tai
suojaviherkaistojen avulla (noudatettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa).
Ennen imeyttämistä pysäköintialueiden hulevesistä tulee erottaa mahdollinen kiintoaines.
Suodatin- ja imeytysrakenteiden toimintavarmuuteen ja kunnossapitoon tulee kiinnittää
erityistä huomiota pohjaveden laadun turvaamiseksi.
Rakentamislupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja
pintavesien johtamissuunnitelma, selvitys hulevesimenetelmistä sekä pohjaveden
hallinta- ja suojaussuunnitelma.

Haitta-aineita sisältävien maa-ainesten läpi ei saa johtaa hulevesiä. Rakentamisessa tulee
huomioida mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle ja esittää ratkaisut, joilla
mahdolliset haitat voidaan estää, myös rakentamisen aikaiset haitat. Rakentamiseen
käytettävien uusien täyttömateriaalien tulee olla tutkittu niin, että ne soveltuvat pohjavesi-
alueella käytettäviksi. Meluesteenä toimiva maavalli on toteutettava pohjavesialueelle
soveltuvin maamassoin.

Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma
ennen rakentamiseen ryhtymistä. Huomioitava erityisesti rakennustyömaiden eroosio-
ja sortumariskit jyrkässä rinnemaastossa pintamaan ja kasvillisuuden poistamisen jälkeen.
Rakentamistapaohjeen kortit M2 ja P1

MAANALAISET JOHDOT
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ja tarvittaessa siirrätettävä rakennusalalla
tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maanalaiset johdot omalla kustannuksellaan.
Rakentamistapaohjeen kortti M3

YLEISET ALUEET
Puisto- ja katualueiden kasvillisuuden uudistamista ja hoitoa sekä pinnoitteiden, rakenteiden
sekä valaistuksen peruskorjauksia suunniteltaessa on otettava huomioon näiden alueiden
kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonympäristön arvot. Katualueille tehtävät
kunnostus- ja uudistustyöt eivät saa heikentää katualueisiin rajautuvien rakennusten ja
muurien säilymisedellytyksiä.
Alueen olemassa olevat porrasyhteydet on säilytettävä.
Rakentamistapaohjeen kortti M4

Tärkeänä lepakkoalueena säilytettävän alueen osalla on vältettävä voimakasta valaistusta
1.6. - 31.8. välisenä aikana.

Alueen osa, jolla rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan kor-
keusasema saa olla enintään merkinnän osoittama.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Muu arkeologinen kohde. Alueella olevat historialliset rakenteet on
säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee
neuvotella alueellisen vastuumuseon (Pirkanmaan maakuntamuseo) kanssa.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista
on pyydettävä alueellisen vastuumuseon (Pirkanmaan maakuntamuseo) lausunto.

Alueen osa, jolle on rakennettava kulttuuriympäristöön sopiva, läpinäkyvä
ja lintuturvallinen meluaita. Suluissa oleva luku osoittaa meluaidan yläpinnan
vähimmäiskorkeuden metreinä viereisen liikenneväylän tasausviivasta laskettuna.

Alueen osa, jolle on rakennettava ympäristöön sopiva, tehokkaasti
absorboiva, heijastamaton ja mahdollisimman lähelle kiskoja sijoitettava
melueste. Suluissa oleva luku osoittaa meluesteen yläpinnan vähimmäis-
korkeuden metreinä radan tasausviivasta laskettuna.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia asuinrakennuksen ensimmäisen
kerroksen alasta on vähintään käytettävä sen yläpuolella olevasta tilasta
sellaiseksi tilaksi, joka välittömästi tai myöhemmin voidaan sisustaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten sekä liike- ja
toimistorakennusten korttelialue.
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Rakentamislupa-asiakirjoihin on liitettävä rakentamishankkeen pohjalta
laadittu selvitys, joka sisältää ajantasaiset runkomelumittaukset ja ratkaisut
runkomelun vähentämiseksi runkomelun asuinrakennusten raja-arvon
35 dB ja liikerakennusten raja-arvon 45 dB alle.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakentamishankkeen pohjalta
laadittu selvitys, joka sisältää ajantasaiset tärinämittaukset ja ratkaisut
tärinän vähentämiseksi tärinän tunnusluvun raja-arvon 0,60 mm/s alle.

Alueen osa, jolle on sijoitettava meluesteeksi ympäristöön sopiva, istutettava
maavalli, meluseinä tai näiden yhdistelmä. Suluissa oleva luku osoittaa melu-
esteen yläpinnan vähimmäiskorkeuden metreinä viereisen liikenneväylän
tasausviivasta laskettuna.

1128

E

P
A*10

A-10

1120

L

A-30/s

A-30/s

A-30/s

A-30/s

A-30/s

A-30/s

A-30/s

A-30/s

24483850

6822200

4

5
18

14

19

15

7

5

8

96

7

9

16

3

14

15 13

8

17

16

L

3

25

15

1UT

1

PÄTTINIEMEN PUISTO

MUUTETAAN 19.3.2002 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7816,
MUUTETAAN 30.1.1997 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7342,
MUUTETAAN 10.9.1996 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7260,

MUUTETAAN 5.4.1991 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6982,
MUUTETAAN 12.11.1990 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6985,
MUUTETAAN 4.9.1989 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6832,
MUUTETAAN 10.4.1989 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6461,
MUUTETAAN 10.1.1989 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6731,

MUUTETAAN 27.6.1995 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7290,

MUUTETAAN 18.12.1987 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6566,
MUUTETAAN 23.9.1986 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6463,
MUUTETAAN 15.8.1986 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6401,
MUUTETAAN 24.6.1985 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6339,
MUUTETAAN 15.5.1985 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6318,
MUUTETAAN 12.6.1984 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6178,
MUUTETAAN 21.4.1983 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5899,
MUUTETAAN 21.4.1983 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5898,

MUUTETAAN 25.10.1978 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5165/24S,
MUUTETAAN 25.5.1978 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5166/25S,

MUUTETAAN 20.12.1945 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 014-17 JA

MUUTETAAN 14.11.1980 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5636,

PÖLLITUNNELI

3100

e=0.5

II

R

MUUTETAAN 15.2.2016 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8256,
MUUTETAAN 21.6.2005 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7986,

PISPANARONRAITTI

35

35

145

70

40

70

35

100

30

55

150
120

I

120

150

20

135

95

1510
I

105
110

110

70

245

I

50

mp-1(200)

305

50

100

440

mp-1(180)

mp-1(180)

165
mp-1(220)

60

95

mp-1(220)
350

mp-1(200)

60
245

75

15
45

35

175
105

55

335

195

185

20

100

15

160

I

130

30I

135

235175
30

2835

50
I

50

130

I

I

80

25
250
I

145
100

195

325

285

130

255

135

130

240

185 mp-1(240)

615 190
65

I
10

250

a-8
I

125

300

20
270

mp-1(230) 185

105 490

120

60 855
mp-1(260)

355

25

110

185

190

mp-1(290)

I

530

95

1235
mp-1(300) 650

215

70 535

300

20
mp-1(220)I

175180
90

95

170

60

125

465

115

mp-1(250)

300

280

280

780

605

455

mp-1(180)
305

20

290

si
SANTALAH-

DENSILTA

si

170

25
120

40

ERÄMIEHEN-
SARKA

220
325

135

375

90

55

mp-1(200)

125

180
s-19

I

I

40

a-8
I

210

155
55

mp-1(200)

420

440

260
235 235

ma/tu-2

305

20 280

85

40 I20
15I

310

280

155

70

135

I

I
30

150
mp-1(125)

t

105

25

10

40

170

45

325

a-1

a-1

ltot160

IVr75%
mp-1(400)

si

si

a-1

a-1

a-1

a-1

a-1

ma/tu-2

ma/tu-2

ma/tu-2

45

330

60

60

70

130

60

50
80

160

65
165

55

60

mp-1(90)

120
mp-1(70)

160

60

110

65

65

65

25

70 mp-1(50)

40
35

20

40

285

135

20

65
215

30 30

30

200
150

40

130

180

100

55

90

115

180

85

25

400

40

105

20

t

I

I

90 70

50

mp-1(70)

150

190

235

245

95

95

145

300

200

215

145

200

I

750

25

130

130

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA
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TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS
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Kaupunginosa:
Korttelit

Virkistys-, puisto-, liikenne-, erityis- ja katualuetta

nro:
ALA-PISPALA (218)

ASEMAKAAVAN MUUTOS

1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1077,

Kaupunginosa: YLÄ-PISPALA (213)

Kaupunginosan rajaa

1078 / tontit 8, 12 ja 13, 1083 / tontit 13 ja 14
1183, 1184, 1185, 1350, 1351 / tontit 1, 2, ja 3,
1358, 1359 / 1, 3, 9 ja 10, 1360 / 1, 2, ja 5,
1363 / tontti 2, 1368 / tontti 1

Kaupunginosa: SANTALAHTI (221)

Virkistys-, rautatie- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Virkistys-, puisto-, erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Korttelit nro:

Kaupunginosa: HYHKY (207)
Katualuetta
Kaupunginosan rajaa

1010, 1011, 1012, 1013 / tontit 16, 17, 18, 21, 22, 30 ja 35
1014 / tontit 7, 8, 11 ja 24, 1016, 1018 / tontti 5, 1299,
1300, 1301 / tontit 1 ja 2, 1302, 1303 / tontti 1

Kaupunginosa: VIII (SÄRKÄNNIEMI)
Katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa:
Korttelit

Virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualuetta

nro:
ALA-PISPALA (218)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

1351 / osa, 1358, 1359 / osa, 1360 / osa,

1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1077,

Kaupunginosa: YLÄ-PISPALA (213)

Kaupunginosan rajaa

1078 / osa, 1083 / osa, 1183, 1184, 1185, 1350,

1363 / osa, 1368 / osa

Kaupunginosa: SANTALAHTI (221)

Liikenne-, erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Korttelit nro:

Kaupunginosa: HYHKY (207)
Erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

1010, 1011, 1012, 1013 / osa, 1014 / osa, 1016, 1299,
1300, 1301 / osa, 1302, 1303 / osa, 1313

Kaupunginosa: VIII (SÄRKÄNNIEMI)
Kaupunginosan rajaa

1226, 1227, 1228, 1229Korttelit nro:

MUUTETAAN 3.5.1967 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2472,

MUUTETAAN 11.1.1921 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO -38.

MUUTETAAN 10.1.1975 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 4414,

MUUTETAAN 21.7.1948 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 94,

Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, missä pääkerroksen yläpuolella
sallitaan vain ullakko tai osakerros. Kattomuodon tulee olla satulakatto ja
kattokulman 1:2-1:1,5. Rakennuksen korkeus mitattuna julkisivun ja vesi-
katon leikkauspisteestä ensimmäisen kokonaan maanpäällisen kerroksen
lattiapintaan saa olla enintään 5,0 m.

Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, joka on kokonaan maan-
päällisiltä osiltaan enintään kaksikerroksinen. Ylimmän kerroksen
yläpuolella ei saa olla ullakkoa. Kattokulman tulee olla 1:2,5-1:2.

Rakennusalalle saa rakentaa asuinrakennuksen, joka on kokonaan maan-
päällisiltä osiltaan enintään kaksikerroksinen. Ylimmän kerroksen ylä-
puolella saa olla ullakko, jonne ei sallita asuintiloja.

Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, jonka runkosyvyys on enintään
4,5 m. Rakennuksen korkeus saa alarinteen puolella olla enintään 7 m.
Ylimmän kerroksen yläpuolella ei saa olla ullakkoa.

s-o Säilytettävä puu.

Alueen osa, jolla sijaitsee suojeltava muistomerkki.

Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas pihapiiri. Muutokset ja lisärakenta-
minen tulee tehdä kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen.

Rakennusoikeus tulee jakaa useampaan toisiinsa liitettyyn tai erilliseen
massaan, suluissa on osoitettu samaan rakennusmassaan enintään
sallittava kerrosneliömetrimäärä.

Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, joka on ylärinteen puolelta
enintään yksikerroksinen. Ylimmän kerroksen yläpuolella ei saa olla
ullakkoa. Kattokulman tulee olla 1:2,5-1:2.

Kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas säilytettävä aluekoko-
naisuus. Aluetta koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet on tehtävä niin, että
alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Uudet asuin- ja piharakennukset on
sovitettava sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta piha-
piiriin ja katukuvaan aluekokonaisuudenkulttuurihistoriallista ja kaupunki-
kuvallista arvoa tukien.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettaavien korjaus- ja muutostöiden
tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekäkaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla
korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksenrakennustaiteellisia arvoja.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-
ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kultuurihistoriallisesti
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Suojeltava rakennus. Rakennus edustaa erityisen hyvin paikallista rakentami-
sen tapaa ja sillä on rakennushistoriallista, historiallista tai kaupunkikuvallista
merkitystä. Rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja
muutostöissä säilyttää. Rakennuksen rungon ja katon muotoa ei saa muuttaa
eikä julkisivujen kulttuurihistoriallista arvoa turmella.

Suojeltava rakennus. Rakennus edustaa hyvin paikallista rakentamisen tapaa
ja sillä on rakennushistoriallista, historiallista tai kaupunkikuvallista merkitystä.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee ottaa muutos- ja
korjaustöissä huomioon. Julkisivujen kulttuurihistoriallista arvoa ei saa turmella.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA SEURAAVAT TONTTIJAOT NROT:
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1226, 1227, 1228Korttelit nro:

rto-8310

8375 / 18.2.2010, 7983 / 31.5.2006, 7884 / 21.6.2005, 7011 / 22.5.1997, 7046 / 6.11.1996,
6948 / 21.9.1994, 6748 / 6.5.1992, 6641 / 24.4.1991, 6505 / 23.4.1990, 6503 / 17.4.1990,
6431 / 20.11.1989, 6271 / 24.10.1988, 6252 / 29.8.1988, 6156 / 15.2.1988, 5978 / 26.1.1987,
5934 / 15.9.1986, 5902 / 23.6.1986, 5696 / 18.3.1985, 5691 / 4.3.1985, 5599 / 16.7.1984,
5549 / 27.2.1984, 5484 / 31.10.1983, 5462 / 22.8.1983, 5454 / 22.8.1983, 5431 / 6.6.1983,
5108 / 5.1.1981, 4945 / 11.2.1980, 4929 / 17.12.1979, 4918 / 3.12.1979, 4907 / 19.11.1979,
4865 / 8.10.1979, 4862 / 24.9.1979, 4861 / 24.9.1979, 4826 / 2.7.1979, 4822 / 25.6.1979,
4788 / 21.5.1979, 4770 / 17.4.1979, 4750 / 5.3.1979, 4684 / 30.10.1978, 4639 / 10.7.1978,
4261 / 23.5.1977, 2211 / 30.12.1961, 1959 / 5.3.1960, 1347 / 5. 2. 1957, 1316 / 19.12.1955,
455 / 23.8.1949, 499 / 12.12.1947 JA 454 / 28.4.1947.
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