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LIITE 2: Valokulmatutkielma
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LIITE 3: Rakennusalueen rajat
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a

I

ALK

Suunnittelija

Yla hyv. 8.3.2022

Pvm. 11.11.2019, 9.11.2020, tekn.tark. 8.3.2022

Asemakaavakartta nro 8762

Altti Moisala

Piirtäjä RLE

kaupungingeodeetti

Hanna Montonen
vs. asemakaavapäällikkö9.11.2020

3.11.2020

Rakennus

Ympäristöhäiriöt

Anna Mustajoki11.9.2019Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää
Maankäyttö- ja rakennuslain 54§ a-c vaatimukset.

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.
3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös
liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle julkisivun osalle
tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen
kaduntasokerrokseen.

Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa pääasiassa joko paikalla
tai siten, että elementtisaumoja ei ole näkyvissä.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta
kerrosalasta on rakennusalalla vähintään käytettävä liike-, toimisto-
tai työtiloina.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta
laadittu selvitys hulevesimenetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien
hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen
ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella,
joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön
ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten
raittiin ilman otto tulisi sijoittaa mahdollisimman etäälle vilkkaista liikenneväylistä.

Parvekkeen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ainoastaan liiketiloja.

Polkupyöräkatokset ja -varastot voidaan sijoittaa rakennusalan rajoista riippumatta.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa pysäköintilaitos ja tontin
pääkäyttötarkoitusta palvelevia tiloja. Roomalainen numero osoittaa
maanalaisten kerrosten suurimman sallitun lukumäärän.

Pysäköintilaitoksen maanalaiset ja kansirakenteiden alaiset ajoyhteydet
ja pysäköinti saadaan järjestää tonttirajoista riippumatta.Tontin
autopaikkoja saadaan sijoittaa myös enintään 300 m päässä olevaan
pysäköintilaitokseen.

Korttelissa 170 saa pihalle tai pihakannelle sijoittaa ainoastaan huolto- ja
saattoliikenteelle tarkoitettuja autopaikkoja. Muut autopaikat sijoitetaan
korttelialueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen.

Kansipihan tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon kasvillisuuden
sekä istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä.

Liiketilojen osuus kerrosalasta kerrosalaneliömetreinä.

Piha-alueiden tulee olla yhteiskäyttöisiä pihoja eikä niitä saa aidata
osiin lukuun ottamatta asuntopihoja.

Merkintä osoittaa korkeusaseman, jonka yläpuolinen rakennuksen
osa tulee olla sisäänvedetty muusta julkisivupinnasta vähintään
suluissa olevan luvun osoittama metrimäärä.

Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Raken-
nuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas
ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota rakennuksen sijaintiin historiallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti merkittävässä ympäristössä.

Sisäpihan ilmanlaatu
Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilmahormit on sijoitettava muu rakentaminen
huomioiden ja riittävän etäälle pihan oleskelualueista.

Hulevesi
Tontilla on viivytettävä hulevesiä viherkerroinlaskelman mukaisesti.

Rakennuslupaan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että tontilla täyttyy
Tampereen viherkertoimen asuinalueille määritelty tavoitetaso.

Korttelialueelta on varattava sähkönjakelun kannalta
tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään suluissa osoitetun
kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle.
Muuntamotilan täytyy sijaita integroituna rakennukseen, rakenteisiin
tai maanalaiseen pysäköintitilaan.
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Pysäköinti

Autopaikat ap/k-m²
Asuminen 1/170
Opiskelija-asuminen 1/350
Palveluasuminen 1/600
Kaupungin oma vuokratuotanto ja
ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde)
sekä senioriasuminen 1/220
Liike- ja toimistotilat 1/120

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli
hankkeessa toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköinti sekä
vuorottaispysäköinti ja/tai paikkojen nimeämättömyys. Mikäli hanke liittyy
yhteiskäyttöautojärjestelmään,voidaan autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap
yhtä yhteiskäyttöautoakohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 % normista.
Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30 % pysäköintinormista.

Polkupyöräpaikat pp/k-m²
Asuminen 1/40
Opiskelija-asuminen 1/30
Kaupungin oma vuokratuotanto ja
ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde)
sekä senioriasuminen 1/35
Liike- ja toimistotilat 1/100
Palveluasuminen 0,25 pp x työntekijä

Asuinkerrostaloissa vähintään 50 % ja liike- ja toimistotiloissa vähintään 30 %
polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan.

682140024487750

Piha ja kulkuyhteydet

Asukkaille tulee järjestää laadukas, viihtyisä ja vehreä oleskelupiha. Leikki- ja
oleskelualueeksi varattava alue voi sijaita maantasossa tai kattokerroksissa
yhteistiloihin liittyvänä osana.

Viherkerroin

T
ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: XI (KYTTÄLÄ 111)
Kortteli nro: 170

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEAINEISTOA.

1:1000 100 403020 50 100 150

MUUTETAAN 9.8.1961 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1568.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO NRO 4158/4.4.1977.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

PAIKKATIETOKAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:1000

Tontti nro: 1
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PÄÄSISÄÄNKÄYNTI 

LÄPITALON PORRASHUONE

AULA
 H.2KRS

sisään
vedetty
parveke

8krs

sisään
vedetty
parveke

8krs

TONTTI 5
2 671 m2

TONTTI 4
692 m2

SELOSTUS POIKKEAMISTA 
KOHTA 7
Parvekkeet ylittävät
 rakennusalueen 
rajan yli 2 metrillä.

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 5
Rakennusalueen 
rajan ylitys.

SELOSTUS POIKKEAMISTA 
KOHTA 6

SELOSTUS POIKKEAMISTA 
KOHTA 9

Viiteaineiston parvekkeen 
sisäänveto
on kapea vrt. suunnitelma
yli 2m syvä sisäänveto / käytettävä 
parveke.
(Selostus poikkeamista kohta 5)

Viiteaineistossa kulmassa
Tuomiokirkonkadulle päin 
on umpiseinää vrt. suunnitelma
viihtyisä asuntoparveke.
(Selostus poikkeamista kohta 8)

SELOSTUS POIKKEAMISTA 
KOHTA 5

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 4
Pohjoisseinän suoristaminen.

Kaavan viiteaineiston havainnekuva Tuomiokirkonkadulta päin. Kaavan viiteaineiston leikkauskuva

NÄKYMÄ TUOMIOKIRKONKADULTA

SISÄÄNTULO JA LÄPITALON PORRASHUONE

NÄKYMÄ  SISÄPIHALTA

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 8
Kaakkoiskulman 
parveke  ja ulkoseinä ylittävät
rakennusalueen rajan.



25015157 As oy Tampereen Tuomiokirkonkadun Laudatur
LIITE 1: Leikkaus B-B

30.1.2025

YP 1YLÄPOHJA
PIHAKANSI, KIVETYT ALUEET

80 mm BETONIKIVEYS PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

> 30...50 mm ASENNUSHIEKKA

MURSKE
- Minimikerrosvahvuus sen mukaan, mikä saadaan tiivistettyä kunnolla.

SUODATINKANGAS, LUOKKA N2

13 mm SALAOJAKENNOSTO NOPHADRAIN ND 620HD

80 mm TERÄSBETONILAATTA TAI KUITUVAHVISTETTU BETONILAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
- Kuituna makrokuitu, jos toteutetaan kuituvahvistettuna.

SUODATINKANGAS, LUOKKA N2

50 mm XPS-ERISTE FINNFOAM FL-300 50 mm

8 mm SALAOJAMATTO KERABIT DRAIN 8

~10 mm VE80R-KÄYTTÖLUOKAN VEDENERISTYS: 3-KERROS -KUMIBITUMIKERMIKATE (TL2+TL2+TL2)
- Laatan pinnasta poistettava tartuntaa heikentävä sementtiliima.
- Pinnan esikäsittely bitumiliuoksella BIL 20/85 sementtiliiman poiston jälkeen.
- Alin kermi kiinnitettynä kuumabitumoituna kumibitumilla, ylemmät kermit hitsattuna kiinni kauttaaltaan.
- Ylimmäinen kermi juurisuojakermi.

300...450 mm JÄLKIJÄNNITETTY TERÄSBETONILAATTA
- Laatan vahvuus ohuimmillaan H= 300 mm ja kaltevuus jiireissä oltava > 1:80.
- Valun pinta puuhierretään.

PINTAKÄSITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
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PALOLUOKKA: REI 120

YP 4YLÄPOHJA
KATTOTERASSITPPG Oy

U= 0,18...0,19 W/m 2K
(Arvossa on huomioitu eristeiden kosteuden muuntotekijä F m.)

PALOLUOKKA: REI 60
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28 mm TERASSILAUDOITUS ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

32 mm KOOLAUS 32x100 < k500

> 10 mm LAPUTUS-/KOOLAUSVARA

100 mm TERÄSBETONILAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PETO-VALUKANGAS

200 mm XPS-ERISTE FINNFOAM 2x FL-400 URA 100 mm
- Urat kaadon suuntaan ylemmän levyn yläpinnassa ja alemman levyn alapinnassa.

8 mm SALAOJAMATTO KERABIT DRAIN 8

~10 mm VE80R-KÄYTTÖLUOKAN VEDENERISTYS: 3-KERROS -KUMIBITUMIKERMIKATE (TL2+TL2+TL2)
- Kallistusvalun pinnasta poistettava tartuntaa heikentävä sementtiliima.
- Pinnan esikäsittely bitumiliuoksella BIL 20/85 sementtiliiman poiston jälkeen.
- Alin kermi kiinnitettynä kuumabitumoituna kumibitumilla, ylemmät kermit hitsattuna kiinni kauttaaltaan.

110...20 mm KALLISTUSBETONI
- Jiirit > 1:80, jiirien pituus tällä vahvuudella max. 7,2 m.
- Kallistusvalun suhteellinen kosteus ennen vedeneristyksen asennusta BY 47 kohdan 4.4.2 mukaan tai

vedeneristevalmistajan ohjeen mukaan, mikäli valmistajan ilmoittama arvo on alhaisempi. Suhteellinen
kosteus on todennettava kosteusmittauksin RT 103333 mukaisesti.

270 mm TERÄSBETONI RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
- Sementtiliima voidaan hioa pois kuivumisen edistämiseksi 2 viikkoa valun jälkeen.

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
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+87,21 Tuomiokirkonkadun ylin
korko rakennuksen kohdalla
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SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 1

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 2

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 3

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 3

YP1

YP4

YP1

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 4

SELOSTUS POIKKEAMISTA
KOHTA 10
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+83,69 POHJAVEDEN  YLIN PINTA

+82,80 ORSIVEDEN YLIN PINTA
+82,50

Salaojaputket.
Alin salaojitustaso voi olla orsivesipinnan tasolla
+82.5-+82.8

Rakennetyyppi
Yläpohjarakenne YP1

Rakennesuunnittelijan laatima 
rakennetyyppi
Kattoterassirakenne YP4

Rakennesuunnittelijan laatima 
rakennetyyppi
Pihakansirakenne YP1
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